﻿ • dulapuri, dulapuri, canapele • fotolii, paturi • mese de luat masa si de scris • scaune, taburete, banchete nya orice vkѵs TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIE ȘI SĂ ȘTIE GOPODARUL PENTRU A PROIECTA CASA ȘI CABINA CU MOBILIER PRACTIC ȘI MODERN REALIZAT CU MÂNI PROPRII PE UN PROIECT INDIVIDUAL P D Bobikov Mobila Fă-o singur PROIECTARE, FABRICAȚIE, REPARAȚII TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIE ȘI SĂ ȘTIE GOPODARUL PENTRU A PROIECTA CASA ȘI CABINA CU MOBILIER PRACTIC ȘI MODERN REALIZAT CU MÂNI PROPRII PE UN PROIECT INDIVIDUAL Moscova EXMO) CONŢINUT TIPURI DE MOBILIER PRELUCRARE CU UNELE MÂNĂ ŞI MECANIZATE IMBINĂRI CU APLICIT CU VĂTĂ LIPIREA BOFINAREA FINISARE PIESE, CADRE, SUPORTURI SOFTWARE DEZVOLTAREA PROIECTULUI MOBILIER DE DABINE MOBILĂ RACK MESA ȘI MESA DE SCRIT ȘEZER ȘI MONTARE MOBILIER REPARAȚIE MOBILIERĂ MOBILĂ CASA Bobikov Petr Dmitrievich MOBILĂ MINI PROPRIE Managing editor L Kondrashova Design coperta I Saukov Grafică pe computer A Mashukov Editor tehnic O Kisterskaya Dispoziție computer V Shibaev Coritor Korotaeva Semnat înapoi din montajele terminate la Format - B \u d , x x \u d , mm Prin urmare, golul b trebuie să fie de cel puțin mm pe latură, ținând cont de marja de contracție și umflare a umpluturii La fabricarea mobilierului la domiciliu, umiditatea materialelor folosite este în medie de - % Atunci când mobilierul este folosit în încăperi încălzite, conținutul de umiditate al lemnului va scădea la o medie de %, în urma căreia panoul se va usca Contracția completă a panoului la AW = % ( - = ) va fi: L W = , x x = , mm sau , mm pe fiecare parte Dacă la fabricarea cadrului, golul b a fost considerat ca fiind de mm, atunci în acest caz înălțimea h a sfertului de burete trebuie luată cel puțin mm Panourile se introduc într-un sfert (Fig f), selectat într-o bară, și într-un sfert format dintr-o cană sau o figură falsă (Fig g, h) Fixați panourile cu o perlă de geam Margele de glazură, calevka, figurine false sunt fixate cu știfturi fără lipici Știfturile sunt instalate în locuri unde sunt mai puțin vizibile Un panou introdus într-o canelură (Fig i) nu poate fi îndepărtat din cadru, finisarea unor astfel de rame cu panouri este, de asemenea, complicată Suporturi Principalele tipuri de suporturi de mobilier sunt cutiile de sprijin (Fig a), PIESE, CADRE, SUPPORTURI bănci de susținere (Fig ) și picioare de momeală (instalate separat) (Fig c) Fac casete de sustinere' ' din bare de lemn de conifere cu o grosime de minim mm Detaliile cutiilor de suport căptușite sunt conectate la vârfuri prin cutii deschise drepte După sigilarea capetele vârfurilor (vezi Fig c), cutiile sunt căptușite În cutiile necăptușite, piesele sunt conectate la "mustață" cu o șină, într-o canelură și o limbă oarbă cu un umăr sau alte conexiuni, excluzând suprafețele de capăt să ajungă la suprafețele frontale ale cutiilor Pentru a spori rezistența îmbinărilor din colțurile cutiilor, pe șuruburi sunt instalate pătrate metalice cu grosimea de mm (Fig d), boșe din lemn pe șuruburi și lipici (Fig e, f) În marginile suprafețelor părților cutiilor în contact cu podeaua se pun copite sau se realizează o probă cu înălțimea de mm (Fig h) Acest lucru face ca cutia să fie stabilă pe podele neuniforme și îmbunătățește circulația aerului sub mobilier Este mai convenabil să folosiți cricuri speciale instalate în bofe din lemn [Fig g) Cricurile permit reglarea înălțimii mobilierului atunci când este instalată pe o podea neuniformă Băncile de sprijin sunt realizate din lemn de esență tare și lemn de conifere Ele constau din patru picioare și patru țargi conectați prin articulații cu țepi Picioarele cu părțile laterale sunt conectate cu un singur țep care nu trece (Fig și, j) sau un singur vârf încorporat într-o bară suplimentară, atașat cu șuruburi pe lateral (Fig l) Nu este recomandat să faceți picioare din lemn de esență moale pentru produse de dimensiuni mari (dulapuri) cu o secțiune mai mică de x mm, deoarece rezistența băncilor în acest caz este redusă semnificativ Picioarele din lemn de esență tare (stejar, fag, mesteacăn) pot fi de x mm Sertarele sunt realizate cu o latime de minim mm - mm grosime, țepi de - mm grosime Picioarele momeală sunt realizate din lemn de esență tare și lemn de conifere Conexiunile picioarelor cu elementele de mobilier pot fi pliabile și nepliabile Picioarele de momeală în conexiuni neseparabile sunt fixate cu vârfuri rotunde Diametrul vârfului rotund ( ■ - mm, lungimea vârfului I al picioarelor verticale (Fig m) trebuie să fie de cel puțin d, înclinat (Fig n) - cel puțin l d În cazurile în care grosimea elementului de care este atașat piciorul este mai mică decât diametrul vârfului, un boț este atașat elementului cu șuruburi, ceea ce face posibilă creșterea lungimii vârfului la cea necesară (Fig o) Pentru a asigura o conexiune cu etanșeitatea necesară în timpul contracției știftului în timpul funcționării produsului, diametrul știftului în piesa de prelucrat este realizat cu , mm mai mare decât diametrul mufei La instalarea picioarelor, vârful este sertizat (Fig p) în dimensiunea prizei cu o alocație de , mm într-o menghină folosind un dispozitiv care asigură ondularea simultană a vârfului pentru a ține lipiciul În loc de sertizarea știftului, se poate efectua pană Pentru a face acest lucru, diametrul cuibului este oarecum extins spre fundul său Spicul este tăiat înainte de instalare și tăiat în fantă MOBILĂ DE CASĂ Orez Suporturi pentru produse de mobilier: o - c - montarea mobilierului dulapului pe cutii de susținere, bănci de susținere și picioare de momeală; d - c - racordarea pieselor din cutiile suport; g - montarea cricurilor în cutii de sprijin; h - instalarea unei copite și prelevarea de probe în marginile părților cutiilor ^ în contact cu podeaua PIESE, CADRE, SUPORTURI Orez Suporturi pentru produse de mobilier (continuare): i-l - racordarea picioarelor in bancile de sustinere; m-o - fixarea picioarelor de momeală în conexiuni neseparabile MOBILĂ DE CASĂ Orez Suporturi pentru produse de mobilier (continuare): n - vârf înainte și după compresie, p - fixarea picioarelor momei în articulații pliabile ferăstrău introduce pană cu lipici Apoi, cu o lovitură de ciocan, vârful este apăsat în priză împreună cu pana Pana desprinde anvelopa și o ține ferm pe loc Panta panei nu trebuie să fie mai mare de : Dezavantajul acestei conexiuni este că vârful nu poate fi scos din priză Picioarele de momeală în conexiuni pliabile sunt fixate cu legături filetate, constând dintr-un știft și piulițe Exemple de astfel de fixare sunt prezentate în Figura p Un știft standard M x este înșurubat într-o gaură pre-găurită de la capătul piciorului Pentru ca rezistența de fixare a știftului să fie suficientă, se preinjectează în orificiu un adeziv universal, de preferință epoxidic Piciorul se fixează cu o piuliță de un element de mobilier sau de o flanșă de oțel cu o grosime de cel puțin mm, atașată în prealabil de mobilier cu patru șuruburi sau șuruburi MB cu cap semicircular La produsele de mobilier, în timpul funcționării cărora picioarele suferă sarcini dinamice variabile (taburete, canapele extensibile), picioarele se autodesușesc Pentru a elimina acest lucru, pe firele piuliței și ale știftului se aplică vopsea groasă de ulei, email gros nitro sau adeziv epoxidic DEZVOLTARE PROIECT Fabricarea de mobilier pentru echiparea spațiilor din case și apartamente private începe cu dezvoltarea unui proiect Un proiect detaliat reduce timpul pentru producția de mobilier și ajută la evitarea multor greșeli în procesul de fabricare a acestuia Locuința poate fi echipată atât cu piese individuale de mobilier, cât și cu grupuri de piese (seturi, gornitură) Un set este un grup de produse de mobilier pentru mobilarea apartamentelor sau a zonelor cu un anumit scop funcțional (seturi pentru un apartament cu o cameră, o zonă de lucru a unei camere) Seturile includ, de asemenea, grupuri de articole de mobilier de același tip care nu mobilează în totalitate apartamente, spații sau zone rezidențiale, dar sunt unite prin design și caracteristici tehnologice comune (un set de mobilier de cabinet) Un grup de produse de mobilier concepute pentru a mobila o anumită zonă funcțională a camerei (dormitor, sufragerie) se numește set Dezvoltarea proiectelor de mobilier constă în următoarele etape: determinarea gamei de produse în funcție de scopul funcțional al mobilierului și de componența familiei; determinarea dimensiunilor principale ale produselor, ținând cont de scopul acestora și de dimensiunea spațiilor; elaborarea opțiunilor de aranjare a produselor în cameră; dezvoltarea vederilor exterioare ale produselor de mobilier de cabinet și determinarea metodelor de decorare artistică specială - determinarea gamei de produse pentru dotarea funcțională a dulapurilor, metodele de fabricare și instalare a acestora; selectarea materialelor de bază de construcție și finisare; elaborarea celei mai simple documentații de lucru; determinarea nevoii de materiale structurale si de finisare de baza Gama de produse de mobilier pentru dotarea caselor de locuit pentru uz individual și apartamentelor este determinată în funcție de componența familiei Spatiile de locuit pot fi dotate cu un set conceput si realizat in acelasi stil, culoare si material pentru a mobila toate incaperile unei case individuale, apartament În alt caz, puteți furniza seturi concepute pentru fiecare cameră separat În cele din urmă, pot exista truse pentru dotarea unor zone separate într-o cameră comună, cum ar fi o zonă de luat masa, o zonă de relaxare, o zonă de lucru, o zonă de dormit etc Alegerea opțiunii necesare depinde de mulți factori Aceasta este disponibilitatea timpului și a materialelor pentru fabricarea mobilierului, posibilitatea de a schimba mobilarea camerelor de zi MOBILĂ DE CASĂ prin realizarea unor piese de mobilier individuale lipsă pe lângă cea existentă, schimbarea compoziției familiei etc Mai jos sunt compozițiile aproximative recomandate de seturi de mobilier pentru echipamente încăperi și zone pentru diverse utilizări Pentru fata (hol) Zona pentru scolari Umeraș cu oglindă Masă de lucru sau secretară Bench Book sticks - Cutia de pantofi Scaun Pentru dormitoare Zona de lucru pentru adulti Pe spatele unei persoane Masa de lucru Pat adinor sau canapea extensibilă Scaun de lucru Dulap pentru lenjerie de pat Masa de lucru Dulap universal Scaun sau bancă Bucătărie Garderoba pentru rochie Compozitie mic Pentru două persoane (soți) Dulap-masă sub chiuvetă Pat dublu sau două paturi de o persoană Noptiere sau bețe Dulap cu balamale pentru uscarea vaselor Masă sau dulap de toaletă Dulap alimentar cu balamale Scaun sau bancă Suport frigider Masa de lucru Masa de sufragerie Dulap pentru rochie sau lenjerie Scaun - Pentru două persoane (un adolescent în] Compoziția este mare Pat de o persoană Dulap-masă pentru chiuvetă Dulap pentru lenjerie de pat - Dulap-masă de lucru Masa de lucru Masa dulap pentru oale Sertar pentru rochie Sertar pentru uscarea vaselor Scaun sau banchet x s cu balamale pentru produsele - Suport frigider Pentru o cameră comună Masa de sufragerie Masa de sufragerie Scaun - Opriți masa Terasă Dulap pentru vase (bufet, tobogan, bufet) Scaune, minuni și s - Set hol zonă de relaxare (tren mare) locuri Birou-dulap cu sertar Zana pentru odihna pentru combustibil solid Compoziție mică Canapea sau canapea extensibilă Preşcolar Tuk ba pentru TV Steel Compoziție Scaun mare - Masuta de cafea Pat Scaune de relaxare Cutie de jucării Suport TV Dulap pentru cărți și jocuri de societate În dormitoarele pentru copii, două paturi de o persoană sunt uneori înlocuite cu unul pat supraetajat Seturile includ componente: rafturi pentru vase decorative și cărți, suporturi de flori, dulapuri suspendate pentru vase și altele DEZVOLTAREA PROIECTULUI Prezența dulapurilor încorporate și a dulapurilor de perete poate modifica compoziția seturilor și, în unele cazuri, poate elimina complet dulapurile mobile Cu toate acestea, este necesar să se țină seama de volumul total util al compartimentelor dulapului pentru familii de numere diferite Conform carcasei TsNIIEP, volumul util optim al compartimentelor dulapului este (m ): Compartimente dulap Mărimea familiei Pentru cărți și vase decorative , , , , , , Pentru rochii și lenjerie intimă , , , , , Pentru articole de uz casnic , , , , , Dimensiunile principale ale produselor de mobilier sunt alese în funcție de dimensiunile corpului uman (date antropometrice), precum și de dimensiunile articolelor pentru care mobila este destinată depozitării În figura sunt prezentate câteva date antropometrice ale unei figuri umane în repaus, în mișcare și în timpul funcționării mobilierului Ținând cont de datele antropometrice, majoritatea dimensiunilor mobilierului sunt standardizate Confortul produselor-suporturi se datorează dimensiunii corpului uman În plus, ele iau în considerare relația dintre dimensiunile diferitelor produse, alegerea corectă a parametrilor lor individuali Deci, înălțimea scaunului scaunului de la podea depinde de înălțimea mesei: cu o înălțime a mesei de - mm, un scaun cu o înălțime a scaunului de - mm este confortabil, înălțimea mesei pentru tastare poate fi redus la mm Lățimea scaunelor în partea cea mai largă a scaunelor nu este mai mică de mm, scaune de lucru - mm mm) spătare - mm Suprafețele de lucru ale mesei de scris în plan trebuie să fie de cel puțin x mm, secretarul - cel puțin x mm Lățimea (adâncimea) minimă a ușii pliante a secretarei este de mm Distanța pentru picioarele unei persoane (între picioarele sau dulapurile unui birou) este de cel puțin mm Dimensiunea unui scaun al mesei de-a lungul față este de - mm, în adâncime - cel puțin mm Dimensiunile huselor de masă sunt determinate de numărul de locuri, Când se dezvoltă proiecte pentru mesele de sufragerie, este necesar ca în mesele cu blat dreptunghiular, distanța dintre picioarele mesei de-a lungul axei longitudinale pentru instalarea a două scaune să fie de cel puțin mm Mesele de sufragerie pentru bucatarie pot fi realizate in dimensiuni ceva mai mici daca zona de bucatarie este mica Dimensiunea unui scaun de masă pentru bucătărie este de x mm Adâncimea scaunului canapelelor și fotoliilor este de - mm, canapelele și fotoliile extensibile sunt de - mm Lățimea unui scaun de canapea este de cel puțin mm Lungimea patului scaunului-pat și canapelei este de mm, lățimea patului scaunului-pat este de mm, lățimea canapelei este de mm sau mai mult Dimensiunile saltelelor pentru paturi pe lungimea de , , , mm; adolescenta - MOBILĂ DE CASĂ DEZVOLTAREA PROIECTULUI Orez Principalele dimensiuni ale unei figuri umane în repaus, în mișcare și în timpul funcționării mobilierului (continuare) MOBILĂ DE CASĂ mm Latimea saltelelor simple - , , mm; dublu - , , , și mm; adolescentă - mm Dimensiunile optime ale mobilierului de bucătărie sunt prezentate în Figura a Înălțimea și adâncimea dulapurilor și meselor de lucru corespund dimensiunilor sobelor pe gaz și electrice Adâncimea dulapurilor-mese în bucătăriile mici poate fi redusă la mm Cu toate acestea, în acest caz, plăcile vor ieși deasupra frontului comun al dulapurilor-mese Înălțimea dulapurilor-mese de lucru ( mm) a fost adoptată pe baza confortului de a lucra în bucătărie a unei gazde de înălțime medie ( - cm) Această dimensiune este ajustată ținând cont de creșterea individuală a gazdei și este determinată empiric Cu toate acestea, în acest caz, este necesar să se țină cont de înălțimea plăcilor Adâncime până la uși (internă) dulapuri de perete și rafturi mm Dulapurile și rafturile pot fi făcute mai mici în adâncime, dar ținând cont de dimensiunea vaselor și a echipamentelor pentru care sunt destinate depozitării Dimensiunile optime ale dulapurilor încorporate pentru haine și lenjerie sunt prezentate în Figura b Atunci când hainele sunt amplasate paralel cu partea frontală a dulapurilor, adâncimea lor este redusă la - mm sau mai puțin Dimensiunile oglinzilor din dulapuri și instalarea acestora deasupra nivelului podelei atunci când utilizați oglinzile în picioare sunt prezentate în Figura c, când utilizați oglinzile în timp ce stați cu oglinda în poziție verticală - în Figura d, când oglinda este înclinată - în figura e Dimensiunile interioare ale compartimentelor din dulapuri pentru diverse scopuri sunt determinate de dimensiunile articolelor pentru care dulapurile sunt destinate a fi depozitate Dimensiunile compartimentelor pentru depozitarea lenjeriei sunt prezentate în Figura a Dimensiunile compartimentelor pentru depozitarea lenjeriei de pat sunt prezentate între paranteze Distanța dintre rafturile pentru lenjerie este de - mm Adâncimea compartimentelor pentru pălării este de minim mm, înălțimea este de mm Dimensiunile minime ale compartimentelor pentru depozitarea vaselor (Fig b), în funcție de tipul de vase, sunt: Dimensiuni compartiment vase (mm) H B Cantina, decantoare, sticle, vaze etc Choy și cafea Ochelari, ochelari Cărțile, reviste, albumele pot fi depozitate pe rafturi pe unul (Fig c) sau două (Fig d) rânduri Distanța dintre rafturile H, în funcție de dimensiunea cărților, revistelor, albumelor, este de - mm Adâncimea compartimentelor B la depozitarea cărților pe un rând - mm, în două rânduri - - mm La determinarea dimensiunilor mobilierului, este necesar să se țină cont de dimensiunile spațiilor în care va fi instalat mobilierul, dimensiunile pasajelor și distanțele dintre produse pentru diferite grupări de mobilier Distanța recomandată pentru trecerea între mobilier (Fig a) trebuie să fie de cel puțin cm Când masa de sufragerie este situată în centrul camerei (Fig b) DEZVOLTAREA PROIECTULUI se lasă un pasaj de cel puțin cm în jurul scaunelor Dacă masa este atașată de un perete sau dulap, atunci distanța dintre ele ar trebui să fie de cel puțin cm (Fig c] Este de dorit să instalați un birou la o distanta de cel putin cm fata de dulap sau perete (Fig g) Distanta dintre masuta de cafea si fotoliu trebuie sa fie de minim cm intre produse se determina si empiric Opțiunile de aranjare a produselor în cameră sunt elaborate ținând cont de dimensiunile principale ale produselor și de dimensiunea încăperii în care vor fi instalate produsele În fiecare caz, aceasta este o sarcină individuală, a cărei soluție depinde de gama de set de mobilier cu compoziție numerică și demografică diferită a familiei, a zonei ocupate Alegerea locației optime a produselor în cameră se reduce de obicei la următoarele La scara : sau : , ei desenează un plan al încăperii destinate mobilării La aceeași scară, principalele piese de mobilier sunt decupate din hârtie colorată în plan Prin mutarea tăieturii conform planului camerei, ei selectează cea mai bună opțiune pentru aranjarea mobilierului În acest caz, este de dorit să se țină cont de următoarele cerințe: numărul de produse situate în cameră și zona pe care o ocupă ar trebui să fie cel mai mic; camera ar trebui să conțină numai acele produse care sunt necesare pentru funcționarea normală a proceselor de viață ale rezidenților; produsele trebuie amplasate astfel încât să asigure o ușurință maximă de utilizare Acest lucru este valabil mai ales pentru mobilierul de bucătărie, deoarece confortul roboților în bucătărie depinde în mare măsură de aranjarea mobilierului și a echipamentelor [chiuvetă, aragaz, frigider, pasajele din cameră trebuie să fie cât mai libere (mari) posibil; produsele nu ar trebui să acopere nici măcar parțial deschiderile ferestrelor pentru a oferi cea mai bună iluminare naturală pentru cameră; atunci când se protejează aparatele de încălzire cu produse de mobilier, este necesar să se asigure un transfer maxim de căldură de la aparat Figura e prezintă opțiunile de amenajare pentru spațiile unei case rurale tipice Casa, tocata din busteni, cu terasa, incalzire aragaz Casa are trei camere de , ; , și , m ; bucatarie - , , hol - , ; terasa - , m Opțiunea de amenajare de mai sus este concepută pentru o familie de patru persoane: soți și doi copii de același sex de vârstă preșcolară În dormitorul soților există un pat dublu , două noptiere , un dulap cu trei uși pentru rochii și lenjerie , o masă de toaletă de colț , o masă de lucru , o bancă și un scaun Suprafata dormitorului este de , m În camera copiilor sunt două paturi pentru adolescenți J , dulap de pat , două mese de lucru J , două scaune În loc de două paturi pentru adolescenți cu o lungime de saltea I mm, un birou și noptiere, ținând cont de creșterea copiilor, puteți amplasa un pat de o persoană cu MOBILĂ DE CASĂ DEZVOLTAREA PROIECTULUI - MOBILĂ DE CASĂ Nu bărbații sunt ( } ( ) Orez Dimensiunile compartimentelor: pentru depozitarea lenjeriei (a); feluri de mâncare (b) și cărți (c, d) lungimea saltelei mm si canapea extensibila sau canapea cu cutie de pat Suprafața camerei este de , mg, din care o parte este ocupată de o sobă de încălzire O parte semnificativă a bucătăriei este ocupată de o sobă cu scut de încălzire precum și spațiul necesar combustibilului Aproximativ , - , m rămân în zona utilă a bucătăriei Bucătăriile din această zonă se numesc muncitori și servesc în principal pentru gătit În bucătărie există un dulap-masă pentru spălat b, un dulap-masă de colț , o masă dreptunghiulară , un suport pentru un frigider Sala comună servește ca loc de odihnă și de prânz pentru întreaga familie Conține o canapea extensibilă (pat de rezervă) cu o cutie pentru lenjerie de pat, un bufet , o masă de sufragerie , două canapea-bănci , o bancă de colț , pe care este instalat un televizor, un dulap pentru rochii cu adâncime de - mm pentru haine pentru copii Pe hol există un cuier cu oglindă și un dulap pentru pantofi pentru utilizare pe timp de iarnă Pentru comoditatea utilizării unui cuier și a unui dulap, ușa bucătăriei ar trebui să fie glisantă sau în loc de ușă, atârnă o perdea DEZVOLTAREA PROIECTULUI În prezent, multe case de construcție individuală sunt transferate la încălzirea apei apartamentului de la generatoare de căldură autonome situate la subsol În cazul atomului, nu se eliberează doar suprafața ocupată de sobe, ci se schimbă și organizarea vieții în casă Prin urmare, este recomandabil să reamenajați spațiile Una dintre posibilele opțiuni de reamenajare este prezentată în Figura g Intrarea in dormitorul sotilor a fost mutata in camera comuna, din cauza careia se elimina (sau se reduce holul de la intrare) La eliminarea holul de la intrare, suprafata bucatariei creste la , m , aceasta devine bucatarie-sufragerie În bucătărie-sufragerie, pe lângă echipamentul de gătit, este instalată o masă trapezoidală, a cărei dimensiune este suficientă pentru mâncarea simultană a tuturor membrilor familiei În bucătărie, un suport suplimentar încorporat este instalat cu un dulap-masă de servire cu o lățime de - mm Dulapul-masă de sub chiuvetă rămâne în același loc și, prin urmare, sistemul de alimentare cu apă nu se schimbă În acest caz, camera comună servește ca loc pentru recreere în familie și primirea oaspeților Bufeta, destinată depozitării vaselor și produselor, este în curs de lichidare, funcțiile sale sunt îndeplinite de dulapuri și rafturi speciale, care fac parte din bucătărie În camera comună rămân doar ustensile decorative, pentru depozitarea căreia este destinat bufetul de colț Datorită transferului ușii de la intrare în camera copiilor, spațiul este eliberat pentru instalarea unui suport TV Dulapul pentru copii este eliminat În camera copiilor, paturile sunt amplasate de-a lungul peretelui, mobilierul este completat de un dulap încorporat pentru haine și lenjerie Masa de lucru, situată deasupra bateriei radiatorului, ar trebui să aibă orificii pentru circulația aerului În dormitorul soților este prevăzut un dulap încorporat montat pe perete cu bloc de uși care ocupă întregul perete Dulapul are un compartiment cu o secretară și, prin urmare, nu este nevoie de un desktop După ce ați dezvoltat aspectul, ar trebui să faceți o scanare a pereților camerei cu mobilier Pentru a face acest lucru, pereții camerei cu mobilier situat lângă pereți sunt desenați la aceeași scară Dacă există un dulap încorporat în centrul camerei, atunci unul dintre pereți este scanat de două ori: fără dulap și cu dulap La desfășurarea pereților camerei, se rezolvă sarcina de a crea unitatea interiorului în ansamblu: raportul de scară între dimensiunile camerei și mobilier, segmentarea orizontală și verticală a produselor de mobilier, raportul de culoare al produselor de mobilier și camera produse decorative Toate elementele esențiale ale camerei sunt aplicate scanării; deschideri pentru uși și ferestre, coloane etc Dezvoltarea (și aspectul) se realizează în mai multe opțiuni compoziționale pentru aspectul produselor Pentru a crea o unitate stilistică a mobilierului, puteți implica un artist-designer în discuție Scanarea se efectuează manual; pentru selectarea diferitelor scheme compoziționale, este recomandabil să se utilizeze cataloage și reviste de interioare zhi- ' MOBILĂ DE CASĂ camere frigorifice Figura h prezintă o variantă de măturare a peretelui bucătăriei Scanările sunt date de-a lungul pereților GB, BA, AB (în două versiuni) și VG La elaborarea amenajării și dezvoltării pereților, dimensiunile principale ale mobilierului sunt indicate în legătură cu dimensiunile spațiilor Vederea exterioară (schiță de proiectare) a produselor carcasei (sau a unui bloc de produse] este desenată la scară de : sau : pe o foaie separată în două sau trei proiecții, în funcție de complexitatea produsului Desenul trebuie să conțină soluții arhitecturale, artistice și constructive fundamentale care să ofere o idee generală asupra finisajului, dispozitivului și principiului de funcționare a produsului, estetică și dimensiunile principale ale acestuia Conform proiectului preliminar, cea mai simplă documentație de lucru este dezvoltată în continuare Pe fig a prezintă o vedere exterioară a unui bloc de mobilier secţional pentru bucătărie, prevăzut la amenajarea şi dezvoltarea pereţilor bucătăriei Blocul include secțiunea pentru spălare, secțiunea de colț pentru vase, secțiunea cu ușă cu zăbrele pentru circulația aerului, secțiunea pentru uscarea prosoapelor de bucătărie, secțiunea cu trei sertare Există orificii în capacul blocului pentru o circulație suplimentară a aerului Suprafetele de lucru ale blocului sunt finisate cu plastic, cele frontale cu emailuri nitro Materialele de film pot fi furnizate pentru finisarea suprafețelor de lucru și fațadelor Orez Distanțe minime între elementele de mobilier (a - d), mobilarea unui apartament într-o casă rurală cu aragaz (e) și încălzire cu apă (g), desfacerea pereților bucătăriei (h): I - noptiera, ■ - pat matrimonial; - masa de toaleta de colt; - masa de lucru; - dulap cu trei uși pentru rochii și lenjerie; - dulap-umăr sub chiuvetă; - dulap-masa coltar; , - masa dreptunghiulara; R - suport pentru frigider; - șalul ei cu o oglindă și un dulap pentru pantofi; II - dian-sânge; - bufet; - banc unghiular; I - masa de sufragerie; - bancheta canapea; ! b - un dulap pentru o rochie; - masa de lucru; - pat pentru adolescenți; - dulap pentru lenjerie de pat; DEZVOLTAREA PROIECTULUI MOBILĂ DE CASĂ Orez Bloc de mobilier sectional: pentru bucătărie (a} și un suport cu masă de servire ( ): - secțiune de colț - secțiune cu o ușă cu zăbrele pentru circulația aerului, - secțiune pentru uscarea prosoapelor, L - secțiune cu trei sertare, - găuri pentru circulația aerului, - secțiuni pentru spălare DEZVOLTAREA PROIECTULUI Orez (continuare): raft cu masa de servire ( ) MOBILĂ DE CASĂ DEZVOLTAREA PROIECTULUI Orez Fragmente de finisare mobilier modern cu profile decorative și detalii sculptate (Continuare): g - cu profil ondulat, h - bare cu rustic sau teșit și - shtab, k - suprapuneri în jurul perimetrului dvvrak, l - figura falsă, m - legături, sticlă colorată și fitarey MOBILĂ DE CASĂ Aproape de bloc cu capătul față de perete, este instalat un suport, încorporat cu un dulap-masă de servire Vederea generală a raftului este prezentată în fig b Suportul este folosit pentru depozitarea articolelor decorative și de masă, a tacâmurilor și pentru transferul vaselor de pe masa de sufragerie pe chiuvetă Raftul este finisat cu nitro-lacuri sau nitro-emailuri În fabricarea mobilierului acasă, rolul principal revine unui finisaj artistic deosebit, selecției texturilor (textură, culoare) lemnului, culori pentru finisaje opace cu emailuri, materiale de film și materiale plastice În fabricarea mobilierului tapițat, țesăturile de tapițerie joacă un rol important în rezolvarea problemelor estetice Cel mai accesibil mod de decorare artistică a mobilierului este decorarea suprafețelor de fațadă cu profile suprapuse (vezi Fig ) și detalii din lemn sculptat Atunci când decorați mobilierul, trebuie să țineți cont de faptul că compoziția decorului nu "supraîncarcă" produsul Utilizarea prost concepută a unui număr mare de detalii decorative deasupra capului poate strica aspectul produsului Pe fig prezintă fragmente din decorarea mobilierului modern cu profile suprapuse decorate și detalii sculptate Pentru decorarea unui dulap de colț [Fig a) folosiți turnarea profilului Ușile dulapurilor pot fi construite cu panouri și cadru Pentru a decora un set de mobilier de dormitor (Fig b), este utilizată o piesă de profil specială, care servește simultan ca perete frontal superior al sertarelor Un dulap cu două uși (Fig c) este decorat cu un detaliu de profil ovalizat Designul ușilor dulapului poate fi panou și cadru Pentru a decora dulapul prezentat în fig g, țesătură decorativă și profil profil aplicat Cu o structură de panou de uși, un panou din plăci de fibre solide, acoperit cu țesătură, este aplicat pe fața ușii și fixat cu o cană sau un profil ondulat, în marginea căruia este selectat un sfert Cu o structură de cadru, ușa este formată dintr-un sfert cu un cuier, iar un panou acoperit cu țesătură este introdus în golul cadrului Garderoba [fig e) finisat cu email nitro deschis la culoare Suprapunerea decorativă este o bară rotunjită de-a lungul marginilor și dinspre capete, în care este instalat un buton-mâner din lemn Ușile dulapului sunt ecranate Decorarea dulapului prezentat în fig e, se realizează prin piese aeriene cu fire geometrice Pentru a decora dulapul (Fig g), se utilizează un profil ondulat, mutilări și detalii sculptate în colț, pictate cu email nitro alb Corpul dulapului este vopsit cu email nitro deschis la culoare Ușile dulapurilor sunt panou și cadru Ușile și pereții frontali superiori ai sertarelor dulapului-masă pentru bucătărie (Fig e) sunt realizate din bare de aceeași secțiune Între bare se formează rustic sau teșit Un bloc de mobilier de bucătărie secțional (Fig i) este decorat cu o capsă vopsită cu email nitro alb Când vă confruntați cu suprafețele de fațadă cu materiale de film, filmul se poate desprinde de-a lungul marginilor plăcilor Pentru a exclude posibilitatea apariției acestui defect, se folosesc căptușeli cu profil îngust de-a lungul perimetrului ușilor (Fig j), care sunt în același timp părți decorative DEZVOLTAREA PROIECTULUI Dar fig l în ușile designului cadrului utilizați o figură falsă Un efect decorativ suplimentar în produsele cu uși cu cadru poate fi obținut prin folosirea de legături și sticlă colorată (Fig m) Atunci când decorați suprafețele mari de fațadă ale produselor (dulapuri de perete), este necesar să compuneți cu atenție compoziția decorului Atunci când produsul este "supraîncărcat" cu decor, sunt suportate costuri semnificative cu forța de muncă, dar fabricarea și instalarea decorului poate da rezultate negative La amestecarea emailurilor, se obțin tonuri suplimentare Deci, amestecând roșu și galben în proporții egale, obțin portocaliu, roșu și albastru - violet, albastru și galben - verde Schimbând proporția de emailuri mixte, puteți obține nenumărate nuanțe De exemplu, dacă, la amestecarea roșu cu galben, se folosește mai mult email roșu, se obține o culoare portocalie-roșu, email galben - o culoare portocalie-galben etc Nuantele obtinute prin amestecarea emailurilor in diverse proportii pot fi schimbate de la deschis la inchis prin adaugarea emailului alb sau negru Pentru finisarea mobilierului de bucătărie se folosesc în principal tonuri mate deschise Mobilierul de dormitor este finisat, de regula, in culoarea alba mat La finisarea cu emailuri, culorile elementelor decorative ale mobilierului, echipamentelor de bucătărie (placi), precum și culorile pereților, linoleum pentru pardoseli sunt de mare importanță Copiii percep mai bine tonurile saturate Prin urmare, mobilierul pentru camerele copiilor este finisat cu emailuri de tonuri de baza, care, in plus, sunt usor de curatat La finisarea cu materiale de film, cum ar fi pânzele uleioase, materialele plastice, împreună cu culoarea, un rol important îl joacă modelul Atunci când alegeți o culoare și un model, este oferită întreaga imaginație a producătorului Produsele de echipamente funcționale ale dulapurilor vor crește semnificativ cerințele utilitare pentru mobilierul dulapului, care constau în valoarea practică a produsului creat și în conformitate cu scopul acestuia Dulapurile au compartimente pentru vase, cărți, lenjerie, haine, pantofi, un bar, o secretară, ghivece foto, radiouri, televizoare etc Compartimentele pentru vase, cărți, lenjerie sunt dotate cu rafturi, sertare, semi-cutii; compartimente pentru haine - bare pentru umerase, umerase pentru haine, palarii, recipiente pentru depozitarea diverselor obiecte mici, suporturi pentru cravate; compartimente pentru pantofi - rafturi și suporturi pentru pantofi; compartimente pentru bar - rafturi de sticlă, pandantive pentru pahare; compartimente secretoare - rafturi, sertare, dispozitive de iluminat; compartimente pentru biblioteca muzicală - celule pentru depozitarea casetelor, discuri, rafturi pentru dispozitive de redare; compartimente pentru televizoare - rafturi, dispozitive rotative sau rotative-culisante pentru instalarea acestora Compartimentele pentru mobilier de bucătărie sunt echipate cu rafturi pentru ustensile și produse de bucătărie, sertare pentru oale, băuturi, prosoape de uscare, lemn de foc, etc Produsele echipamentelor funcționale ale dulapului pot fi realizate din lemn de esență tare, oțel de diferite grade și alte materiale Produsele din lemn sunt finisate cu lacuri de întărire acidă ale mărcilor MCH- și MCH- sau emailuri, produsele din oțel sunt finisate sunt acoperite cu emailuri MOBILĂ DE CASĂ Orez Produse de echipamente funcționale ale dulapurilor pentru rochii: o - tava pentru articole mici; DEZVOLTAREA PROIECTULUI Următoarea este o gamă minimă de produse de hardware funcțional pentru cabinet În dulapuri pentru rochii și lenjerie intimă sunt instalate tăvi pentru depozitarea obiectelor mici (butoni etc ) Tava poate fi cu perete de furnir curbat (Fig a) sau dreptunghiulară din lemn masiv Tava se fixează cu șuruburi Un suport de cravată este de obicei plasat sub tavă (Fig b, c) În dulapuri se folosesc ace de haine (Fig d, g) Când hainele sunt amplasate paralel cu partea frontală a dulapurilor, se folosesc bare retractabile pentru umerase din oțel (Fig h) sau lemn (Fig i) Lungimea cursei tijei retractabile este de aproximativ - mm Tijele sunt atașate de raftul orizontal al dulapului cu șuruburi Când hainele sunt amplasate perpendicular pe partea din față a dulapului, tijele staționare rotunde sau dreptunghiulare cu margini rotunjite sunt întărite Diametrul tijelor rotunde din lemn de esență tare cu o lungime de până la mm este de mm, mai mult de mm este de mm Secțiunea transversală a tijelor dreptunghiulare este de x mm și, respectiv, x mm La fabricarea tijelor din lemn de conifere, dimensiunile secțiunilor sunt mărite Pentru tije se folosește lemn cu fir drepte, fără noduri Cu o aranjare unghiulară a mobilierului de bucătărie, dulapurile-mese de colț speciale sunt echipate cu rafturi staționare (Fig a) sau carusel rotativ (Fig b) În mesele cu sertare, este recomandabil să se prevadă un cărucior glisant, pe care să fie instalate liber recipiente pentru băuturi (Fig c), plasă de sârmă (Fig d) sau lemn pentru oale, o cutie pentru lemne de foc (Fig e) ) Ca recipiente pentru băuturi, pot fi folosite cutii standard din plastic sau metal vopsite în culori vii O cutie pentru lemn de foc sau alt combustibil solid este tăiată din placaj sau țesută din crengi de salcie sub formă de coș Coșurile din răchită pentru rufe, legume, fructe din crenguțe de salcie și alte materiale sunt utilizate pe scară largă ca produse încorporate pentru echipamentele funcționale ale dulapului Mesele dulap oferă un compartiment îngust pentru instalarea unei plăci pentru rularea aluatului (Fig e) În mobilierul de bucătărie, compartimentele pentru uscarea prosoapelor sunt situate lângă aragaz sau lângă încălzitor Pentru agățarea prosoapelor, sunt prevăzute șine de prosoape încălzite retractabile (Fig g) Uscatoarele de vase sunt instalate in dulapuri de perete pentru uscarea vaselor În compartimentele dulapurilor pentru depozitarea vaselor decorative (pahare, pahare de vin, seturi de ceai și cafea), se folosesc rafturi de sticlă Lungimea raftului recomandată în funcție de grosimea sticlei, mm: E) alte rafturi, nu mai mult de - - Grosimea sticlei, nu mai puțin de Când se utilizează rafturi de sticlă pentru depozitarea vaselor decorative grele (seturi de masă), grosimea paharului este mărită sau se realizează suporturi suplimentare sub rafturi sub formă de suporturi Elementele echipamentelor funcționale ale cabinetului sunt instalate pe balamale MOBILĂ DE CASĂ o b c Orez Produse de echipamente funcționale ale dulapurilor-mese de mobilier de bucătărie: o, b - rafturi în dulapuri de colț, c - d - prelungire a căruciorului cu recipiente pentru lichioruri, oale, lemne de foc, e - scânduri pentru rularea aluatului, g - tije retractabile telescopice pentru uscarea prosoapelor DEZVOLTAREA PROIECTULUI uși, pereți a dulapurilor sau în produse special concepute în acest scop, cum ar fi dulapurile de pantofi Echipamentul este amplasat ținând cont de împărțirea dulapurilor pe înălțime în zone pentru a asigura accesul liber la produse, buna vizibilitate a acestora și ușurința în utilizare Zona inferioară este de până la mm de podea Este incomod de utilizat, așa că în ea sunt depozitate pantofi de sezon și lucruri grele Zona cea mai convenabilă este situată în mijlocul dulapului, la o distanță de până la mm de podea Stochează cele mai des folosite lucruri Zona superioară este situată de la mm până la tavan Depozitează pălării și haine de sezon Dimensiunile oglinzilor instalate în dulapuri, precum și înălțimea acestora deasupra nivelului podelei, trebuie să corespundă dimensiunilor indicate în Figura c, d Alegerea materialelor structurale, de finisare și finisare de bază pentru fabricarea mobilierului cu unelte de mână este determinată de posibilitatea de prelucrare și aplicare a materialelor în atelierele de acasă, precum și de disponibilitatea achiziției acestora în comerțul cu amănuntul Lemnul masiv este principalul material structural pentru realizarea mobilierului Lemnul ca material structural are o serie de avantaje Cu o densitate scăzută, are o rezistență ridicată și, în comparație cu alte materiale utilizate, o masă relativ mică Lemnul este ușor și ferm lipit și, de asemenea, conectat la alte părți cu cuie, șuruburi și alte elemente de fixare din metal și plastic Marele avantaj al lemnului este că poate fi folosit pentru a realiza structuri pliabile puternice și ușoare Lemnul este ușor de prelucrat cu unelte de tăiere, are o conductivitate scăzută la căldură și sunet și se pretează bine la finisare Cel mai accesibil material forestier pentru fabricarea mobilei este lemnul de rasinoase Toate tipurile de mobilier de dulap și bar pot fi realizate din lemn de conifere Pentru fabricarea mobilierului de dulap, cheresteaua de rășinoase de - mm grosime este cea mai economică, iar cherestea de - mm grosime este folosită pentru mobilierul de bar Cheresteaua din foioase (stejar, fag, frasin, arțar, ulm, mesteacăn) este recomandată pentru fabricarea mobilierului de bar (scaune) Din cheresteaua din foioase moale, lemnul de arin este folosit pentru fabricarea pieselor frontale de mobilier cu finisaj transparent Lemnul de tei și aspen este folosit în principal pentru piese de mobilier de interior Pentru fabricarea mobilierului, cheresteaua este recomandată nu mai jos decât clasa a doua Pe suprafețele frontale ale mobilierului din lemn masiv nu trebuie să fie întunecate, putrezire, tutun și noduri care cad, crăpături, buzunare de rășină, miez fals, putregai și colorare a sevei, infecții fungice, găuri de vierme și alte defecte ale lemnului care degradează calitatea și aspectul produselor Pe suprafețele frontale ale mobilierului din lemn masiv de conifere, este de dorit să selectați cheresteaua radială fără alburn și noduri mari ramificate Aproximativ conținutul inițial de umiditate al lemnului tăiat din lemn proaspăt tăiat este de - %, conținutul de umiditate al lemnului uscat la aer, care a fost MOBILĂ DE CASĂ camping în aer liber sub greutate - de la la % Lemnul cu o astfel de umiditate este nepotrivit pentru fabricarea mobilierului Condițiile tehnice pentru mobilierul fabricat de întreprinderile industriale stabilesc conținutul de umiditate al pieselor din lemn masiv în intervalul de + % Lemnul cu acest conținut de umiditate poate fi obținut în condiții de uscare în cameră sau în încăpere La fabricarea mobilierului în atelierele de acasă, lemnul este utilizat cu un conținut de umiditate de cel mult - % Pentru a obține conținutul de umiditate necesar al lemnului, cheresteaua este uscată în încăperi închise, mai bine încălzite În perioada caldă de vară, cu precipitații reduse și radiații solare ridicate, lemnul poate fi uscat până la conținutul de umiditate necesar, fără a fi uscat în interior Când așezați cheresteaua pentru uscare atmosferică, este necesar să vă asigurați că sunt bine suflate de vânt Stivele sunt stivuite pe stivuitoare cu o înălțime de cel puțin - cm, asigurând o bună ventilație în partea de jos a stivei Pe stivuitoare sunt așezate piste, pe ele - cherestea cu goluri (spații) între scânduri sau cherestea Între fiecare rând de cherestea așezată sunt așezate șipci Pentru a proteja împotriva precipitațiilor, stiva trebuie acoperită La așezarea cherestea, trebuie respectate următoarele reguli de bază: - cheresteaua stivuită într-o stivă ar trebui să aibă aceeași grosime pe fiecare rând Cherestea de rășinoase și lemn de esență tare se stivuiește separat; - cheresteaua este așezată pe strat cu partea de alburn în jos pentru a reduce fisurarea; - pentru a sufla mai bine scândurile din stivă, lățimea spațiilor ar trebui mărită spre mijlocul stivei; - lamelele în stive sunt stivuite vertical una deasupra celeilalte pentru a evita deformarea materialului Șinele de margine trebuie să iasă deasupra capetelor cherestea (așezarea chiuvetei) pentru a reduce crăparea capetelor plăcilor; - cheresteaua din foioase tare trebuie protejată de capete de lumina soarelui pentru a evita crăparea; - cheresteaua trebuie stivuită imediat după cumpărare, mai ales în sezonul cald, pentru a se evita albăstrirea în pachete Durata aproximativă de uscare atmosferică a cherestea de rășinoase cu o grosime de - mm până la un conținut de umiditate de - % în diferite zone climatice variază de la (regiuni sudice) la (regiuni nordice) Cheresteaua pusă la uscat în iunie-iulie se usucă mai repede decât cheresteaua așezată în aprilie-mai sau august-septembrie Astfel, durata uscării atmosferice a plăcilor de conifere cu o grosime de mm până la un conținut de umiditate de %, așezate pentru uscare în iunie - iulie în partea de mijloc (în latitudine) a teritoriului european al țării, va fi aproximativ de zile, așezat în aprilie - mai sau august - septembrie, - de zile Plăcile PAL, panourile dure și placajul sunt materiale de mobilier de înaltă calitate Datorită structurii izotrope și construcției din placaj, aceste materiale practic nu își modifică dimensiunile în timpul funcționării produselor și nu necesită măsuri suplimentare pentru asigurarea stabilității lor dimensionale DEZVOLTAREA PROIECTULUI Dintre plăcile de particule, plăcile cu trei straturi cu o suprafață frontală îmbunătățită sunt cele mai potrivite pentru fabricarea de mobilier Plăcile din PAL sunt folosite pentru fabricarea pereților, ușilor și a altor elemente plate ale mobilierului dulapului Grosimea plăcii , și mm Dezavantajul plăcilor aglomerate este rezistența lor relativ scăzută la tracțiune perpendiculară pe fața plăcii Conform acestui indicator, ele sunt semnificativ inferioare lemnului masiv Plăcile din fibre și placajul sunt utilizate pentru fabricarea pereților din spate ai mobilierului de dulap, fundul sertarelor, căptușelile plăcilor goale Grosimea plăcilor de fibre și a placajului este de și mm Furnirul feliat sunt foi subțiri de lemn realizate pe mașini speciale de rindeluit Furnirul este realizat din lemn tare și moale (arin), foioase și conifere (zada, tisa) Grosimea furnirului din lemn de esență tare produs este în principal de , - , mm, lemn de esență moale - mm Furnirul feliat este folosit pentru fabricarea mobilierului căptușit Furnirea cu furnir a suprafețelor mari (ușa dulapului) în atelierele de acasă este o operație care necesită forță de muncă Prin urmare, mobilierul furniruit trebuie realizat numai în cazurile în care există un furnir de înaltă calitate decorativă Materialele plastice din hârtie laminată sunt produse sub formă de foi cu o grosime de cel mult mm Materialele plastice sunt rezistente la produse chimice și alimentare, alcool etilic, benzină, acid citric, muștar, ceai, cafea, suc alimentar, acid acetic % Materialele plastice sunt folosite pentru căptușirea suprafețelor de lucru ale mobilierului de bucătărie Pielea artificială este o bază de țesătură pe care se aplică o masă moale de clorură de polivinil Pielea artificială este realizată într-o singură culoare și cu diverse modele Se disting prin rezistență ridicată la diferite medii agresive lichide și gazoase, proprietăți mecanice satisfăcătoare Dezavantajul pielii artificiale este stabilitatea sa termică relativ scăzută; se înmoaie la o temperatură de - °C Pielea artificială este folosită pentru a face față suprafețelor de fațadă ale mobilierului Pieile artificială se vând în role Rulourile trebuie depozitate vertical, ferite de lumina directă a soarelui, pentru a evita lipirea pielii în rolă Cele mai avansate din punct de vedere tehnologic și cele mai accesibile vopsele și lacuri de finisare pentru mobilier sunt nitro-lacurile și nitro-emailurile Finisarea cu nitro-lacuri si nitro-emailuri poate fi folosita pentru a obtine suprafete lucioase si mate, cu vene deschise si inchise, cu finisaj in oglinda Amestecând nitro-emailuri de diverse tonuri, puteți obține o gamă largă de culori pentru mobilierul finit Lacuri nitro și emailuri nitro pot fi folosite pentru finisarea tuturor articolelor de mobilier, cu excepția suprafețelor de lucru ale mobilierului de bucătărie Rezistența la căldură a lacurilor nitro și a emailurilor nitro nu este mai mare de °C Nu sunt foarte rezistente la anumite substanțe chimice și acid acetic Pentru o finisare transparentă a suprafețelor de lucru ale mobilierului de bucătărie, se folosesc lacuri de întărire acidă ale mărcilor MCh- și MCh- , a căror rezistență la căldură nu este mai mică de ° C În plus, aceste lacuri au o rezistență relativ mare la apă - MOBILĂ DE CASĂ Cea mai simplă documentație de lucru include desene de vedere generală elaborate conform proiectului de proiect Un proiect de proiect pentru produsele de mobilier de bar nu poate fi dezvoltat, dar înlocuit cu desene de vedere generală Numărul de secțiuni din desenele de aranjament general ar trebui să fie suficient pentru a obține o imagine completă a designului produsului În desen, cercurile desenate prin linii subțiri solide arată extensii care trebuie desenate la scară mărită Numărul de elemente la distanță depinde de complexitatea produsului și ar trebui să fie suficient în fiecare caz pentru a asambla produsul Desenele elementelor de la distanță sunt dezvoltate pentru conexiunile realizate cu ajutorul unor țepi, diferite elemente de fixare din metal sau plastic și pentru profile complexe care necesită o explicație grafică suplimentară După elaborarea desenelor se face o specificație de produs Specificația include piese din lemn masiv, plăci, placaj, metale, materiale plastice, precum și elemente de fixare (șuruburi, cuie) și fitinguri Determinarea nevoilor de materiale structurale și de finisare de bază se realizează conform caietului de sarcini Necesarul de materiale forestiere este determinat prin calcul direct pe baza dimensiunilor pieselor aflate in curatenie În același timp, trebuie avut în vedere că pierderile în timpul prelucrării materialelor forestiere din lemn masiv sunt în medie de - %, plăci și placaj - - % La finisarea cu nitro-lacuri, consumul de lac pe aplicare, excluzând pierderile, este în medie de - g/m , la finisarea cu nitro-lacuri - - g/m Consumul de lacuri alcoolice pentru o singură aplicare, excluzând pierderile, este de - g/m Consumul fara a lua in calcul pierderile lichidului de nivelare PME este in medie de g/m , lichid de lustruire pentru lustruirea suprafetelor - - g/m , improspatare suprafata - g/m CORP MOBILA Design de mobilier de cabinet Principalele elemente structurale ale mobilierului dulapului sunt corpul, suporturile, ușile, semi-cutiile și rafturile Fitingurile și elementele de fixare sunt folosite pentru a conecta componentele mobilierului dulapului Corpul este format din pereți interconectați în diferite moduri Pereții prin design pot fi panouri, cadru, cadru sau mixți Pereții structurii de scut sunt formați din scuturi (plăci) cu grosimea de - mm Pereții structurii cadru sunt formați din cadre cu panouri Pereții structurii cadrului sunt realizați din bare Pereții unei structuri mixte constau din plăci, cadre, bare În funcție de amplasarea pereților corpului, aceștia pot fi verticali (Fig a) și orizontali (Fig b) În unele cazuri, se utilizează un aranjament combinat de pereți, de exemplu, peretele orizontal superior al corpului este accesibil, iar cel inferior este impracticabil Conexiunea pereților carcasei între ei poate fi neseparabilă și pliabilă Conexiunile neseparabile ale pereților se realizează pe lipici cu o îmbinare de colț pe un diblu netraversant În corpurile cu o adâncime de până la mm, pe fiecare conexiune sunt plasate două dibluri, trei dibluri cu o adâncime de până la mm și patru dibluri cu o adâncime de până la mm Diblurile sunt instalate la o distanță egală unul de celălalt, iar de la marginile pereților ar trebui să fie la o distanță de - mm Conexiunile pliabile ale pereților corpului sunt realizate cu legături și dibluri fără adeziv Cel mai simplu tip de legătură pentru conectarea pereților este un șurub standard sau special (codare cu șurub) cu fantă în cruce (Fig c) O gaură este găurită în centrul fantei pentru instalarea unui dop decorativ Dacă șurubul are o acoperire decorativă (zinc, nichel), atunci dopul poate fi omis Lungimea șurubului trebuie să fie aproximativ egală cu de , ori grosimea peretelui atașat Deci, dacă grosimea peretelui atașat este de mm, atunci lungimea șurubului este de mm Diametrul șurubului - - mm Pe fiecare conexiune sunt plasate două legături și două dibluri Legăturile trebuie amplasate de la marginile peretelui la o distanță de β = - mm dibluri - la o distanta de v La piesele de mobilier de dimensiuni mici care nu suporta sarcini mari in timpul functionarii nu se pot folosi diblurile in imbinari pliabile Racordarea se realizeaza pe sape Conexiunea folosind șape standard de colț este prezentată în Figura g O șapă standard constă dintr-un unghi , o piuliță I cu filet exterior MI și un șurub cu dimensiunea de Mbx Găuri cu un diametru de w MOBILĂ DE CASĂ Orez Diagrame de amplasare a pereților corpului și conexiunea pereților: a - carcasă Cu pereți verticali traversați, b - carcasă cu pereți orizontali traversați, • - racordare cu un șurub special (legare cu șurub), d - îmbinare cu legături cu șuruburi standard, e - unghi de legătură standard, o - legătură cu un unghi și un șurub, g - și - fixarea și conectarea pereților posteriori MOBILĂ DABIT , mm Contracția pereților are loc în secțiunea e (Fig e) datorită deplasării orificiului din peretele orizontal cu mm Un pătrat de legătură standard (vezi Fig e) poate fi utilizat pentru a conecta pereții carcasei cu șuruburi (Fig e] - mm lungime, mm în diametru Acest lucru facilitează foarte mult laboriozitatea asamblarii carcasei, deoarece operațiunile de găurire sunt eliminate pentru piulițe și instalarea acestora Pentru a conecta pereții, puteți utiliza alte tipuri de pătrate non-standard realizate în atelierele de acasă Pereții din spate în îmbinări pliabile și neplătibile se instalează suprapus (Fig g) sau într-un sfert (Fig h) și se fixează cu șuruburi cu pasul de - mm, la realizarea pereților din placaj sau plăci din fibre dure - - mm dacă pereții structurii cadru Pereții din placaj sau placă dură, instalați într-un sfert, ceteris paribus, dau corpului un mare rigiditate decât suprapunerea pereților În produsele de mobilier de dimensiuni mari, se folosesc pereți compoziți Îmbinările s'enok-ului sunt produse, de regulă, pe peretele mijlociu orizontal sau vertical Dacă acest lucru nu se poate face, atunci pereții din spate sunt legați cu blocuri de lemn (Fig și) Suporturile mobilierului dulapului - cutii, bănci, picioare de momeală - sunt atașate de peretele orizontal inferior al carcasei La articolele de mobilier în stil național, pereții verticali de trecere ai carcasei sunt montați, de regulă, direct pe cutia de susținere, care înlocuiește peretele de trecere orizontal inferior al carcasei Sarcinile create de masa de mobilier si masa de obiecte instalate in acesta, in structuri fara pereti verticali mijlocii, sunt percepute prin legaturile peretelui orizontal inferior cu cei verticali laterali Dacă peretele vertical din conexiune este un pasaj de trecere, atunci suportul trebuie să se suprapună pe marginea inferioară a peretelui vertical (Fig a) Dacă suportul este deplasat în centrul produsului, atunci este necesar să creșteți rezistența conexiunii dintre pereții orizontali și verticali în produsele care transportă sarcini semnificative (de exemplu, biblioteci, rochii), în caz contrar, rezistența conexiunilor va fi insuficientă din cauza rezistenței scăzute la întindere a plăcilor PAL și a lemnului perpendicular pe placă Pentru a spori puterea conexiunii la verticală MOBILĂ DE CASĂ o bară (Fig b), un pilastru (Fig c) este atașat de perete cu șuruburi Dacă picioarele de momeală servesc drept suport, atunci în produsele care poartă sarcini semnificative, acestea sunt instalate pe un cadru de lemn (Fig g), care este apoi atașat de peretele orizontal inferior al carcasei Pentru produsele care nu suportă sarcini semnificative, picioarele momeală sunt instalate direct pe peretele orizontal inferior al carcasei (Fig h) Suporturile ar trebui să se retragă din planul posterior al produselor cu - mm, deoarece soclul clădirii iese din planul peretelui Cutiile de susținere, băncile sunt fixate cu șuruburi, colțuri metalice, dibluri Usile, in functie de metoda de instalare in produsele de mobilier, pot fi cu balamale, pliante si glisante, in functie de tipul de balamale folosite - detasabile si fixe Ușile detașabile simplifică asamblarea produsului Ușile batante și cu balamale necesită spațiu liber în fața corpului produsului MOBILĂ DABIT un loc diferit pentru deschiderea lor, adică o suprafață mai mare decât ușile glisante Cu toate acestea, ușile cu balamale și cu balamale vă permit să utilizați toate containerele carcasei în același timp Ușile glisante se deschid una după alta, drept urmare accesul simultan la unele dintre containerele carcasei este închis Prin design, ușile pot fi panouri și cadru La instalarea ușilor cu balamale și rabatabile, se disting adiacentele lor (capturile) de pereții carcasei Pridvorurile ușilor cu balamale sunt așezate pe margine (ușa este așezată pe marginea pereților corpului produsului) sau în deschidere (ușa este introdusă în deschiderea corpului produsului) Ușa, care se impune pe toate marginile pereților carcasei, se numește scrisoare de însoțire O ușă care intră în deschiderea corpului cu toate marginile ei se numește ușă inserată O ușă, dintre care unele margini se suprapun pe marginile pereților carcasei, în timp ce altele intră în deschidere, se numește ușă a unei instalații combinate sau mixte În comparație cu alte tipuri de uși, ușile suprapuse nu necesită lucrări de montare în timpul instalării Versoarele ușilor suprapuse sunt la nivel și cu un pervaz Versoarele ușilor din deschidere sunt realizate cu adâncire și suprafață Ușile cu balamale și pliante sunt atârnate pe card, secretorie, vineri, balamale cu patru balamale Principalele tipuri de balamale pentru ușile cu balamale și cu balamale și schema de instalare a ușilor pe balamale sunt prezentate în Figura Ușile cu balamale sunt utilizate în principal în compartimentele secretorii și bar Prin urmare, atunci când alegeți balamalele și schemele de instalare, este de dorit ca suprafața ușii în poziția înclinată să fie în același plan cu raftul din spatele acesteia Balamalele card (Fig a) pentru suspendarea ușilor cu balamale și pliante sunt realizate pe toată înălțimea (lungimea) ușii (balamale pentru pian) și - mm lungime Acesta din urmă poate fi plat și îndoit Balamalele îndoite pot fi făcute din balamale plate prin atașarea unui pătrat suplimentar pe nituri Ușile suspendate și ușile încastrate sunt atârnate de balamalele cardului, cu o verandă suprapusă în deschiderea la nivel, în deschiderea cu o pervaz și o suprafață Pentru ușile de suprafață, se folosesc balamale de card îndoite, dintre care una dintre cărți este atașată la suprafața frontală a ușii și acoperită cu o suprafață decorativă atașată cu șuruburi sau cuie cu cap semicircular Suprapunerea decorativa poate fi realizata din tabla de otel cu grosimea de , - , mm, batuta si vopsita cu lac negru Pentru usi de secretariat cu balamale | cu pridvor suprapus, pe lângă cele de card, se folosesc bucle secretoare speciale (Fig b) Unghi de deschidere a balamalei rnyi(сі}; MOBILĂ DABIT Orez Dulapuri (continuare): secțional (b), dulapuri de blocare (c), dulapuri de nivelare pe podea (d), strângerea pereților dulapului (e) MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ DABIT șurub, balamaua trebuie mutată într-una din direcțiile indicate de săgeata L și strângeți din nou șurubul Reglarea frontală se efectuează atunci când ușa este prea departe de corp (Fig b) sau se închide (Fig c), iar partea superioară (Fig d) sau inferioară (Fig e) a usa este prea departe Reglarea laterală se realizează prin șurubul când șurubul este slăbit sau strâns Prin înșurubarea șurubului , bucla este deplasată în direcția săgeții I, după care șurubul este strâns din nou Reglarea laterală se efectuează atunci când ușile sunt prea apropiate (Fig e) sau îndepărtate (Fig g), precum și atunci când sunt înclinate față de corp (Fig h, i) După reglare, ușile trebuie atârnate uniform, deschise și închise liber, fără a atinge pereții corpului Dulapurile cu o singură carcasă pentru rochii și lenjerie intimă sunt realizate cu unul, două sau trei compartimente Fiecare dintre aceste dulapuri poate avea o extensie la mezanin Compartimentele dulapurilor destinate depozitării lenjeriei sunt echipate cu sertare sau semisertare, rafturi retractabile sau fixe; compartimente pentru rochii - cu bare pentru umerase și un raft pentru pălării Extensiile de mezanin sunt instalate liber pe partea de sus a dulapului Articolele rar folosite și sezoniere sunt depozitate la mezanin Mezaninele sunt echipate în principal cu rafturi fixe Designul unui dulap cu un compartiment pentru o rochie este prezentat în Figura a Dulapul este format din pereți verticali exteriori, pereți exteriori orizontali de trecere, o cutie de susținere, două uși glisante și un perete din spate Dulapul este dotat cu bara pentru umerase si raft pentru palarii Designul dulapului poate fi pliabil și nepliabil Lățimea dulapurilor cu două uși este de - mm Designul dulapului cu compartimente pentru rochii și lenjerie și o extensie la mezanin este prezentat în Figura b Dulapul este format din pereți verticali exteriori, perete vertical interior, pereți orizontali exteriori, perete din spate, cutie de susținere În compartimentul pentru lenjerie există semi-cutii și rafturi, în compartimentul pentru rochii există o bară pentru umerase și o poliță pentru pălării Dulapul are trei uși cu balamale, iar pe ușa din stânga sunt instalate o oglindă, un suport pentru cravată și o tavă pentru depozitarea articolelor de toaletă Pe ușa din dreapta există un suport pentru umbrelă și un buzunar îndoit și lipit pentru depozitarea mănușilor O ușă cu cadru este echipată cu o oglindă Extensia mezaninului este formată din pereți verticali exteriori de trecere, un perete vertical interior, pereți orizontali exteriori, un perete din spate și trei uși cu balamale Extensia mezaninului este echipată cu două rafturi fixe Lățimea dulapurilor cu trei uși este de - mm, acestea ar trebui să fie pliabile Extensiile de mezanin pot fi pliabile și nepliabile Designul unui dulap cu două compartimente pentru lenjerie, un compartiment pentru o rochie și sertare exterioare este prezentat în Figura c Dulapul este format din pereți exteriori verticali, doi pereți verticali interiori, pereți exteriori orizontali de trecere, un perete din spate și o cutie de susținere În compartimentele pentru lenjerie sunt instalate rafturi, iar în compartimentul din stânga este introdus un suport pentru pantofi În departamentul pentru rochie există un bar pentru MOBILĂ DE CASĂ umerase, în compartimentul din dreapta - cutii exterioare Dulapul are patru uși cu balamale Ușile sunt echipate cu o oglindă, o tavă pentru depozitarea articolelor de toaletă și un suport pentru cravată Lățimea dulapurilor cu patru uși este de - mm; astfel de dulapuri sunt pliabile Designul dulapurilor cu un singur caz pentru rochii și lenjerie vă permite să le blocați într-un perete de dulap Procesul de fabricație al dulapurilor cu un singur corp pentru rochii și lenjerie intimă este similar cu cel al dulapurilor secționale Dulapuri În funcție de scopul lor funcțional, dulapurile sunt realizate pentru un anumit scop și combinate Prin proiectare, dulapurile sunt proiectate în principal secționale, utilizate atât ca parte a seturii, cât și ca produse separate De exemplu, un set de mobilier dulap pentru un dormitor (noptieră) unitatea), prezentată în Figura , include un dulap de toaletă (masă de toaletă) Dacă este necesar, masa de toaletă poate fi folosită ca produs separat în afara setului, precum și ca produs combinat Orez Proiectarea dulapurilor pentru rochii și lenjerie intimă: dulap unic cu unul (o), două (b) compartimente; MOBILĂ DABIT destinație (masă de toaletă-comodă) Astfel de soluții constructive de produse creează mai multe oportunități pentru echiparea spațiilor rezidențiale cu mobilier atunci când se schimbă suprafața spațiilor și dimensiunea familiei Pe lângă dulapurile secționale, se realizează dulapuri de colț, în principal pentru toalete Dulapurile de colț permit utilizarea cât mai rațională a zonei camerei Dulapurile si mesele de toaleta (cu dulapuri sau sertare) sunt realizate cu trei (spalier) si una (masa de toaleta) Dulapurile (spaliere și masă de toaletă) includ pereții corpului, uși, peretele din spate, suporturi, rafturi, sertare Carcasele de piedestaluri sunt proiectate neseparabile, ușile din piedestale pot fi rabatabile, pliante sau glisante Peretele din spate este din lemn de foc sau din fibre O parte integrantă a spalierului și a mesei de toaletă se află sub oglinzile cu oglinzi, care sunt plăci sau rame în care sunt fixate oglinzile Forma oglinzilor și oglinzilor poate fi dreptunghiulară, ovală, rotundă Principala caracteristică de design a spalierelor și meselor de toaletă este instalarea oglinzilor și atașarea oglinzilor la acestea Dulapuri sub oglindă în spaliere și mese de toaletă pot fi MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ DABIT detașabil fix, detașabil mobil, pliabil și, de asemenea, cu balamale (pe perete) Oglinzile fixe detașabile de sub oglindă (Fig a) sunt fixate cu bare de lemn (raft), înșurubate pe oglindă cu șuruburi pe o parte și introduse în console metalice cu cealaltă parte Lateral mobil sub oglinzi în spaliere sunt atârnate pe balamale, astfel încât sub oglinzile pot fi complet închise (Fig b) Dacă designul balamalelor nu le permite să se închidă complet, atunci marginile oglinzilor se pot rupe și crăpa, prin urmare, atunci când sunt agățate sub oglinzi, axa de rotație a balamalei ar trebui să iasă deasupra suprafeței frontale a oglinzii De asemenea, este necesar ca lățimea capacului oglinzii din mijloc să fie mai mare sau egală cu lățimea totală a capacelor oglinzilor laterale, astfel încât capacele oglinzilor laterale să poată fi închise Demontabile sub oglinzile sunt atârnate pe carduri sau balamale de vineri Atunci când atârnați pe card și balamalele de vineri ale oglinzilor ovale sub oglindă de suporturi în formă de T, acestea sunt fixate într-o poziție înclinată prin suportul suportului, al cărui design prevede un arc (Fig c) Când este atârnată pe balamalele de vineri (Fig d), oglinda de sub oglindă se poate roti în jurul axei balamalei În poziție înclinată, oglinda de sub oglindă este fixată cu un diblu reglabil Oglinzile sunt deasupra capului, care sunt suprapuse pe oglinda oglinzii cu întregul plan și introduse, introduse în golul cadrului oglinzii oglinzii Oglinda este instalată și fixată astfel încât să protejeze partea interioară, pe care se aplică amalgamul, de deteriorarea mecanică Fixați oglinda ferm, dar astfel încât să poată fi îndepărtată dacă este necesar Cel mai bun mod de a proteja amalgamul de deteriorarea mecanică este să lăsați spațiu de aer între acesta și suprafața elementului de mobilier Pentru a face acest lucru, la instalarea oglinzilor de deasupra, între cutia de sub oglindă și oglindă sunt plasate garnituri elastice din polietilenă, cauciuc și pâslă La instalarea oglinzilor încastrate, rămâne un spațiu între oglindă și panou Oglinzile de deasupra se fixează cu suporturi pentru plăci (Fig e) sau cu dispoziții [Fig e) Pe fiecare parte a oglinzii sunt amplasate două suporturi pentru plăci, care sunt îndoite manual după ce oglinda este instalată Oglinda încorporată (Fig g) este fixată cu blocuri Două sau trei bare sunt plasate pe fiecare parte a oglinzii Barele sunt atașate de planul sfertului cu cuie, oglinda instalată este închisă cu un panou atașat cu șuruburi Procesele de fabricație ale dulapurilor, spalierelor și meselor de toaletă sunt similare Figura a prezintă o masă de toaletă de colț cu dulapuri, care poate fi folosită și ca birou Este format din două piedestale și un capac montat pe socluri pe dibluri Dispunerea pereților corpului posturilor este combinată: peretele orizontal superior este transitabil, cel inferior este impracticabil Pereții sunt legați pe dibluri, îmbinări adezive neseparabile Peretele din spate este așezat, fixat cu șuruburi Cutia de suport servește drept bază a piedestalului Fiecare dulap are trei sertare Masa poate fi căptușită cu furnir, materiale de film, finisată cu email nitro Cerc MOBILĂ DE CASĂ O suboglindă simplă cu o oglindă este fixată pe un suport metalic cu un cadru metalic semicircular sau furnir lipit îndoit O masă de toaletă de colț cu un sertar este prezentată în Figura b Masa este realizata din lemn masiv Masa este susținută de trei picioare Picioarele din față sunt formate din două bare legate prin pătrate metalice (vezi elementul exterior II] Piciorul din spate este atașat de sertare cu șuruburi (vezi elementul exterior I) Sertarele sunt conectate între ele printr-o cutie dreaptă deschisă, în față sertarele sunt atașate de picioarele din față pe dibluri Sertarul este montat pe un cadru (vezi secțiunea A-A), care se fixează cu șuruburi de barele conectate la sertare și picioarele din față pe un singur vârf netraversant husa de masă este atașată la sertare și picioarele din față pe dibluri cu lipici La fabricarea spalierelor și meselor de toaletă, este necesar să se acorde o atenție deosebită fixării suporturilor de sub oglindă Un suport de sub oglindă atașat slab cu o masă semnificativă a oglinzii poate duce la spargerea produsului și la răni Pentru ca rezistența de prindere a cutiilor de sub oglindă să fie suficientă, barele suporturilor sunt din lemn cu granulație dreaptă, fără noduri Secțiunea transversală a barelor rafturilor în formă de T trebuie să fie de cel puțin x mm La fixarea fitingurilor (console, balamale) cu șuruburi, întărirea se realizează prin injectarea adezivului în orificiul pentru șurub MOBILĂ DABIT eu LX Fig o Masute de toaleta de colt (continuare): - cu sertar - MOBILĂ DE CASĂ Noptiere sunt realizate cu un perete înalt (Fig a] și un perete din spate jos, care nu iese din planul corpului dulapului (Fig b) În dulapurile de primul tip, înălțimea peretelui din spate H este egală cu înălțimea capului patului Înălțimea corpului noptierelor h este de obicei egală cu înălțimea saltelei de pe lateralul patului Dulapurile constau din pereți corpului, unul sau mai multe sertare, uși, pereți din spate Soclurile pot fi susținute de cutii, bănci, picioare de momeală sau pereți verticali alungiți Ușile dulapurilor de noptiere sunt proiectate ca cu balamale sau pliante - І o \ -g O - h J' Orez Noptiere: cu inalte (o) si joase (b / perete din spate MOBILĂ DABIT Ușile batante trebuie să se deschidă din lateralul saltelei, astfel că dulapurile cu uși batante trebuie să fie de execuție în stânga și în dreapta Ușile cu balamale în poziție înclinată sunt susținute de un suport Pereții verticali și orizontali ai corpului piedestalului sunt legați cu legături cu șuruburi sau dibluri cu lipici Pereții posteriori înalți sunt din construcții de panouri, cei de jos sunt din placaj sau placă tare Pereții din spate sunt fixați cu șuruburi Finisarea noptierelor corespunde, de regula, finisarii unui set de mobilier sau paturi, cu care sunt actionate noptiere Orez Sertare: pentru așternut (a, ) cp "instalarea unui echipament TV și radio (b), suporturi pentru roți (d, e) și un inel de ventilație (e) pentru piedestale " MOBILĂ DE CASĂ Dulapuri pentru lenjerie de pat, instalare televizoare și echipamente radio Dulapurile pentru lenjerie de pat sunt realizate cu o latură rabatabilă (Fig a) sau o ușă superioară pliabilă (Fig b) Bordurile cu ușă laterală rabatabilă pot fi folosite și ca suporturi pentru echipamente TV, radio și alte articole Cu toate acestea, zona camerei în care sunt instalate nu permite întotdeauna plasarea dulapurilor cu ușă laterală pliabilă Foarte des, noptiere sunt așezate între peretele camerei și pat, între două paturi etc În aceste cazuri, ușa noptierei ar trebui să se bată în sus Este recomandabil să se realizeze dulapuri pentru instalarea unui echipament TV și radio ca mobil pe suporturi pe roți (Fig c) Pe astfel de piedestale, dacă este necesar, puteți muta rapid echipamentul instalat pe ele Dulap pentru lenjerie de pat, instalatii TV si radio este format din dulapuri, suporti si usi Pereții corpului sunt legați pe dibluri cu lipici Peretele din spate al noptierei cu ușă laterală rabatabilă este realizat din placaj sau panou dur și fixat cu șuruburi Dacă între două paturi este instalat un dulap cu ușă superioară pliabilă și înlocuiește tăbliile, atunci toți pereții dulapului sunt proiectați cu cei frontali Soclurile pot fi susținute de cutii, bănci, momeli, picioare, pereți verticali și suporturi pentru roți Industria produce suporturi de roată cu elemente de fixare filetate (Fig d) și flanșate (Fig e), diametre ale roților de și mm Suporturile filetate sunt înșurubate într-un pătrat sau un suport de metal cu un orificiu pentru tija filetată Pătratul sau suportul este atașat de peretele vertical al dulapului cu șuruburi Suporturile roților cu fixare cu flanșă sunt fixate cu șuruburi pe pereții orizontali sau verticali inferiori, a căror grosime în acest caz trebuie să fie de cel puțin mm Ușile dulapurilor pentru instalarea unui echipament TV și radio sunt pliante, cu balamale, perdea Ușile cu balamale în poziție orizontală sunt susținute de console În dulapurile pentru așternut, se folosesc suporturi din material textil sau benzi sintetice, atașându-le cu șuruburi cu șaibă Utilizarea suporturilor din oțel poate cauza deteriorarea articolelor depozitate în dulap Pentru a ventila aerul din dulap, sunt găurite găuri în care sunt introduse inele de plastic, lemn sau metal pe lipici (Fig e) Inelele pot servi și ca mânere Dulapuri pentru instalarea echipamentelor TV și radio sunt echipate cu casete pentru stocarea înregistrărilor, rafturi pentru jucători etc Înălțimea celulei trebuie să asigure stocarea înregistrărilor vertical în plicuri Posturile PajMepbi sunt determinate în funcție de locul instalării lor Volumul intern util recomandat al dulapului pentru depozitarea unui set de lenjerie de pat ar trebui să fie de cel puțin , Nme Dimensiuni recomandate MOBILIER DABIT piedestale pentru instalarea echipamentelor TV și radio: lățime nu mai puțin de mm, adâncime - mm, înălțime - mm Finisajul noptierei se potrivește, de obicei, cu finisajul seturilor de mobilier pe care sunt proiectate să le completeze Dulapurile pentru instalarea echipamentelor TV și radio sunt finisate în același mod ca produsele de mobilier de cabinet, alături de care funcționează dulapurile Dulapuri și dulapuri din lemn de conifere La fabricarea mobilierului din lemn masiv trebuie să se țină cont de unii factori tehnologici, cauzați în principal de condițiile atelierelor de acasă și de prelucrarea lemnului cu unelte de mână În procesul de uscare atmosferică a lemnului, straturile de suprafață exterioară ale lemnului se usucă mult mai repede decât cele interioare La determinarea conținutului final de umiditate al lemnului aproximativ (fără utilizarea unor dispozitive speciale) în condițiile atelierelor de acasă, nu este exclus să se poată folosi lemn cu un conținut de umiditate mai mare decât cel necesar În acest caz, uscarea (uscarea lemnului) la conținutul de umiditate necesar are loc în procesul de fabricație a produselor Lemnul se usucă la surse de încălzire în intervalele dintre efectuarea diferitelor operațiuni de prelucrare a acestuia De exemplu, după formarea de vârfuri și urechi în detalii, ar trebui să se acorde o expunere pentru uscare Aceste circumstanțe trebuie luate în considerare atât în dezvoltarea structurilor, actuale, cât și în fabricarea produselor Produsele trebuie proiectate astfel încât în timpul procesului de subsuturare să aibă loc cea mai mică schimbare a formei (contracție, deformare) a componentelor produselor În acest scop, este necesar să se prevadă structuri de cadru cât mai mult posibil în produse Structurile cadru sunt mai puțin supuse modificării formei decât structurile lipite din lemn masiv Pentru a reduce deformarea plăcilor lipite din lemn masiv, sunt furnizate diverse tehnici de proiectare În plus față de metodele descrise mai devreme (lipirea plăcilor din parcele înguste, un panou liber într-un cadru etc ), sunt instalate dibluri, vârfuri, șine și alte elemente structurale care reduc deformarea plăcilor Lemnul este uscat nu numai pe piese, ci și în unități de asamblare (ansambluri) înainte ca acestea să fie terminate Este necesară finisarea pieselor și ansamblurilor atunci când se atinge conținutul de umiditate necesar al lemnului La asamblarea "uscat", produsul din lemn masiv este asamblat într-o formă nefinisată, apoi toate componentele produsului sunt ajustate După aceea, produsul este dezasamblat, dacă este necesar, piesele și ansamblurile sunt uscate, finisate și în final asamblate Procesul de asamblare este împărțit într-un număr de etape succesive, deoarece asamblarea unui număr mare de piese diferite este dificilă simultan Această comandă de asamblare este furnizată în timpul dezvoltării designului produsului Asamblarea finală se efectuează la locul de exploatare a produselor Al doilea factor de luat în considerare atunci când faceți mobilier din lemn masiv de esență moale este cauzat de prelucrarea lemnului cu unelte de mână La selectarea semifabricatelor pentru lipirea plăcilor, se recomandă efectuarea unora MOBILĂ DE CASĂ reguli Blankurile (parcele) pentru lipirea plăcilor sunt rindeluite la dimensiunea în grosime cu cele mai mici cote pentru prelucrarea ulterioară O astfel de prelucrare a parcelelor nu elimină nevoia de rindeluire a plăcii după lipire, dar facilitează foarte mult prelucrarea La rindeluirea parcelelor, marcați cu un creion direcția în care calitatea tratamentului de suprafață este cea mai ridicată În procesul de selectare a parcelelor pentru lipirea plăcilor, direcțiile de tăiere în toate parcelele trebuie să fie aceleași Cu o astfel de selecție de parcele, calitatea rindeluirii suprafeței plăcii lipite este mult mai mare decât fără selecție Loturile pregătite sunt lipite în plăci imediat după rindeluire Expunerea semnificativă (mai mult de ore) a parcelelor pregătite poate cauza deformarea acestora și, în consecință, marginile libere în timpul lipirii Dacă, după rindeluire, parcelele au fost uscate, atunci înainte de lipirea plăcilor, marginile sunt rindeluite a doua oară Produse din lemn, conifere, este indicat să se finiseze cu nitro-lacuri Aceste lacuri păstrează bine culoarea naturală a lemnului și nu "contaminează" suprafața finisată Finisajul trebuie prevăzut cu un finisaj mat cu pori deschiși, nu este recomandat un finisaj în oglindă cu pori închisi pentru lemnul de rășinoase, deoarece nu se îmbunătățește aspectul produselor comparativ cu finisajul mat cu pori deschisi, iar intensitatea muncii acestuia este mult mai mare Dulapuri pentru vesela Este posibil să se realizeze bufete, bufete, tobogane și dulapuri de perete pentru echiparea zonelor de luat masa din spații rezidențiale din lemn masiv de conifere Un set de mobilier pentru echiparea zonei de luat masa folosind un bufet cu trei uși (în lățime) și un dulap de colț suspendat este prezentat în Figura a Setul include si doua canapele-banci rigide, o bancheta de coltar, o masa de sufragerie, scaune, un fotoliu, un raft pentru vase decorative, un suport de flori Toate produsele setului sunt realizate din lemn de conifere, decorate cu sculptură tăiată și finisate cu nitro-lac Pe lângă cele cu trei uși, există și bufere cu două uși (Fig b și cu o singură ușă (Fig c) În înălțime, bufetele constau dintr-un dulap inferior (bufeu) și unul superior instalat pe bufet Bufeta și dulapul superior al bufetului pot fi separate printr-un suport În acest caz, suportul este instalat pe bufet , iar dulapul superior - pe un suport Bufeta este, de asemenea, utilizat ca produs independent cu un dulap de perete deasupra acestuia (Fig d) sau fără el Designul unui bufet cu trei uși este prezentat în Figura Bufeta este formată dintr-un bufet J, un suport și un dulap superior Bufeta include o cutie de susținere, pereți laterali, medii și posteriori verticali, un capac, uși , sertare, rafturi Bara frontală a cutiei de susținere cu cele laterale este conectată la "mustață" cu o șină cu fixare suplimentară cu un pătrat metalic sau un boș din lemn Bara din spate a cutiei cu cele laterale este conectată la vârful coadă de rândunică semiascuns Pereții laterali și uși ai unei structuri de cadru cu rusticare între bare verticale și orizontale Panourile din lemn masiv sunt prinse cu o figurină falsă Ușile încastrate cu sau fără suprapunere sunt atârnate pe balamale de card cu suprapuneri decorative Capacul este realizat din lemn masiv Pentru a reduce deformarea capacului în MOBILĂ DABIT Orez Mobilier din lemn de rasinoase: o - un set de mobilier pentru echiparea unei zone de luat masa folosind un bufet cu trei uși, b - un bufet cu două uși, c - un bufet cu o singură ușă cu un dulap de perete deasupra acestuia MOBILĂ DE CASĂ marginile sale de capăt sunt lipite cu șine (vezi elementul exterior III) Șina crește, de asemenea, rezistența de aderență a aspectului la marginile de capăt ale capacului Peretele din mijloc împarte bufetul în două compartimente: cel din dreapta cu două uși și cel din stânga cu o singură ușă În compartimente sunt instalate rafturi Pereții laterali și mijlocii sunt montați pe dibluri cu lipici Cutiile sunt instalate între cadrele inferioare și cele superioare Ramele sunt atașate de pereții laterali pe dibluri Pereții frontali ai sertarelor sunt încastrați cu sau fără suprapunere Peretele din spate este din placaj sau placă din fibre dure și fixat cu șuruburi Suportul pentru dulapul superior este format din pereți laterali și din spate Pereții laterali din lemn masiv Marginile frontale ale pereților laterali sunt ondulate Peretele din spate al unei construcții de cadru cu doi montanti Trei panouri din lemn masiv instalate într-un sfert Panourile pot fi din sticlă decorativă sau oglindă Pereții laterali și din spate ai standului sunt legați într-un sfert și fixați cu șuruburi (vezi elementul exterior VI) Suportul este instalat pe capacul bufetului pe dibluri fără lipici Dulapul superior este cu trei uși Constă din verticală, laterală, mijlocie și MOBILĂ DABIT spate, pereți, pereți orizontali inferiori și superiori, uși, rafturi Pereții laterali ai structurii cadru cu rusticare între barele verticale și orizontale Panouri din lemn masiv Perete inferior orizontal din lemn masiv; lemn Designul său este similar cu cel al capacului bufetului Orizontală superioară: structură cadru perete cu placaj Peretele din mijloc al construcției cadrului cu un panou de placaj instalat în canelura Conexiuni ale pereților verticali și orizontale pe dibluri cu lipici Peretele din spate este din placaj sau placa de fibre tare, vopsit cu email nitro, fixat cu suruburi Cadru usi dulap cu rusticare intre bare verticale si orizontale Panouri decorative din sticla Ușile încastrate cu sau fără suprapunere sunt atârnate pe balamale de card cu suprapuneri decorative Dulapul este instalat pe un suport pe dibluri fără lipici Bufetele cu două uși au un design similar cu cele cu trei uși Bufeta bufetului cu două uși și dulapul superior sunt formate dintr-un compartiment echipat cu rafturi Designul unui bufet de colț cu o singură ușă este prezentat în Figura Bufetul include un bufet și un dulap instalat pe acesta cu o nișă Înainte de a continua cu fabricarea unui bufet de colț, un desen la scară : al produsului trebuie realizat pe o foaie de placaj, placă dură sau hârtie Toate componentele structurale principale ale produsului și conexiunile lor sunt aplicate succesiv pe desen, de exemplu, o cutie de sprijin, apoi pereții laterali, un capac etc Folosind acest desen, marcați detaliile La elaborarea desenelor de produse de colț [dulapuri, mese de toaletă etc ) cu sertare, este prevăzută adâncimea maximă a sertarelor După cum se poate observa din Figura (secțiunea B-B), adâncimea sertarului depinde de lățimea v> și b a detaliilor peretelui frontal al dulapului Cu cât lățimea părților B| este mai mare și v , cu atât cutia poate fi mai adâncă Cu toate acestea, aspectul produsului depinde în mare măsură de lățimea detaliilor peretelui frontal al dulapului Prin urmare, după elaborarea unui desen al unui produs din punct de vedere al planului, este recomandabil să faceți cel mai simplu aspect al unui bufet din scânduri și să reglați desenul în funcție de aspect Bufeta este formata dintr-o cutie de sustinere, un perete frontal, un capac, pereti posteriori, o usa cu panou, un sertar, un raft Cutia de suport este formată din trei bare față și două din spate Barele de fațadă sunt conectate la un unghi de ° cu o șină cu fixare suplimentară cu un pătrat de metal sau un boș din lemn Barele din spate ale cutiei sunt conectate la cele din față, dar vârful în coadă de rândunică este semi-ascuns Barele din spate sunt interconectate cu un vârf de coadă de rândunică deschis După asamblarea cutiei "uscate", aceasta se așează pe desen și se verifică corectitudinea conexiunilor realizate Apoi, cutia este dezasamblată, curățată, asamblată cu lipici și din nou verificată pentru asamblarea corectă prin suprapunerea cutiei pe desen Peretele frontal al bufetului este un cadru, ale cărui bare sunt conectate la un vârf deschis Pereții laterali sunt instalați pe barele verticale ale cadrului pe dibluri la un unghi de ° Pentru a crește puterea conexiunii, puneți a MOBILĂ DE CASĂ rupach două pătrate metalice Pentru a face conexiunea marginilor să nu fie vizibilă, este indicat să asigurați un rustic Pereții din spate sunt din construcție cu cadru În locurile de fixare a barelor de ghidare pentru montarea cutiei în cadrul cadrului sunt prevăzute montanti Panourile cadru sunt introduse în canelura Capacul bufetului este realizat din lemn masiv de conifere Marginile frontale și laterale ale capacului sunt decorate cu modele de profil Corpul bufetului este asamblat pe dibluri cu lipici Ușa și peretele frontal al cutiei sunt detașabile Panoul ușii este figurină, prins cu un aspect Ușa este atârnată pe balamale de card cu o suprapunere decorativă Un dulap cu o nișă este format dintr-un perete frontal, un perete din spate al unei nișe, un superior și unul inferior MOBILĂ DABIT MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ DABULUI pereții orizontali ai dulapului, spatele dulapului, bara de sprijin din spate, ușa dulapului și rafturile Designul dulapului cu nișă este similar cu cel al bufetului Peretele din spate al nișei poate fi oval (vezi Fig secțiunea B-B), triunghiular sau trapezoidal Pereții dulapului sunt conectați pe dibluri și șuruburi Ușa este încadrată, atârnată pe balamale de card cu o suprapunere decorativă Panoul ușii este realizat din sticlă decorativă Un dulap cu o nișă este instalat pe un bufet pe dibluri fără lipici Glisierele sunt dulapuri pentru vase cu un singur caz (fig a) sau dublu (fig b) Secțiunea inferioară a toboganului este destinată depozitării veselei, tacâmurilor și lenjeriei de masă (șervețele etc ) Este echipat cu rafturi și sertare exterioare extraibile sau semi-cutii situate în spatele ușilor Sertarele și semi-cutiile trebuie să aibă compartimente sau tăvi de inserție cu compartimente pentru depozitarea tacâmurilor (Fig c) Compartimentul superior de la tobogan este conceput pentru vase decorative O trăsătură distinctivă a soluției de design pentru compartimentul pentru vesela decorativă este designul ușilor, pereților laterali și din spate Ușile și pereții laterali sunt realizati dintr-o structură de cadru cu panouri din sticlă lustruită Ele pot avea un design decorativ din sârmă de alamă, prezentată în Figura b, legături din lemn (vezi Figura m), etc Pereții din spate ai toboganelor sunt decorați cu piele artificială, țesătură decorativă, oglinzi, lemn natural La decorarea cu piele artificială sau țesătură decorativă, un strat elastic de cauciuc spumă, vată sau alt material de - mm grosime este lipit preliminar de pereții din spate din placaj sau panou dur Apoi peretele este acoperit cu un material de fațare și străpuns conform modelului selectat cu cuie cu un cap decorativ Între unghii se trage un șnur de material (soutache) Pereții din spate cu oglindă sunt așezați într-un sfert, fixați cu blocuri și acoperiți cu placaj sau placă tare Spatele din lemn natural ar trebui să aibă un finisaj de înaltă calitate Rafturile pentru vase decorative sunt realizate în principal din sticlă Dulapuri și dulapuri pentru rochii și lenjerie intimă Din lemn masiv; conifere, puteți realiza dulapuri cu compartimente pentru rochii și lenjerie, dulapuri pentru lenjerie (comodă), precum și produse combinate, cum ar fi o comodă pentru secretariat Aceste produse sunt de obicei echipate cu dormitoare sau zone de dormit în spații rezidențiale Figura a prezintă un set de mobilier pentru mobilarea unui dormitor Produsele setului sunt realizate din lemn de conifere Setul include un dulap pentru rochii si lenjerie, o comoda, doua paturi de o persoana si noptiere in varianta stanga si dreapta Dulap cu trei uși, structură cadru, cu panouri din lemn masiv format din pereți verticali exteriori, perete vertical interior, cutii de susținere inferioară și superioare, perete din spate Caseta de sus are un aspect de profil MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ DABIT (cornișă) cu filet Peretele din spate al structurii cadrului cu panouri din placaj sau placă dur este montat într-un sfert Poate fi așezat pe placaj sau panou dur, vopsit cu email nitro Ușile încastrate sunt atârnate de balamale de card cu balamale decorative deasupra capului sau de vineri Este recomandabil să faceți dulapul pliabil pe șape În compartimentele pentru lenjerie sunt instalate jumătăți de sertare și rafturi, în compartimentele pentru rochii sunt instalate o bară de cuier și un raft pentru pălării Amplasarea echipamentului intern este similară cu cea prezentată în Figura b O comodă de formă tradițională are trei sertare late inferioare și două superioare Pereții frontali ai sertarelor sunt încastrați și cu sau fără suprapunere Cutiile sunt așezate pe rame orizontale Corpul comodei este alcătuit dintr-un cadru de bază, pereți verticali de cadru cu panouri din lemn masiv, un capac din lemn masiv cu dispoziții profilate, un perete din spate suprapus din placaj sau plăci din fibre dure Corpul comodei este neseparabil, îmbinările pereților, cutia de susținere și capacul sunt pe dibluri cu lipici În multe cazuri, un spațiu de scris este rezervat în dormitor Cu o suprafață limitată a dormitorului, este recomandabil să se prevadă o ușă pliabilă în comodă, adică să se facă o comodă Designul unei comode din lemn de conifere este prezentat în Figura b O caracteristică distinctivă a soluției de design a comodei este designul pereților verticali și al ușii pliante Pereții verticali pot fi din lemn masiv sau din cadru cu panouri din lemn masiv La fabricarea pereților din lemn masiv, șipcile sunt lipite de marginile de capăt înclinate ale pereților (secțiunea B-B), marginea peretelui este rotunjită, curățată cu o pila și șmirghel Pe margine nu trebuie să existe găuri sau rupturi ale fibrelor de lemn Barele înclinate ale pereților verticali ai structurii cadrului ar trebui să fie conectate la un singur tenon netraversant, un știft plat fără trecere sau pe dibluri, astfel încât capetele barelor să nu iasă pe suprafețele frontale ale marginile Ușă cu balamale, construcție cadru, cu panou din lemn masiv Suprafața interioară a ușii, destinată scrisului, trebuie să aibă un plan plat Prin urmare, la instalarea panourilor în canelura selectată în cadru, se formează un sfert din interiorul panoului Și din exterior - smochine (element de la distanță I) Unghiul de instalare al ușii pliante - ° Ușa este atârnată pe balamalele de vineri, iar în poziție înclinată este susținută de două console Unul dintre factorii de rezistență pentru fixarea ușilor cu balamale ale secretarilor este amplasarea consolelor de montare pe ușa cu balamale și peretele vertical (dimensiunile A, și A și unghiul L al înclinării consolei) Odată cu creșterea dimensiunilor A și A și a unghiului, rezistența fixării ușii, ceteris paribus, crește În figura prezentată A, = mm, a = mm, L = ° cu o lungime a consolei de mm Pentru a crește rezistența ușilor, puteți face console mai lungi, ceea ce reduce sarcina asupra balamalelor și șuruburilor de fixare Pentru o plasare convenabilă a suportului în interiorul compartimentului secretar, se folosesc console cu brațe de pârghie inegale MOBILĂ DE CASĂ Compartimentul interior al secretarei este echipat cu rafturi, un dulap și o perdea glisantă etc Când este instalată în spatele unei perdele glisante, o oglindă rotativă, secretara servește în același timp și ca masă de toaletă Dulapuri încorporate Dulapurile încorporate sunt împărțite în dulapuri de perete, instalate în nișe sau la pereții pereților despărțitori interioare și dulapuri despărțitori, înlocuind pereții despărțitori ai clădirii Usi de dulapuri-compartimentari, deschise catre una sau incaperi adiacente În acest din urmă caz, compartimentele dulapurilor despărțitoare împart pereții de-a lungul față, dar două compartimente, fiecare dintre ele orientat către una dintre camerele adiacente Dulapurile despărțitoare, împărțite de-a lungul față în două compartimente, au valori mai mari de izolare fonică în comparație cu dulapurile despărțitoare care nu au perete despărțitor În astfel de dulapuri-partiții despărțitoare, un perete despărțitor servește ca o barieră suplimentară la sunet Dulapurile despărțitoare sunt instalate în timpul construcției casei și prevăzute în proiectul acesteia Un dulap încorporat poate înlocui majoritatea dulapurilor și dulapurilor mobile, oferind compartimente pentru diverse scopuri funcționale în el Este indicat să dotați dormitoare, camere pentru copii, holuri, bucătării cu dulapuri încorporate MOBILĂ DABIT - MOBILĂ DE CASĂ Prin proiectare, dulapurile încorporate sunt realizate în funcție de tipul de dulapuri mobile secționale sau prefabricate universal, precum și dulapuri cu cadru Dulapurile încastrabile cu cadru sunt un cadru format din bare, pe suprafețele de fațadă ale cărora sunt atârnate uși Compartimentele dulapurilor încorporate au de obicei nișe deschise sau vitrate cu rafturi Dulapuri încorporate pentru dotarea dormitoarelor și camerelor copiilor Echipamentul funcțional al dulapurilor încorporate pentru dormitoare și camerele copiilor depinde în mare măsură de compoziția familiei, de suprafața camerelor și de mobilierul amplasat în ea Dispunerea apartamentului într-o casă rurală (vezi Fig g) prevede dulapuri încorporate în dormitor și camere pentru copii În dormitorul soților, un dulap încorporat poate avea compartimente pentru rochii și lenjerie, pantofi, cărți, documente și alte obiecte În acest caz, patul, noptiere și măsuța de toaletă rămân în dormitor Un dulap mobil pentru rochii și lenjerie de pat, o comodă, un birou sau o comodă nu este nevoie la echiparea unui dormitor cu un dulap încorporat În camera copiilor din dulapurile încorporate pot exista compartimente pentru haine pentru copii, secretare, cărți, pentru depozitarea jocurilor copiilor și altele Atunci când dezvoltați modele de dulapuri încorporate, este necesar să alegeți corect adâncimea optimă a dulapului Depinde de compartimentele functionale prevazute in dulap, de zona camerei, de tipul de usi În dulapurile cu compartimente pentru rochii și lenjerie intimă, dulapurile cu bară de umerare paralelă cu fațada dulapului sunt cele mai spațioase În acest caz, adâncimea dulapului trebuie să fie de cel puțin mm Dacă zona camerei nu permite instalarea unui dulap de o astfel de adâncime, cu uși cu balamale, atunci ușile glisante trebuie prevăzute în designul dulapului sau adâncimea dulapului ar trebui să fie de - mm cu locația a barei de umerare perpendicular pe faţada acesteia În dulapuri cu compartimente pentru cărți, o secretară, adâncimea dulapului încorporat poate fi proiectată pentru un rând de cărți Un exemplu de soluție constructivă pentru un dulap încorporat într-un dormitor pentru soți este prezentat în Figura Dulapul este format din trei secțiuni Secțiunea din stânga (secțiunea A-A) are compartimente pentru haine (costume) și lenjerie Lenjeria este depozitată pe rafturi și în semisertare Secțiunea din mijloc (secțiunea B-B) are compartimente pentru haine (paltoane) și încălțăminte În secțiunea din dreapta (secțiunea B-B) există nișe deschise pentru cărți, un compartiment pentru o secretară și un dulap inferior pentru depozitarea cărților, documentelor și a altor obiecte Toate sectiile au mezanin dotate cu rafturi Mezaninul este situat deasupra blocului ușii Designul dulapului este cadru Cadrul unui caz este format din secțiuni separate Sunt realizate din bare de conifere cu secțiunea de x mm Barele sunt conectate cu șuruburi În cadrele de susținere, sunt prevăzute montanti I și benzi de ghidare pentru instalarea semi-cutiei și rafturi Cadrele secțiunilor constau din genunchi și părți superioare independente conectate cu șuruburi Cadrele secțiunilor sunt fixate de structurile clădirii cu șuruburi În structurile din beton, dopurile sunt instalate sub șuruburi MOBILĂ DABIT " MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ DUPĂ La fabricarea cadrului secțiunii, sunt mai întâi asamblate ramele de susținere laterale Cadrele de susținere situate în culoar, nișa pentru cărți și compartimentul pentru secretariat sunt căptușite cu placaj sau placă dură Cadrele de susținere situate la pereții clădirii și în interiorul secțiunilor nu pot fi fațate După asamblare, șinele de ghidare sunt atașate de cadrele de susținere cu șuruburi pentru instalarea semicutiilor și rafturi Cadrele de sprijin asamblate sunt conectate prin bare orizontale superioare și inferioare într-un cadru de secțiune Apoi, cadrele secțiunilor sunt montate la locul de instalare al dulapului Precizia instalării este verificată cu rigle pereche de-a lungul diagonalei cadrului Peretele din spate al secțiunilor-cadru este peretele camerei, vopsit anterior sau acoperit cu tapet Dacă pereții sunt din lemn [scut, tocat), atunci aceștia sunt curățați, acoperiți cu ulei sau lac de uscare După instalare și verificarea preciziei instalării, cadrele sunt conectate cu șuruburi și atașate la structurile clădirii Îmbinările orizontale dintre secțiunile de cadru, structurile de construcție și secțiunile sunt închise cu o tăbliță , atașată la cadru cu știfturi În cadrul asamblat, în mezanin și în secțiunile inferioare, se instalează dopuri din placaj sau placă solidă Dopurile sunt fixate cu șuruburi sau cuie Rafturile sunt realizate din placaj, PAL sau lemn masiv Rafturile din placaj sunt atașate la șinele de ghidare cu șuruburi, eliminând astfel deformarea raftului sub sarcină Cadrul asamblat se curăță cu șmirghel și se vopsește cu email Capetele șuruburilor care ies în afară pe suprafața frontală, găurile pentru știfturi, marginile plăcilor și placajul sunt în prealabil chit Ușile dulapurilor încorporate sunt făcute "la loc", adică după montarea cadrului dulapului Acest lucru se datorează faptului că, după instalarea cadrului, pot apărea abateri de la dimensiunile preproiectate de proiect, ca urmare a ajustării pieselor cadrului din cauza structurilor inegale ale clădirii Usile structurii tocului sunt realizate din bare de rasinoase cu sectiunea de x mm Un sfert din lumenul cadrului este format dintr-o turnare de profil Un panou acoperit cu țesătură este introdus în spațiu, rame și fixat din interior cu un aspect Dispunerea este atașată la barele cadrului cu șuruburi Barele de cadru pot fi vopsite cu emailuri de diferite culori sau finisate cu nitro-lac Decorarea panourilor cu țesături ieftine (chintz) este o modalitate economică și ușoară de a decora fațadele dulapurilor încorporate În plus, în timp, țesăturile pot fi înlocuite, ceea ce echivalează cu actualizarea fațadei dulapului Ușile batante sunt atârnate pe balamale cu patru balamale Ușa pliabilă a secretarei este din lemn masiv de conifere Finisarea fațadei dulapului încorporat poate fi neutră În acest caz, fațada dulapului este finisată în același mod ca și pereții camerei în care este instalat dulapul De exemplu, panourile dulapului pot fi căptușite cu tapet sintetic sau lavabil din hârtie, care se lipește peste cameră MOBILĂ DE CASĂ Dulapurile încorporate pentru echipamentele de hol În casele rurale moderne, zonele de hol permit dotarea acestora cu dulapuri încorporate În funcție de scopul funcțional, compartimentele dulapurilor încorporate pentru holuri pot avea o nișă deschisă cu un cuier pentru îmbrăcăminte exterioară și un dulap pentru încălțăminte (Fig a), compartimente pentru îmbrăcăminte exterioară și pălării (Fig b), pt lenjerie (Fig c) , pentru rufe la spălat (Fig d), pentru echipament de uz casnic, unelte pentru articole sportive (Fig e) Într-o nișă deschisă, cuie sau cârlige sunt prevăzute pentru hainele adulților și copiilor Distanța dintre cuie și cârlige trebuie să fie de cel puțin mm, înălțimea H a cuielor și cârligelor de la podea nu trebuie să depășească mm pentru hainele pentru adulți și - mm pentru hainele pentru copii Dulapul pentru încălțăminte este dotat cu rafturi La depozitarea pantofilor (ghete, pantofi), inaltimea compartimentului H trebuie sa fie de minim mm, pentru depozitarea pantofilor inalti (ghete), inaltimea compartimentului H trebuie sa fie de minim mm Adâncimea piedestalului nu este mai mică de mm Compartimentul pentru îmbrăcăminte exterioară și pălării este echipat cu bară pentru umerase, poliță pentru pălării, suport pentru umbrele Lățimea raftului trebuie să fie de minim mm, înălțimea compartimentului H este de minim mm Compartimentul pentru lenjerie este echipat cu rafturi fixe sau glisante Distanța dintre rafturi este de - mm Compartimentul de rufe pentru spalat este dotat cu cosuri usoare detasabile Expedientul lor MOBILĂ DABIT " la figurat faceți răchită din tije sau panglici din lemn de salcie, lect plastic, așchii de lemn Compartimentul pentru ustensile de uz casnic, unelte, articole sportive este dotat cu rafturi, sertare, accesorii pentru instalarea si depozitarea obiectelor de uz casnic, mese de calcat, piese pentru aspirator, scule, schiuri etc Compartimentele de mezanin ale dulapurilor încorporate, în funcție de scopul lor funcțional, pot fi cu sau fără rafturi Dulapurile încorporate pot avea un compartiment pentru instalarea unui telefon Un exemplu de astfel de dulap încorporat este prezentat în Figura e Compartimentul include un dulap de telefon de sine stătător cu patru sertare și o singură canapea cu perne pentru scaun și spătar tapitate și două sertare Un dulap cu un design prefabricat universal este montat pe o cutie de suport comună O caracteristică distinctivă a dulapurilor încorporate prefabricate universale este absența MOBILĂ CASĂ acțiune în proiectarea lor a peretelui din spate, care conferă rigiditate produselor de caroserie Peretele din spate al dulapului încorporat asamblat universal este peretele camerei Prin urmare, pentru a oferi structurii suficientă rigiditate, dulapul după instalare este fixat cu șuruburi de structurile clădirii Pereții de trecere verticali ai dulapului pot fi plini sau compoziți Dulapurile sunt raționale, în care partea inferioară (până la mezanin) cu o înălțime de - mm este din PAL, iar partea superioară (mezzanin) este încadrată Pereții dulapului sunt legați cu colțuri Ușile dulapului cu cadru sunt realizate din bare cu secțiunea de x mm; panourile ușilor sunt realizate din bare subțiri ( - mm grosime) de aceeași secțiune, pe marginile cărora se formează un sfert și o teșitură Barele sunt introduse liber în canelurile selectate în marginile barelor de cadru Panourile pot fi realizate din bare cu secțiunea de x mm folosind tehnologia de fabricare a draperiilor pentru uși glisante (vezi Fig și) Ușile sunt proiectate cu balamale și glisante (dulapuri) Ușile compartimentelor de la mezanin pot fi rabatabile în sus Pe uși există o oglindă, suporturi de cravată, tăvi și alte articole de echipament funcțional de dulap Dulapuri pentru bucatarie Atunci când dezvoltați modelele de cabinet, este important să asigurați cea mai rațională și convenabilă aranjare a echipamentelor funcționale Echipamentul dulapurilor ar trebui să asigure confortul depozitării lucrurilor și accesul liber la ele, deoarece o mulțime de produse, ustensile și ustensile diferite ar trebui plasate pe o zonă relativ limitată a dulapurilor Dulapurile pentru bucătărie sunt împărțite în podea și cu balamale Dulapurile de podea includ dulapuri, mese, dulapuri pentru instalarea unui frigider și dulapuri de uz casnic La dulapuri suspendate - rafturi (secțiuni) închise și deschise pentru depozitarea vaselor și a produselor Figura prezintă exemple de amplasare a echipamentului funcțional al dulapurilor pentru bucătărie Cu o înălțime dulap-masă de mm, o înălțime a cutiei de sprijin de mm, o grosime a capacului de mm, un perete orizontal inferior de mm, inaltimea utila a dulapului-masa este de mm ( - = ) Când se echipează dulapuri-mese cu sertare și o tablă extrasă pentru tăierea cărnii și se atașează o mașină de tocat carne (Fig a), pot fi prevăzute două până la patru sertare pentru depozitarea ustensilelor de bucătărie și a tacâmurilor O placă glisantă pentru tăierea cărnii și fixarea unei mașini de tocat carne poate fi instalată într-un dulap-masă echipat cu un raft (Fig b) La echiparea dulapurilor-mese cu rafturi (Fig c, d), un raft este instalat de-a lungul înălțimii dulapului pentru depozitarea oalelor și a produselor Pantalonii scurti retractabili pot ocupa întregul volum util al dulapului (Fig e) sau o parte din volum (Fig f) În primul caz, pe cărucioare sunt instalate containere pentru depozitarea legumelor, lemnelor de foc, oale; în al doilea - pentru depozitarea băuturilor, oalelor Cărucioarele retractabile pentru depozitarea legumelor sau a lemnului de foc pot fi prevăzute în dulapuri concepute pentru a fi instalate într-un frigider Dulapul de sub chiuvetă este echipat cu un recipient detașabil cu capac pentru deșeurile alimentare uscate (Fig g) Recipientul este atârnat pe ușa batanta Pe pereții laterali ai dulapului MOBILĂ DABIT MOBILĂ DE CASĂ sub chiuvetă asigură recipiente pentru depozitarea detergenților În casele care nu au apă curentă, în interiorul dulapului este instalată o găleată pentru a scurge apa din chiuvetă Secțiunile montate sunt realizate cu o înălțime de - mm Sunt echipate cu două sau trei rafturi (Fig h) și o cutie de pâine (Fig i) Secțiunile pentru uscarea vaselor sunt echipate cu uscătoare de vase (Fig j) În absența alimentării cu apă în case, vă putem recomanda o secțiune cu balamale cu rezervor încorporat cu capac situat în spatele ușii dulapului (Fig l) Volumul de lucru al rezervorului trebuie să fie în intervalul - de litri Există un robinet în partea de jos a rezervorului Dulapurile pentru bucătărie sunt relativ simple în design și execuție O caracteristică distinctivă a dulapurilor este finisajul și locația lor în raport cu echipamentul de inginerie al bucătăriei Finisajul suprafețelor de lucru ale dulapurilor de bucătărie trebuie să reziste la curățarea umedă repetată cu apă caldă și detergenți Menținând cerințele operaționale și igienice specifice, finisajul suprafeței fronturilor dulapurilor ar trebui să fie aproape de finisajul mobilierului pentru camere de zi Pentru finisarea suprafețelor de fațadă ale dulapurilor de bucătărie, pot fi aplicate toate tipurile de decorațiuni prezentate în Figura a, c, d, f-m Designul dulapurilor de bucătărie ar trebui să asigure confortul și siguranța la incendiu atunci când dulapurile sunt amplasate în raport cu echipamentul de inginerie de bucătărie (alimentare cu apă, electricitate, gaz și sobe electrice) Prin design, dulapurile de bucătărie pot fi secționale și încorporate Carcasele pentru bucătărie sunt secționale În fabricarea dulapurilor secționale pentru bucătărie în condițiile atelierelor de acasă, cele mai raționale și economice sunt structura cadrului pereților corpului dulapului din bare cu o secțiune de x mm și construcția panoului suprafețelor de lucru (capace) ) Exemple de soluții de proiectare pentru dulapuri secționale de podea pentru bucătărie sunt prezentate în Figura Corpul dulapului de podea este proiectat cu un perete inferior orizontal traversant și un capac Pentru ca dulapurile să se interconecteze între ele atunci când sunt instalate în bucătărie, proeminențele peretelui orizontal și capacul față de peretele vertical nu trebuie să depășească mm Ușile dulapurilor de podea pot fi cu balamale și glisante Designul dulapului-masă cu patru sertare și o placă glisantă este prezentat în Figura a Dulapul-masa constă dintr-o cutie de susținere, un perete orizontal inferior (cadru) și un capac, pereți verticali cu panouri introduse în canal și un perete din spate Șinele de ghidare sunt atașate de pereții verticali pentru instalarea sertarelor și sertarelor Corpul dulapului-masă este neseparabil, conexiunile se fac pe dibluri, peretele din spate din placaj sau placă dură este fixat cu șuruburi Dulapurile cu uși pot fi cu unul sau două compartimente În acest din urmă caz, corpul dulapului are un perete despărțitor mediu Un exemplu de soluție de proiectare pentru un dulap-masă cu un compartiment și o placă extrasă este prezentat în Figura b Un dulap-masă neseparabil constă dintr-o cutie de susținere, un cadru orizontal inferior și un capac, pereți verticali cu panouri introduse în canelura, o placă glisantă, un raft, un perete din spate și o ușă Ușa facturii este atârnată de o bilă de patru MOBILĂ DABIT bucle pașnice După asamblarea carcasei, cadrul orizontal inferior este închis cu o anvelopă oarbă Tabla de tăiat extrasă are un perete frontal fals al sertarului, creând un front comun atunci când se instalează dulapul-masă într-o singură unitate de bucătărie Soluția constructivă a dulapului-masă de colț este prezentată în Figura c Dulapul-masa este neseparabila Cutia de colț de susținere, cadrul orizontal inferior și capacul sunt conectate la pereții verticali și două bare de sprijin din spate pe diblurile cu lipici Secțiunea transversală a barelor de sprijin din spate este de x mm Peretele din spate este fixat cu șuruburi Cadrul orizontal inferior este închis cu un dop, ușile sunt atârnate pe balamale pentru pian Orez Dulapuri pentru podea bucatarie sectionala: o - cu sertare si tabla culisanta; b - Cu o placă glisantă și un raft; c - colț, d - dispozitiv pentru instalarea rafturilor carusel în dulapuri de colț; d - sub chiuvetă; c - pentru instalarea unui frigider; g - dulapuri scurte retractabile, h - o soluție constructivă pentru un dulap cu un scurt retractabil MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ DABIT Raftul staționar de colț este instalat pe scânduri înșurubate pe pereții verticali și diblurile introduse în barele de susținere Pentru a instala rafturi carusel, se folosește un dispozitiv (Fig d), constând dintr-un stâlp de sprijin din țeavă de oțel, bucșe și flanșe Înșurubez rafturile la flanșe cu șuruburi Flanșele se fixează pe rafturi cu șuruburi de blocare, ambele rafturi se rotesc simultan, drept urmare se asigură o bună vedere de ansamblu asupra articolelor de pe rafturi Pentru a preveni căderea vaselor de pe rafturi în timpul rotației lor, rafturile au o latură din placaj Înălțimea laterală este de - mm Dulapul pentru chiuvetă este proiectat ținând cont de locația sa în locurile în care alimentarea cu apă este furnizată bateriei și apa este turnată din chiuvetă Soluția de proiectare pentru dulapul chiuvetei este prezentată în Figura e Un dulap neseparabil constă dintr-o cutie de susținere, rame orizontale inferioare și superioare prin, pereți verticali, bară de fațadă și uși Dimensiuni în termeni de chiuvetă standard mortazată x mm, un cuib (cadru transparent) pentru instalarea chiuvetei x mm Pereții verticali ai designului cadrului dulapului Panoul este introdus numai în peretele vertical din stânga sau din dreapta, în funcție de locația dulapului față de alimentarea cu apă Aviz de trăsură bar de fațadă Este un perete frontal fals al cutiei, prins de pereții verticali pe dibluri și pătrate Peretele solid din spate este înlocuit cu patru eșarfe din placaj sau panou dur Grenurile conferă rigiditate corpului dulapului și vă permit să instalați dulapul pe peretele camerei, ținând cont de alimentarea cu apă Ușa dulapului este atârnată pe balamale cu patru balamale Un dulap pentru instalarea unui frigider cu un cărucior glisant este prezentat în Figura f Dimensiunile dulapului sunt determinate de dimensiunile frigiderului Pentru frigiderele cu două camere, înălțimea dulapului este de - mm; pentru frigiderele mai mici, înălțimea dulapului poate fi de mm Dimensiunea planului dulapului este de obicei de x mm Căruciorul glisant (Fig g) este o cutie, al cărei perete frontal este și ușa dulapului Cutia are un perete de jos și un perete din spate legate de peretele frontal prin două bare transversale de x mm În partea de jos a cutiei sunt atașate trei suporturi pe roți și o bară de fațadă care imită cutia de susținere Deoarece un dulap cu un cărucior glisant nu are o cutie de sprijin, peretele din spate al dulapului pentru instalarea unui frigider (și a altor obiecte grele) este realizat din PAL sau o structură de cadru și este prevăzută o bară inferioară (Fig h) , ceea ce mărește rigiditatea corpului dulapului Peretele orizontal superior al dulapului trebuie să fie traversabil Toate legăturile se fac pe dibluri cu lipici, cu prindere suplimentară cu pătrate metalice Obiectele soluțiilor constructive pentru dulapuri de perete secționale pentru bucătărie sunt prezentate în Figura Carcasa unui dulap secțional cu balamale este proiectată cu pereți verticali de trecere Cu acest design, diblurile care leagă pereții dulapului funcționează la forfecare, asigurând o rezistență suficientă a carcasei Ușile carcasei de perete pot fi vâsle și glisante MOBILĂ DE CASĂ Orez Dulapuri pentru bucatarie sectionale cu balamale: o - pentru uscarea vaselor; b-c - uscatoare de vase; g - cu o cutie de paine si un compartiment pentru vase decorative MOBILĂ DABIT Figura a prezintă un exemplu de soluție de proiectare pentru un dulap de perete pentru uscarea vaselor Dulap neseparabil, structură cadru, cu pereți traversați verticali Cadru orizontal inferior fără panou Apa din vase curge în chiuvetă prin golul din cadru Barele de cadru sunt teșite (secțiunea A-A) pentru a evacua apa din bare Ramele sunt finisate cu emailuri impermeabile Uscatoarele de vase sunt instalate liber pe lamelele nituite pe peretii verticali Mașinile de spălat vase pot fi realizate din lemn de esență tare și finisate cu emailuri colorate rezistente la apă Umerașele din oțel în formă de L sunt folosite pentru agățarea dulapurilor pe perete Grosimea umeraselor este de mm Umerașul este reglat în sensul săgeții A Ușile dulapului sunt atârnate pe balamale cu patru balamale Dulapurile de perete pentru instalarea unei cisterne încorporate au un design similar Latimea dulapului pentru rezervor este de - mm, are o usa cu balamale Se aseaza langa dulap pentru uscarea vaselor Pentru a turna apă din rezervor, se pune un furtun de cauciuc pe robinet În dulapurile de perete cu rafturi pentru depozitarea alimentelor, este prevăzut un push-on pentru cadrul orizontal inferior În rest, designul dulapurilor este similar cu cel al dulapului pentru uscarea vaselor Un dulap de perete cu o cutie de pâine și un compartiment pentru vase decorative este prezentat în Figura Dulapul nu este pliabil, cu pereți laterali verticali legați de pereții orizontali pe dibluri cu lipici Peretele din mijloc al dulapului cu cele orizontale poate fi conectat cu dibluri sau șuruburi Compartimentul din stânga al dulapului are încorporat un coș de pâine cu perdea glisantă, compartimentul din dreapta este echipat cu un raft de sticlă pentru vase decorative Ușa dulapului este glisantă, închide compartimentul din stânga Când folosiți cutia de pâine, aceasta se îndepărtează și închide compartimentul din dreapta Soluția constructivă pentru instalarea unor astfel de uși este prezentată în Figura c Dulapurile încorporate pentru bucătărie pot fi cu balamale și podea Designul dulapurilor este încadrat din bare cu o secțiune de x mm Dulapurile încorporate cu balamale sunt recomandabile să fie realizate în cazurile în care dulapul ocupă întregul perete până la tavan Dulapurile mai mici sunt secționale, deoarece sunt ușor de fabricat și au un consum redus de material Un exemplu de soluție constructivă pentru suspendarea dulapurilor încorporate cu mezanin pentru bucătărie este prezentat în Figura a Principalele elemente structurale ale cadrului dulapului sunt pereții verticali ai structurii cadrului Barele cadrului sunt conectate la un singur vârf de trecere și netrecută În locurile de instalare a raftului din cadru, sunt prevăzute montanti și sunt atașate benzi de sub rafturi Cadrul dulapului este montat în următoarea secvență Barele de montare sunt fixate pe peretele camerei cu șuruburi, paralele cu podeaua În pereții de beton, dopurile sunt instalate sub șuruburi Apoi, în cadrul cadrului, se fac marcaje pentru canelurile pentru mon MOBILĂ DE CASĂ bare de tensiune După ce au format canelurile, cadrul este atașat în prealabil la barele de montare cu șuruburi folosind pătrate metalice În această secvență, toate cadrele sunt instalate În acest caz, este necesar să vă asigurați că marginile inferioare ale cadrelor sunt la același nivel Acest lucru se realizează prin verificarea instalării ramelor cu o riglă sau un cordon întins Apoi, în cadrul cadrului, se fac marcaje pentru canelurile barei frontale din mijloc După demontarea ramelor se formează caneluri Ramele sunt în cele din urmă atașate de barele de montare, bara de mijloc din față este introdusă în caneluri și înșurubată cu șuruburi După ce au fixat barele orizontale inferioare cu șuruburi, acestea fixează bara frontală superioară, care închide spațiul dintre tavan și marginile jantelor După ce sunt instalate dopuri și rafturi, cadrul este vopsit cu emailuri După ce emailurile s-au uscat, ușile sunt atârnate MOBILĂ DABIT Soluția de proiectare pentru dulapul încorporat montat pe podea pentru bucătărie este prezentată în Figura b Dulapul de colț, vedere exterioară a dulapului, interblocat din secțiuni, este prezentat în Figura a Cu o structură de cadru, toate secțiunile sunt combinate într-un singur dulap cu compartimente funcționale: pentru instalarea unei chiuvete și a unui recipient pentru deșeuri uscate, un colț pentru vase, circulație a aerului cu o ușă cu zăbrele, uscare prosoape de bucătărie Cadrul dulapului este format din rame verticale, ale căror bare sunt conectate la un singur tenon În locurile de instalare a cutiilor, sunt prevăzute montanti și bare de ghidare Monturile sunt prevazute si in locurile de prindere ale dispozitivului pentru rafturile carusel În cadrul cadrului se formează caneluri pentru bare orizontale, cu ajutorul cărora se montează cadrul dulapului Barele sunt înșurubate pe rame După asamblarea mașinii, Orez Dulapuri încadrate cu cadru pentru bucătărie (continuare): b - podea; c, d - suporturi încălzite pentru prosoape: - - articole din specificație - MOBILA CASĂ împletitura în toate compartimentele, cu excepția compartimentului cu sertare, instalați anvelope-plug (de jos) Dopurile verticale sunt instalate în compartimentul chiuvetei, între compartimentul vaselor de colț și compartimentul de circulație a aerului După ce se fixează cadrul, acesta este atașat la structurile clădirii și vopsit cu emailuri Apoi capacul, echipamentele funcționale sunt atașate și ușile sunt atârnate Capacul dulapului este un compus din două părți, legate prin dibluri fără lipici, atașate de cadru pe dibluri sau pătrate Suporturile încălzite pentru prosoape sunt realizate din tuburi de oțel sau aluminiu care alunecă unul în celălalt (Fig OS c) Tuburile cu diametru mai mic sunt fixate într-un boț de lemn înșurubat de cadrul dulapului cu șuruburi Pentru a asigura alunecarea usoara a tuburilor si a limita extinderea acestora, bucse din plastic sunt lipite cu adeziv epoxidic pe interiorul tubului cu diametru mai mare si pe exteriorul tubului cu un diametru mai mic Lungimea cursei tubului - mm Este mai ușor să fabricați un suport pentru prosoape încălzit din lemn de esență tare, care este un cărucior retractabil cu două tije rotunde (Fig g) Lungime carucior - mm Căruciorul se deplasează pe șinele de ghidare atașate la cadrul dulapului Tabelul prezintă un exemplu de întocmire a unei specificații pentru detaliile barelor ale cadrului dulapului Volumul materialelor lemnoase curate pentru fabricarea ramei este de , mc Necesarul de materiale, ținând cont de % pierderi în timpul procesării, va fi de , mc TABELUL SPECIFICAȚIILE PĂRȚILOR DE BAR ALE CADRUIULUI PENTRU BUCĂTĂRIE Poz Piesa Material Cantitate Dimensiuni, mm lungime latime grosime Bare de romok cherestea de rasinoase verticale Același Același bare Romok orizontale " Bare de legătură " bare Romok orizontale " Bare de legătură Romok mijlocii " Colier de sertar Lemn tare Același rasinoase Bară de conectare La fel La fel Bar sau carte " Același " RACK MOBILA În funcție de scopul funcțional, mobilierul de rafturi (raft-uri) este combinat în principal Elementele volumetrice ale corpului de rafturi (secțiuni) sunt utilizate pentru depozitarea vaselor și cărților, ca secretare și baruri Rafturile deschise ale raftului sunt folosite pentru a instala un televizor, jucători, elemente decorative feluri de mâncare, cărți etc d În spațiile rezidențiale și terasele, rafturile sunt instalate de-a lungul pereților sau la capătul peretelui În acest din urmă caz, cu ajutorul unui suport, o parte a încăperii este izolată pentru a obține un loc unde să dormi și să mănânce Un exemplu de astfel de suport este prezentat în Figura Un suport cu un dulap arcuit separă zona de luat masa de cea de gătit și cea de spălat vase Principalele caracteristici de proiectare ale rafturilor sunt suporturi verticale, fixarea rafturilor pe structurile clădirii, fixarea secțiunilor și rafturile pe rafturi Rafturile sunt realizate din lemn de esență moale sau din lemn de esență tare sau din metal Rafturile sunt atașate structurilor clădirii cu cricuri speciale care creează o tracțiune între podea și tavan, pătrate sau instalate liber pe podea Rafturile din lemn sunt o bară sau o scară Lățimea barei este de - mm, grosimea este de - mm Latime scara - mm Scările late sunt de obicei instalate liber pe podea, fără a fi fixate pe structurile clădirii Rafturile din lemn sunt finisate cu emailuri sau nitro-lacuri Rafturile metalice sunt realizate din țevi rotunde, pătrate sau dreptunghiulare din oțel, precum și profile din oțel sau aluminiu de diferite secțiuni Pentru fabricarea de rafturi, puteți utiliza țevi și profile care au fost în uz Țevile și profilele trebuie curățate de rugină sau coroziune și vopsite cu emailuri Dimensiunile țevilor rotunde și pătrate în secțiune și grosimea țevilor dreptunghiulare de la la mm Secțiunile și rafturile, în funcție de designul raftului, pot fi reglabile Realizate ca produse finisate structural, secțiunile și rafturile reglabile pot fi montate la locul potrivit de-a lungul înălțimii raftului, ceea ce face ca raftul să fie universal Dacă este necesar, secțiunile și rafturile individuale sunt rearanjate sau îndepărtate complet Sunt prevăzute găuri pentru fixarea secțiunilor și a raftului în rafturi Soluția de proiectare pentru un rafturi de bucătărie cu un dulap arcuit este prezentată în figura І Raftul este format din doi stâlpi din lemn cu o secțiune de x mm Un dulap-masă cu două fețe este instalat liber între rafturi Masa de carcasă are un perete despărțitor mediu Peretele orizontal și capacul dulapului-masă sunt traversate, ușile sunt glisante w MOBILĂ DE CASĂ MOBILĂ RACK MOBILĂ DE CASĂ Dulapul arcuit este instalat pe un raft orizontal situat între montanti Pentru fixarea rigidă a dulapului, sunt prevăzute rafturi laterale între rafturi și dulap Conexiunile raftului cu rafturi și un dulap nu sunt separabile pe diblurile cu lipici (vezi elementele de la distanță III și IV) Partea superioară a arcului dulapului este o parte îndoită și lipită a unui contur deschis Poate fi realizat din placaj sau furnir La conectarea pereților verticali ai dulapului cu o arcadă, este recomandabil să se prevadă un rustic pe interiorul dulapului (vezi elementul de la distanță II), ascunzând joncțiunea peretelui vertical cu arcul Din exterior, îmbinarea este închisă cu un raft Marginile frontale ale corpului dulapului arcuit sunt căptușite cu furnir Ușa arcuită cu balamale a dulapului este realizată din placaj Într-o placă lipită din placaj cu o grosime de - mm, se formează un contur interior și exterior al ușii Marginea exterioară a ușii este acoperită cu furnir sau vopsită cu email nitro Sticla este instalată într-un sfert format din perle de sticlă (vezi elementul la distanță V) Margeta de sticlă superioară este prefiartă și îndoită pe șablonul pe care s-a realizat arcul Grosimea mărgelelor de sticlă este de - mm Fixați margelele de geam cu știfturi Raftul poate fi realizat si cu un dulap dreptunghiular Pereții verticali ai unui dulap dreptunghiular sunt circulabili, legați de pereții orizontali pe dibluri cu lipici Marginile dulapului sunt căptușite cu furnir sau lemn masiv Rafturile dintre podea și tavan sunt pline de cricuri Cricul (vezi elementul exterior ) este fabricat dintr-un șurub standard M Ox , în care sunt îndepărtate plăcile pentru o cheie Există un știft ascuțit în capul șurubului Șurubul se rotește într-o placă de oțel de - mm grosime Placa este atașată la marginea superioară a rack-ului cu două șuruburi Raft-ul este asamblat în următoarea secvență Raftul orizontal pe care este instalat dulapul arcuit este conectat la rafturile de pe dibluri Lungimea raftului trebuie să fie cu - mm mai mare decât lățimea mesei dulapului Apoi, pe un raft orizontal, marcați locul de instalare al dulapului arcuit, determinați lungimea rafurilor laterale și conectați rafturile laterale la dulapul arcuit și rafturile pe dibluri Raftul asamblat este lipit împreună În momentul lipirii, o placă de montare este bătută în cuie la capetele rafturilor După ce lipiciul se usucă, placa de montare este îndepărtată, raftul este pus la loc și o masă-dulap este introdusă între rafturi Apoi, cu cricuri, creează un distanțier între podea și tavan Raftul exterior la masa dulapului este fixat cu un șurub cu un strat anticoroziv Dacă tavanul camerei în care este instalat raftul este din lemn sau decorat cu chesoane, așa cum se arată în Figura b, atunci mufurile nu pot fi utilizate În aceste cazuri, rafturile sunt atașate la grinzile podelei și la părți ale chesoanelor Rafturile trebuie terminate înainte de asamblare și instalare Designul raftului pentru camere de zi cu secțiuni reglabile și rafturi este prezentat în Figura Raftul (Figura a) pentru scopuri multifuncționale este dotat cu secțiuni și rafturi Secțiunile au următoarele compartimente: secretor cu ușă pliabilă, pt cărți, ustensile Rafturile sunt folosite pentru cărți, obiecte decorative Inferior MOBILĂ RACK Orez Raft pentru sufragerie: o - vedere generală: b - fixarea consolelor pe rack; c - instalarea secțiunilor și raftului raftului MOBILĂ DE CASĂ secțiunile podelei sunt mai adânci decât cele cu balamale Puteți instala pe ele un televizor, un radio etc Secțiunile sunt instalate liber pe podea Lățimea raftului poate avea un număr nelimitat de rânduri Lățimea de rând recomandată între montanti este de și mm Stâlpii portanti ai raftului constau din bare de susținere cu o secțiune de x mm și console de ancorare trunchiate atârnate pe barele de susținere Secțiunea parantezelor în Orez Raft de terasă: o - vedere generală; b, c - fixarea picioarelor rackului, d - cricuri MOBILĂ RACK parte lată x mm Barele de sprijin și consolele sunt realizate din lemn de esență moale și lemn de esență tare Suporturile sunt atașate la barele de sprijin cu șuruburi (Fig b) Capetele șuruburilor înșurubate în capetele consolelor cu lipici universal sunt introduse în găuri rotunjite realizate într-o bandă de oțel de , - mm grosime Banda se introduce în canelura formată pe interiorul barei de sprijin și se fixează cu șuruburi Etapa de rearanjare a consolelor este de - mm Secțiunile raftului cu balamale au pereți orizontali, uși cu balamale sau glisante Secțiunile sunt instalate între rafturi și suporturi (Fig c) și fixați de ele cu șuruburi din interior Rafturile extreme (stânga și dreapta) ale raftului sunt fixate cu șuruburi de suporturi Rafturile situate intre ele sunt montate liber pe console, fara fixare În designul de mai sus, raftul are rigiditatea necesară numai după instalarea și fixarea secțiunilor cu balamale și a raftului Pentru a preveni răsturnarea rack-ului, este recomandabil să asigurați fixarea rack-ului pe perete după ce este în poziție Fixarea se realizează folosind două sau trei pătrate metalice înșurubate pe suportul superior și pe perete Raft-ul este asamblat în următoarea secvență Rafturile pentru rafturi cu console instalate în punctele de atașare a secțiunilor sunt așezate pe podea cu consolele în sus Dacă podeaua este neuniformă, atunci barele sunt plasate sub rafturi Secțiunile sunt atașate la rafturi, raftul este ridicat, pus la loc și atașat de perete Apoi instalați rafturi, secțiuni de podea și uși Terminați raftul înainte de asamblare Rafturile și suporturile sunt finisate în mod adecvat cu emailuri nitro de tonuri saturate strălucitoare În acest caz, ele nu sunt doar un element constructiv, ci și un element decorativ În structurile raftului descris, în loc de rafturi din lemn, se pot folosi rafturi din țevi de oțel pătrate sau dreptunghiulare Raft de terasă pe rafturi de țevi rotunde din oțel este prezentată în Figura a Designul raftului este foarte simplu Găurile sunt găurite în rafturi din PAL sau lemn masiv, în care sunt introduse rafturi În poziția dorită, rafturile sunt fixate cu un știft de oțel cu diametrul de - mm (Fig b) sau un manșon de oțel (Fig c) Pentru a instala știftul în țevi, găurile sunt găurite cu o treaptă între găuri de - mm Manșonul este fixat în poziția dorită cu un șurub de blocare Răspândirea suporturilor de țevi între podea și tavan este creată de cricuri din șuruburi M x (vezi Fig ) sau cu lagăre de sprijin rotative (Fig g) Rafturile de rafturi pe rafturi din tuburi de masă rotundă pot fi instalate în unghiuri diferite unul față de celălalt sau într-o singură linie Rafturile pe rafturi din oțel până la țevi rotunde sunt, de asemenea, folosite în camerele de zi De exemplu, într-o cameră comună separă zona de dormit de zona de recreere MESE Mâncare SI SCRIS Mese de sufragerie Mesele de sufragerie de uz casnic sunt proiectate netransformabile și transformabile Masa de sufragerie este formata dintr-o husa, cadru, dispozitive de transformare, sertare Blaturile de masă sunt realizate din PAL sau lemn masiv Husele din PAL sunt căptușite cu furnir, folii, plastic Marginile capacelor sunt căptușite sau decorate cu plăci de lemn ondulat Dimensiunile blatului sunt determinate de numarul de locuri Dimensiunile scaunului de-a lungul lungimii (latimei) husei sunt de - mm, in adancime - - mm Numarul de locuri creste in functie de schema de transformare aleasă a feței de masă Există capace de stivă glisante, glisante și cu balamale În mesele cu un cadru fix și capace glisante (Fig a), după transformare, dimensiunea capacului crește cu un element pliabil Numărul de locuri după transformare crește cu două În mesele cu un cadru glisant și capace glisante (Fig b), după transformare, dimensiunea capacului poate fi mărită cu unul, două sau trei elemente încorporate Numărul de locuri la instalarea a trei inserții crește, dar șase În mesele cu capace inferioare retractabile și un cadru de bază care nu alunecă (Fig c), dimensiunea capacului după transformare poate fi mărită cu una sau două capace Numărul de locuri este mărit cu două sau patru Dimensiunile capacelor meselor, transformate după schemele prezentate în Figura g, cresc prin ridicarea capacelor cu balamale Numărul de locuri după transformare este de opt - douăsprezece Lățimea elementelor de inserție b în mesele transformabile trebuie să corespundă mărimii scaunului, adică să fie de cel puțin - mm În plus, în mesele cu o bază fixă, este necesar să se țină cont de surplombarea capacului C după transformare în raport cu picioarele mesei, ceea ce caracterizează stabilitatea meselor Stabilitatea meselor de sufragerie este capacitatea de a rezista la răsturnarea în condiții nefavorabile de funcționare (cea mai mare supraînălțare a blatului mesei și sarcina de pe marginea husei) Mese de sufragerie cu o surplosă permanentă a capacului (mese nu trans MESA ȘI MESA DE SCRIT formate si cu baza culisanta), precum si mesele in care, dupa transformare, proeminenta capacului nu creste, sunt stabile La proiectare, stabilitatea meselor de sufragerie poate fi calculată aproximativ prin formulă PC = |o, unde P este o sarcină verticală, egală cu daN (kgf) pentru mesele cu o greutate de până la kg și daN (kgf) pentru mesele cu o greutate mai mare de kg; C - consolă capac, mm; B - lungimea, lățimea cadrului a devenit, mm; Q este greutatea mesei, kg Pe baza stării în care mesele nu se răstoarnă, este posibil să se determine supraînălțarea maximă admisă a capacului: Dacă în timpul calculului se dovedește că stabilitatea mesei este insuficientă, atunci este necesar să se reducă proeminența acoperirii mesei sau să se mărească masa acestuia prin utilizarea unor părți dintr-o secțiune mai mare, mușchi mai mare etc Baza mesei este un suport din lemn La mesele netransformabile, suportul sunt stâlpii laterali legați prin sertare și bara din mijloc (Fig d), sau stâlpul central (Fig f) În mesele transformabile, suportul este format din patru picioare și un țar (Fig g) Forma picioarelor poate fi pătrată, dreptunghiulară și rotundă Dimensiunile picioarelor pătrate în secțiune transversală trebuie să fie de cel puțin x mm, dreptunghiulare - x mm, rotunde - mm Lățimea țarg - C , grosimea nu mai puțin de mm Suporturile, formate din patru picioare și un sertar, se folosesc și la mesele netransformabile cu sertar Partea superioară a cadrului, unde se află regii, se numește centura regelui În mesele netransformabile din centura țarului există un dik retractabil Pentru a instala o cutie într-una dintre părțile laterale ale mesei, se face un decupaj dreptunghiular în care intră cutia Cutia este instalată pe șinele de ghidare în formă de L conectate la țargo și țepi În mesele transformabile, dispozitivele de transformare sunt amplasate în centura țarului Detaliile cadrului sunt din lemn de conifere, PAL iluminat, laturile rotunde sunt lipite din placaj sau furnir Legăturile neseparabile ale țargului cu stâlpi laterali în mesele neformabile se realizează pe dibluri cu lipici cu fixare suplimentară cu un pătrat metalic sau o legătură unghiulară mijlocie pe un vârf de coadă de rândunică (Fig h) Bara de mijloc cu stâlpi laterali este conectată cu pene (Fig și) Straturile laterale și ale barelor din mijloc trebuie să fie verticale Cu cât laturile și barele sunt mai late, cu atât este mai mare rigiditatea mesei Panta panei este de : , lățimea b de la capătul barei până la pană este de cel puțin mm Conexiunea cu pană este folosită nu numai ca constructivă, ci și decorativă MOBILĂ CASĂ MESA ȘI DE SCRIT T MOBILĂ DE CASĂ La elaborarea designului cadrului mesei, format din patru picioare și o latură de sertar, atenția principală este acordată rigidității îmbinărilor care asigură rigiditatea meselor în ansamblu Rigiditatea meselor de sufragerie se caracterizează prin capacitatea structurii mesei de a rezista vibrațiilor datorate forțelor externe Depinde de rigiditatea conexiunii țargului și de fixare a picioarelor, de alegerea corectă a secțiunilor picioarelor și de țarul mesei Sertarele între ele și picioarele cu sertare în cadre neseparabile sunt conectate cu un singur vârf netraversat cu semiîntuneric pe lipici În conexiunile pliabile, sertarele sunt conectate cu boșe din lemn sau metal, picioarele sunt atașate de sertare cu legături speciale, șuruburi standard sau știfturi cu o piuliță (Fig j) Bosele din lemn sunt conectate la sertare pe țepi drepte de cutie sau pe un țep cu coadă de rândunică Boturile metalice sunt atașate pe părțile laterale cu șuruburi (pe fiecare conexiune sunt plasate patru șuruburi) Grosimea bofurilor metalice nestandard este de mm, lățimea este de mm Boturile standard ștanțate sunt realizate cu nervuri de rigidizare din oțel de mm grosime Conexiunea cu vârfuri este cea mai puternică și mai rigidă, așa că este recomandată pentru mesele de sufragerie glisante și fixe de toate dimensiunile Conexiunile pe un știft cu coadă de rândunică și boșurile metalice sunt aproximativ de două ori mai rigide decât conexiunile pe un știft drept Astfel de conexiuni sunt folosite la mesele glisante și nealunecante, cu excepția meselor de banchet Pentru a fixa picioarele în mese cu un sertar lipit curbat (Fig l), utilizați șuruburi și piulițe standard Mesele de sufragerie ale intreprinderilor industriale sunt realizate cu un cadru pliabil (cu picioare detasabile) pentru a reduce volumul ocupat de masa in timpul transportului Mesele de sufragerie din atelierele de acasă pot fi realizate cu baze neseparabile Rigiditatea meselor, în care picioarele cu sertarele sunt conectate printr-un singur tenon netraversant cu semiîntuneric, este mai mare decât rigiditatea meselor similare cu conexiuni pliabile ale picioarelor cu sertarele În plus, în timpul funcționării meselor de sufragerie în conexiuni pliabile, are loc autodesurubarea piulițelor, ceea ce reduce rigiditatea conexiunilor Piulițele trebuie strânse periodic Dispozitivele de transformare ale meselor de sufragerie sunt barele de rulare și sucitoarele de rotire Barele de rulare, înșurubate pe blatul mesei, se deplasează în canelurile sertarelor (Fig m) sau barele de ghidare (Fig n) atașate sertarelor Legătura mai multor bare de ghidare formează un ghidaj basculant (Fig o) Pentru ca in barele ghidajului basculant pieptenele sa nu iasa din canelura, legatura se fixeaza cu un patrat metalic Suprafețele de frecare ale barelor de rulare sunt realizate din lemn de esență tare Tabelele sunt netransformabile O masă netransformabilă de pe rafturile laterale este prezentată în Figura a Masa este realizata din lemn masiv de esenta tare Grosimea stâlpilor laterali este de mm În partea inferioară a raftului este instalată o bară de sprijin pe îmbinări cu țepi, ceea ce mărește stabilitatea mesei Marginile suporturilor sunt ondulate În partea superioară a stâlpilor laterali există două laturi conectate la stâlpii de pe dibluri sau legătura unghiulară din mijloc pe vârful coadă de rândunică Bara din mijloc este conectată la stâlpii laterali cu pene MESA ȘI MESA DE SCRIT Husa de masă poate fi o structură de cadru sau panou Barele cadrului cu o secțiune de x mm sunt conectate cu îmbinări de colț pe "mustață" Pe marginile interioare ale cadrului se ia un sfert, in care se introduce un panou de placaj de - mm grosime Panoul este căptușit cu material film sau pânză Pentru a preveni deformarea panoului în timpul funcționării, atunci când este orientat, soluția adezivă se aplică din interior numai de-a lungul marginii panoului cu o bandă de - mm Panoul este atașat de cadru cu plăci turnante Cadrul pentru stâlpii laterali este instalat pe dibluri cu un dispozitiv de fixare suplimentar A Orez Un set de mobilier pentru echiparea unei zone de luat masa folosind o masă: cu capac rotund pe coloana centrală (a/ MOBILĂ DE CASĂ pătrate de metal captive Capacele structurii panoului sunt lipite din cherestea de rasinoase Grosimea capacului - mm Pentru a închide conexiunile rafturilor laterale cu capacul, pe interiorul capacului se înșurubează bare de - mm grosime cu șuruburi În plus, barele asigură stabilitatea capacelor în timpul deformării și sunt un element decorativ Figura a prezintă un set de mobilier pentru echiparea unei zone de luat masa folosind o masă cu blat rotund pe un stâlp central Mesele rotunde nu pot fi blocate cu alte piese de mobilier, in jurul lor trebuie sa existe o zona libera Prin urmare, mesele cu blat rotund sunt folosite în încăperi cu suprafață mare, sau pe terase Blaturile de masă sunt realizate din lemn masiv de conifere sau lemn de esență tare Au formă pătrată sau rotundă (Fig b): Baza raftului în formă pătrată este o grindă lipită cu o secțiune de mm îngroșat în părțile inferioare și mijlocii Îngroșarea fasciculului este utilizată pentru a crește stabilitatea MESA ȘI MESA DE SCRIT la rafturi de plumb și din motive estetice Rafturile de formă rotundă constau din segmente conectate la o șină de tip plug-in Blatul mesei cu diametrul de - mm este din lemn masiv Grosimea capacului - mm Capacul poate fi realizat din lemn masiv sau PAL de - mm grosime În acest caz, pentru a crește stabilitatea capacului și din motive estetice, se înșurubează din interior barele sau un sertar rotund cu grosimea de - mm Capacul este fixat cu șuruburi pe cruce, încorporat în suport (Fig c) Suprafețele de lucru ale blaturilor de masă din lemn masiv de rasinoase trebuie dezinfectate Suporturile mesei sunt o cruce (Fig d) sau picioare distanțiere (Fig e) Natura conexiunii raftului cu suporturile ar trebui bine gândită, deoarece cu o sarcină unilaterală pe blatul mesei, apar sarcini semnificative pe conexiunile raftului cu suporturile Rafturile pătrate cu o cruce pot fi conectate la un vârf de trecere prin fixarea vârfului cu pene de lipici Stâlpii rotunji de cruce sunt atașați de dibluri Diametrul diblurilor este de mm, numărul de dibluri pe conexiune este de cel puțin patru Picioarele distanțiere sunt atașate la rafturi pe dibluri cu un diametru de mm cu fixare suplimentară cu un suport metalic Tabelele sunt transformabile Mesele cu huse glisante si un cadru anti-alunecare sunt realizate cu un cadru dreptunghiular si rotund (cadru rotund) Figura a prezintă un exemplu de design de masă cu un cadru dreptunghiular Barele de rulare și sunt atașate de capacele glisante ale mesei, care se mișcă în canelurile laterale Inserția constă din două scuturi interconectate prin bucle Un scut al elementului de inserție este atașat la ruloul rotativ , care se rotește în sertarele laterale În poziția pliată, inserția se sprijină pe bara de sprijin La transformare, inserția se rotește împreună cu sucitorul și se sprijină pe sertarul longitudinal Apoi, a doua jumătate a inserției este pliată înapoi pe buclă și se află pe cealaltă parte Diblurile instalate în marginile elementului de inserție, câte patru dibluri pe fiecare parte, intră în prizele corespunzătoare ale huselor de masă glisante Înainte și după transformare, husele de masă glisante sunt conectate între ele și la elementul încadrat cu cârlige) Cârligele împiedică eliberarea accidentală a diblurilor din prize, drept urmare inserția poate cădea sub încărcătura obiectelor de pe masă Un exemplu de soluție constructivă pentru o masă de sufragerie cu un cadru rotund și o inserție depozitată liber în cadrul de bază este prezentat în Figura b Barele de rulare sunt atașate de capacele culisante , deplasându-se în canelurile barelor de ghidare , conectate cu vârfuri de partea sertarului Elementul de încadrare , constând din două scuturi conectate prin balamale, este depozitat liber în cadrul de bază pe barele de sprijin conectate la barele de sertar În proiectarea meselor cu o țargă rotundă, inserția poate fi pivotantă - atașată la un sucitor pivotant (Fig c) Procesul de fabricare a meselor de sufragerie cu o bază dreptunghiulară neseparabilă din piesele pre-preparate include principalele operațiuni efectuate - MOBILĂ DE CASĂ Orez Mese de sufragerie cu huse glisante si cadru fix: o - dreptunghiular, b, c - rotund (targoi rotund); - cârlig - sucitor, - bară de sprijin, , - bare de rulare, - shkoit, - insert, - capace glisante, - sertar rotund, - bară de ghidare MESA ȘI MESA DE SCRIT al -lea MOBILĂ DE CASĂ în următoarea secvență: formarea de țepi și prize în sertare și picioare, formarea de șanțuri și prize în sertare pentru susținere, bare de rulare și sucitoare, asamblarea pereților laterali ai cadrului de bază "uscat", lipirea îmbinărilor țevilor de pereții laterali, asamblarea cadrului "uscat", lipirea și prelucrarea cadrului, fixarea barei de susținere, atașarea inserțiilor la balamale, fixarea sucitorului și a barelor de rulare, montarea inserției în cadru, verificarea forțelor de transformare La marcarea picioarelor, acestea sunt tăiate după asamblarea stratului de bază În acest scop, lungimea picioarelor din partea de sus a mesei trebuie să fie cu - mm mai mare decât cea prevăzută de proiect Dacă lungimea picioarelor cadrului de bază corespunde cu cea de proiectare, atunci în locurile în care vârfurile țargului sunt împerecheate cu prizele picioarelor, în timpul asamblarii, lemnul se poate despica, drept urmare natura de conexiunea va fi perturbată Pereții laterali care urmează a fi lipiți sunt sertați în zwing-uri și se verifică asamblarea corectă a pereților laterali cu un velcro în diagonală Apoi cadrul de bază este colectat "uscat" și lipit în zwings Cadrul de bază sertat în zwings este verificat în diagonală și așezat pe o podea orizontală După ce lipiciul s-a uscat, capetele picioarelor care ies deasupra țargilor sunt tăiate și partea superioară a cadrului este curățată Pentru a asigura o alunecare mai bună a huselor peste laterale în timpul transformării, este indicat să lipiți benzi de material (pânză) pe marginile laterale Buclele de card sunt folosite pentru agățarea elementelor de inserție După agățare, balamalele nu trebuie să iasă pe suprafața frontală a inserției Blaturile mesei și insertul sunt așezate cu fața în jos pe o podea plană, iar cadrul de bază este plasat deasupra lor După ce au aliniat proeminențele capacului și elementul încadrat pe cadrul de bază, acestea fixează barele de rulare de capace și sucitorul de elementul în linie Punând masa pe picioare, verificați forța de transformare a capacelor Dacă este necesar, elementele de rulare ale dispozitivelor de transformare sunt frecate cu ceară sau săpun La fabricarea meselor cu un cadru dreptunghiular pliabil, mai întâi, cu ajutorul șefilor, sertarele sunt conectate, apoi picioarele sunt atașate de sertare În viitor, procesul de fabricație este similar cu procesul de fabricare a unei mese cu un cadru neseparabil Fabricarea meselor cu latura rotundă are câteva caracteristici Sertarul îndoit-lipit al unui contur închis este lipit din placaj Picioarele sunt atașate la sertare cu șuruburi standard cu cap rotund Barele de rulare se deplasează în canelurile selectate în laterale și bare de ghidare Două bare de sprijin sunt atașate la barele de ghidare cu șuruburi, pe care inserția este depozitată liber Dacă elementul introdus este atașat la un sucitor rotativ, atunci acesta se rotește în șuruburi înșurubate pe partea rotundă cu șuruburi Mesele de sufragerie cu huse glisante sunt realizate cu suport dreptunghiular (Fig a) și pătrat (Fig b) În ambele cazuri, mesele au soluții de design similare Mesele au două capace inferioare , care sunt scoase de sub capacul superior Barele de rulare sunt atașate de capacele inferioare, care sunt mutate în canelurile țargurilor De celelalte două laturi este atașată o bară transversală, numită punte Există două găuri în punte, în care se introduc liber diblurile , fixate în capacul superior Barele de rulare sunt în formă de pană, datorită cărora capacele inferioare, atunci când sunt extinse, sunt așezate la nivelul capacului superior de masă În barele de alergare sunt situate MESA ȘI MESA DE SCRIT 'ХХХ^'-'хх ■ FU MOBILĂ DE CASĂ dibluri-opritoare , împiedicând extinderea completă a capacelor inferioare În poziția extinsă, barele de rulare se sprijină de jos pe pod Un pod este atașat cu șuruburi de cadrul finit Lățimea podului depinde de lățimea capacelor glisante, care se determină ținând cont de stabilitatea mesei împotriva răsturnării După ce au atașat barele de rulare la capacele retractabile prin găurile din pod, marcați locurile de instalare în capacul superior al diblurilor După ce au instalat diblurile și au scos capacele inferioare, acestea marchează locul pentru instalarea diblurilor-opritoare Mesele cu capace glisante și un cadru de bază glisant (Fig a) sunt rezistente la răsturnare, deoarece proeminența capacului rămâne constantă în timpul procesului de transformare Totuși, după transformare, husele de masă se îndoaie cu o cantitate H, care depinde de golurile din îmbinările de împerechere ale dispozitivelor de transformare și amploarea transformării ca masa să fie realizată cu suficientă precizie dacă deformarea capacului după transformare nu este mai mare de mm țevi din lemn de conifere sau aluminiu și atașate la dispozitive de transformare pe balamale sau console Picioarele pliabile sunt folosite pentru mesele care sunt transformate în cinci sau mai multe elemente de inserție Ghidajele basculante ale meselor cu capace glisante și un cadru inferior glisant sunt realizate în două versiuni În prima variantă (Fig | barele din mijloc ale ghidajului basculant sunt conectate cu șuruburi în cutia de rulare folosind bare transversale cutia trebuie să fie suficient de rigidă, prin urmare, două - trei șuruburi Barele de rulare extreme ale ghidajului basculant sunt atașate la semicapacuri Ghidajele basculantei cu o cutie de rulare sunt utilizate pentru mese care pot fi transformate în cel mult trei inserturi elemente Elementele de inserție sunt amplasate pe barele transversale ale cutiei de călătorie În cea de-a doua versiune, ghidajul basculant este conectat din bare separate (Fig c), fixate cu pătrate metalice Astfel de ghidaje basculante sunt folosite pentru mesele care pot fi transformate în patru sau mai multe elemente încastrate (mese de banchet) sunt stocate separat de masă Înainte de a continua cu fabricarea unei mese cu huse glisante și o bază glisantă, este recomandabil să faceți un desen (vedere de jos) a mesei înainte și după transformare pe o scară de : Dacă dimensiunea tabelului după transformare este semnificativă, atunci puteți desena jumătate din tabel până la axa de simetrie Desenul desenează capace, inserții, cadru de bază, ghidaje basculante, opritoare care limitează mișcarea barelor de ghidare basculante, pătrate de fixare Tabelul este realizat în următoarea secvență Cadrul finit este tăiat în două părți egale, la care se atașează, cu ajutorul bofelor sau pătratelor, jumătăți de capace și de acestea (jumătăți de capace) barele de rulare extreme ale ghidajului basculant Apoi, pe o podea plană, se formează elemente de inserție cu semicapacuri (picioarele în sus) și se montează ghidajul basculant În conformitate cu desen, opritoarele și pătratele de fixare sunt înșurubate cu șuruburi Punând masa cu picioarele pe podea, verific corect MESA ȘI MESA DE SCRIT O • picior rabatabil Vedere de jos (după transformare} Vedere de jos (după transformare) Orez Masă de sufragerie cu capace glisante și cadru glisant: a, b - ghidaj basculant cu o cutie de rulare, c - ghidaj basculant din bare separate: - bară de mijloc - bare transversale, - pătrat metalic de fixare MOBILĂ DE CASĂ piedestale panoul din spate Orez Birouri: cu două piedestal foj monopiedestal (b), cu sertare capacitatea de montare și forța de transformare Apoi montați piciorul pliabil În funcție de design și metoda de fixare, piciorul pliabil poate fi îndepărtat în sine atunci când masa este mutată și se poate înclina atunci când se depărtează Mesele cu capace cu balamale, transformate conform schemei prezentate în Figura g, au două capace rabatabile care sunt conectate la o buclă de card staționară Pentru ca husele să fie ținute în poziție orizontală, se folosesc bare de rulare sau picioare retractabile Barele de rulare sunt mutate în barele de ghidare în formă de L atașate la capacul staționar, iar canelurile sunt tăiate în partea sertarului Barele de rulare sunt scoase de sub capacul staționar, care este atașat de cadrul de bază Mișcările barelor de rulare sunt limitate de opritoare din placaj, cuie bătute în cuie la rulare și bare de ghidare Picioarele retractabile sunt un cadru atașat de blatul mesei unei structuri de cadru sau panou Pe fiecare parte a dulapului puneți două rame Pentru a preveni alunecarea ramelor pe capac după transformarea mesei, pe capacul cu balamale sunt atașate opritoare Opritorul este o bară cu grosimea de mm, în care este tăiată o canelură cu o adâncime de mm, o lățime egală cu grosimea cadrului După deschidere, bara superioară a cadrului intră în canelura În bara superioară a cadrului se efectuează o decupare pentru oprire sau cadrul este așezat sub planul blatului staționar al mesei cu mm Mesele cu acest design sunt numite mese de cabinet Ele sunt de obicei folosite ca o masă suplimentară pentru sala de mese În pliat v -de mese-borduri servesc drept suporturi pentru diverse articole MESA ȘI MESA DE SCRIT Orez Birouri (continuare): sertare pentru echipament de piedestal (d), proiectarea unui birou cu sertare (e): , - cutii pentru depozitarea verticală a cărților și mape, , , - cutii pentru hârtie, - cutii pentru papetărie, - pătrat metalic MOBILĂ DE CASĂ Birourile pot fi cu două piedestale (Fig a), cu un singur piedestal (Fig b), cu sertare (Fig c), care sunt instalate pe unul sau două rânduri În cel de-al doilea caz, capacul este utilizat pentru fixarea unui menghină atunci când se efectuează lucrări electrice, sanitare și alte lucrări Compoziția birourilor cu dulapuri include un capac, un cadru, panou din spate, dulapuri (Fig d) Dimensiunile minime ale husei birourilor cu dulapuri în lungime și lățime sunt: două piedestal x mm, un singur piedestal x mm Husele sunt realizate din lemn masiv sau PAL Grosimea capacelor este de - mm Capacele sunt atașate de cadrul de bază pe dibluri Cadrul de bază al oțelurilor scrise este din lemn masiv Este format din patru picioare, țarg, proleguri laterale și mijlocii Lățimea părților cadrului este de mm, grosimea este de - mm Detaliile cadrului de bază sunt conectate cu vârfuri pe adeziv Distanța dintre prog-ul din mijloc și sertare ar trebui să fie cu - mm mai mare decât înălțimea dulapului Panoul din spate din lemn masiv sau PAL este fixat între picioarele din spate Se foloseste in cazurile in care masa este instalata cu panoul din spate spre culoar La instalarea mesei pe perete, panoul din spate poate fi omis Blaturile de masă sunt echipate cu sertare (Fig e) sau rafturi Pereții dulapurilor sunt din panouri sau cadre cu panouri Îmbinările de perete nu sunt separabile pe diblurile cu lipici Pereții verticali ai piedestalului sunt traversați La mesele cu panou din spate, peretele din spate al dulapului este realizat din placaj sau placă dură Valoarea inițială pentru determinarea dimensiunilor interne ale sertarelor mesei sunt dimensiunile articolelor pentru care cutiile sunt destinate depozitării și metodele de depozitare a acestor articole Lățimea liberă a sertarelor , pentru depozitarea verticală a cărților și mapelor mm, înălțimea nu mai mică de mm Dimensiunile interioare în ceea ce privește casetele , , pentru hârtii și blocnotes trebuie să fie de minim x mm la depozitarea hârtiei într-un singur teanc și de minim x mm la depozitarea lor în două grămezi, dimensiunea interioară în înălțime trebuie să fie de minim mm Dimensiunile indicate nu se aplică sertarelor pentru creioane, pixuri și alte instrumente de scris Dimensiunile acestor cutii se determină experimental, prin măsurarea obiectelor pentru care sunt destinate depozitării Bordurile echipate cu rafturi au uși cu balamale sau glisante, care se deschid în sus sau în jos Conținutul dulapurilor echipate cu rafturi este mai puțin accesibil în comparație cu dulapurile cu sertare În acest sens, la fabricarea birourilor ar trebui să fie preferate dulapurile cu sertare Birourile sunt asamblate în următoarea secvență Un piedestal este instalat în cadrul finit între proleg mijloc și sertare și fixat cu șuruburi de sertare și proleg Dacă masa este un singur piedestal, atunci dulapul este instalat în stânga sau în dreapta cadrului Dacă în designul mesei există un panou din spate, acesta este plasat înainte de instalarea dulapurilor și fixat cu șuruburi sau legături cu șuruburi de picioarele din spate Apoi, un capac este atașat de cadru de bază pe dibluri cu lipici Pentru a preveni desprinderea capacului de pe cadru de bază la mutarea mesei, ar trebui să se asigure o fixare suplimentară a capacului de cadrul de bază cu pătrate pe șuruburi MESA ȘI MESA DE SCRIT Designul unui birou cu sertare instalate pe un rând este prezentat în Figura e Tabel cu structură panou, neseparabil Pereții laterali de susținere ai mesei sunt legați de pereții orizontali din spate, mijloc, despărțitor și capacul diblurilor cu lipici Rigiditatea designului unor astfel de mese este asigurată în principal prin utilizarea unui perete posterior lat (cel puțin mm) și prin fixarea suplimentară a acestuia cu pătrate metalice La instalarea sertarelor pe două rânduri, șinele de ghidare pentru instalarea sertarelor sunt atașate la pereții de despărțire din mijloc și laterali Între pereții despărțitori și laterali de pe dibluri se instalează un scut inferior impracticabil, închizând cutiile de jos Peretele despărțitor din mijloc este atașat suplimentar de capac cu pătrate metalice În birourile cu sertare situate direct sub capac, supraîncărcarea capacului față de peretele frontal al sertarului ar trebui să fie minimă Acest lucru realizează o vizibilitate mai bună a conținutului cutiei atunci când este scoasă ȘEZER ȘI MONTARE MOBILIER Mobilier moale Una dintre componentele majorității produselor de mobilier pentru șezut și culcat sunt elementele moi Acestea includ scaune și spătare ale scaunelor și fotoliilor, canapele extensibile și fotolii paturi, saltele etc Pentru fabricarea elementelor moi se folosesc materiale speciale și semifabricate Multe produse semifabricate pot fi realizate în atelierele de acasă sau folosite din mobilier vechi Prin design, elementele moi pot fi moliciune pe una sau pe două fețe Un element moale de moliciune unilaterală constă dintr-o bază, o parte elastică și un capac, unul cu două fețe este format dintr-o parte elastică și un capac Bazele pot fi rigide, flexibile și elastice Bazele rigide includ rame și cutii cu dopuri din placaj sau plăci din fibre dure, tâmplărie și PAL, piese îndoite lipite Barele de rame și cutii sunt realizate din lemn de conifere Ramele și cutiile de produse de mari dimensiuni (saltele, canapele extensibile) au două sau patru montanti Barele de fixare ale ramelor sunt conectate la o deschidere printr-un singur vârf, barele de fixare a cutiilor - la un deschis prin triplu spike Monturile ramakului și ale cutiei sunt conectate la un singur vârf care nu trece dopurile pot fi solide sau compozite cu îmbinări pe montanti Grosimea dopurilor este de - mm Dopurile de cadru și cutie se fixează cu cuie sau șuruburi, în trepte de - mm Pentru o mai buna ventilatie a aerului in jaluzele sunt prevazute gauri traversante cu un diametru de - mm Bazele flexibile și elastice sunt un cadru sau o cutie, pe o parte a căreia sunt instalate elemente structurale de susținere, dând bazei capacitatea de a se îndoi (baze flexibile) sau, îndoind, de a da elasticitate bazei (baze elastice) Elementele structurale de susținere ale bazelor flexibile pot fi panouri, benzi de țesătură, benzi de cauciuc-țesătură, plăci de placaj îndoite sau îndoite lipite, plase de sârmă fără arc Elementele structurale de susținere ale bazelor elastice pot fi arcuri de tip "șarpe", plase de arcuri, benzi de cauciuc și plase ale acestora Bumbac și țesături din bumbac-in sunt folosite ca panouri Panourile se prind de cadru sau cutie cu cuie pentru tapet de mm lungime cu prinderea obligatorie a marginilor panoului (Fig a) Distanța dintre cuie este de - mm ȘEZURĂ ȘI MONTARE MOBILIER Benzi din material, cauciuc, cauciuc-țesătură de mm lățime pentru scaune și mm pentru spate, mm grosime, se fixează cu cuie lungi de mm (Fig ) Capetele benzilor de cauciuc și țesături din cauciuc sunt întărite prin lipirea țesăturii de ele cu lipici de cauciuc Distanța dintre axele benzilor este de - mm Pentru a îmbunătăți capacitatea portantă a bazei, benzile sunt întrețesute, benzile de cauciuc sunt instalate cu o tensiune de - % din lungimea originală Arcurile în zig-zag "șarpe", lucrând în tensiune, sunt realizate din sârmă cu diametrul de mm Arcurile "șarpe" sunt fixate cu cuie lungi de mm folosind un ureche din tablă de oțel (Fig c) Arcurile "șarpe" sunt poziționate astfel încât distanța dintre centrele lor să fie de - mm Arcurile "șarpe" pot fi conectate prin - legături cu cleme de sârmă, formând o rețea Grilele asigură în timpul funcționării o distribuție uniformă a presiunii pe bază Industria produce arcuri "șarpe" cu o lățime de - mm Plăci de placaj de mm lățime, - mm grosime sunt folosite pentru socluri flexibile, saltele și alte produse de dimensiuni mari (Fig Sud) Plăcile sunt decupate dintr-un bloc îndoit-lipit pre-lipit din trei până la patru straturi de placaj Sageata de deviere bloc - mm Marginile și colțurile plăcii sunt rotunjite și curățate Plăcile sunt atașate de cadrul din lemn cu șuruburi cu cap rotund Diametrul găurii din plăci este mai mare decât diametrul arborelui șurubului, ceea ce permite plăcilor să se flexeze Distanța dintre plăci este cu - mm mai mare decât lățimea acestora Cadrul asamblat cu plăci este introdus într-o cutie cu doi montanti și fixat de acesta din interior cu șuruburi (Fig e) Partea elastică a elementelor moi este blocuri și podele cu arc și fără arc Blocul cu arc este o structură prefabricată formată din arcuri cu două conuri; legate într-un set de arcuri elicoidale Setul este atașat de cadrul blocului cu arc cu suporturi Cadrul blocului cu arc, la rândul său, este o structură prefabricată realizată din elemente individuale dintr-o bandă de oțel conectate prin console Dimensiunile blocurilor cu arc depind de scopul lor Blocul cu arc pentru fabricarea elementelor moi trebuie să fie de aceeași înălțime pe întreaga zonă a blocului, cadrul blocului cu arc trebuie să fie drept și plat Diferența dintre diagonalele cadrului nu trebuie să depășească mm Industria produce blocuri de arcuri din arcuri cu două conuri tratate termic (de vacanță) și netratate termic Blocurile de arc din arcuri netratate termic sunt stabilizate pe înălțime înainte de utilizare Pentru a face acest lucru, blocul cu arc este așezat pe o masă plată, pe un bloc - o placă de lemn, iar blocul este comprimat de cinci ori până când arcurile spiralate de legătură se ating După compresie, arcurile nu ar trebui să aibă deformare reziduală Apoi se inspectează blocul cu arc și se verifică dimensiunile acestuia Defecte detectate (abateri de la dimensiunile de gabarit, nerectitudinea si neplaneitatea cadrului, neperpendicularitatea laturilor blocului, depasirea MOBILĂ DE CASĂ norma diferenței dintre diagonalele cadrului) se corectează manual cu unelte de prelucrare a metalelor Blocurile fără arc sunt plăci din materiale sintetice spumă elastică (spumă poliuretanică, cauciuc spumă) Blocurile fără arc pot fi solide fără goluri, solide cu goluri, compozite (lipite sau sudate) din mai multe straturi Prezența golurilor îmbunătățește proprietățile elastice ale blocurilor și reduce consumul de materiale pentru fabricarea lor Spuma poliuretanică (cauciuc spumă) pentru blocurile fără arcuri se folosește cu o grosime de - mm Pentru a obține blocuri de grosimea necesară, se pot lipi foi de cauciuc spumă de diferite grosimi cu ajutorul adezivului de cauciuc nr Adezivul se aplică în două straturi pe suprafețe separate ale foilor de lipit Expunere deschisă - minute, timpul de expunere înainte de prelucrare - ore Foile de cauciuc spumă pot fi sudate împreună cu un cuțit încălzit sau o riglă metalică Când le trageți între două foi de cauciuc spumos, cauciucul spumat se topește pe suprafața foilor Foile sunt sudate Cauciucul spumos este tăiat în foi de dimensiunea dorită cu un cuțit ascuțit de-a lungul riglei Cauciucul spumos (latex) pentru fabricarea blocurilor fără arcuri este utilizat cu o grosime de - mm Latexul poate fi lipit împreună cu adeziv de cauciuc # pentru a obține blocuri de dimensiunea dorită Pardoseli - materiale din tabla cu o grosime de - mm Sunt confectionate din cauciuc spumos, latex, materiale de origine vegetala si animala (vata, par, liban, iarba de mare) Materialele de origine vegetală și animală sunt rareori folosite ca pardoseală pentru elementele de mobilier moale fără tratament special La operare ȘEZURILE ȘI MONTAREA DE MOBILIER cationi ale elementelor moi sub influența sarcinilor verticale, particulele individuale ale materialului se mișcă în direcția orizontală, ducând la amestecarea în bile de vată, abraziunea materialelor cum ar fi părul, libanul, iarba de mare Pentru a crește durabilitatea pardoselii, materialele sunt formate în role (foi) Părțile de foi sunt materiale de origine vegetală și animală acoperite cu țesătură pe una sau două fețe, matlasate cu fir sau șnur Acestea includ jachete căptușite, vatelina, pânze fibroase, paturi cu pene și altele Pardoseala de foi poate fi făcută acasă Jachetele matlasate sunt vată acoperită cu material pe una sau două părți și cusute cu fire Pentru fabricarea jachetelor căptușite se folosesc țesături: ambalaj, geantă, "cămașă", calicot tehnic, tifon Jachetele matlasate sunt matlasate cu fire la o mașină de cusut în rânduri paralele cu o distanță medie de mm între rânduri Pilotele din iarbă de mare și liban sunt materiale vegetale întinse într-un strat uniform între două straturi de material și matlasate manual cu sfoară răsucită cu diametrul de mm Iarba de mare este recoltată atunci când este aruncată la țărm în timpul unei furtuni Iarba se spală în apă dulce și se usucă Culoarea ierbii după spălare este verde închis sau maro închis, iar calitatea materialului este afectată negativ de durata de timp în care ierburile aruncate rămân înainte de spălare și uscare Bast se obține din scoarța de tei Pentru fabricarea penelor se folosesc de obicei Orez Elemente de mobilier moale (continuare) MOBILĂ CASĂ Orez Articole de mobilier moale (continuare): fixare la baza panourilor (aj, benzi de cauciuc și elastice ( J, arcuri "șarpe" (c), bază flexibilă din plăci de placaj adeziv (d, e), elemente moi unilaterale pe arc (e) ) și blocuri fără arc (g , h), elemente bilaterale, moi pe blocuri fără arc (i) și blocuri cu arc (k, l); , , - baze rigide, , - cuie, - țesătură de față, - suport, - straturi de pardoseală, - bloc arc B, - țesătură de acoperire, , - calico, , - cauciuc spumă, - bloc fără arc, - material rulou, B - capac MOBILIER PENTRU ȘEZUT ȘI CULCAT deșeuri de producție de frânghii și frânghii Înainte de a face cuverturi de pilote, acestea sunt spălate și uscate Părul de cal răsucit pentru mobilă este produs din toate tipurile de păr de cal și este furnizat răsucit în funii Părul răsucit - frânghia după învârtire și desfacere este o masă de păr elastică Poate fi folosit ca material independent de pardoseală liber și pentru fabricarea materialelor de pardoseală din tablă Fetele sunt realizate din țesături de mobilier, piei și alte materiale de acoperire Se folosesc huse detașabile și nedetașabile Husele detașabile au fermoar și sunt puse pe elementul moale în formă finită Carcasele sunt cu o singură față sau cu două fețe În husele cu o singură față, țesătura de mobilier pe partea nefuncțională este înlocuită cu țesături mai ieftine Procesul de fabricare a huselor constă în următoarele operații de bază, marcarea țesăturilor după modele, tăierea țesăturilor, cusăturile decorative ale țesăturilor, coaserea huselor În conformitate cu desenul, modelele sunt realizate pentru marcarea țesăturilor pe coperți de carton Țesăturile sunt marcate cu cretă, desenând contururile detaliilor pe modele Țesăturile sunt tăiate de-a lungul liniilor marcate cu cretă Cusăturile decorative acasă se pot face la o mașină de cusut de uz casnic Pardoseala pentru cusături decorative este formată din trei straturi: pardoseală superioară, pardoseală moale (cauciuc spumă, vatelina) cu o grosime de cel mult mm și căptușeală inferioară calico Prezența unui strat de căptușeală pentru cusăturile decorative cu cauciuc spumă nu este necesară Firmware-ul decorativ este realizat folosind cel mai simplu dispozitiv - cercul Pentru a face acest lucru, materialul de fațare cu pardoseală și straturi de suport este așezat și întins pe un cerc de lemn După desenarea modelului cu cretă folosind o riglă sau un șablon, cercul este adus sub capul mașinii de cusut La alimentarea podelei sub bara de ac și piciorul mașinii de cusut, podeaua este cusută prin șlefuire Mărimea modelului pentru cusăturile decorative depinde de dimensiunea mașinii de cusut După cusăturile decorative, piesele de prelucrat sunt cusute în huse pe o mașină de cusut cu o cusătură navetă cu două fire Realizarea unei acoperiri necesită o îndemânare ridicată Mai jos sunt prezentate procesele de fabricare a elementelor de mobilier moale în ordinea succesiunii tehnologice a operațiunilor efectuate Un element moale de moliciune unilaterală pe o bază rigidă, pe un bloc cu arc folosind cauciuc spumos ca material de pardoseală (Fig f) Baza rigidă este un cadru cu doi montanti și un capac din plăci de fibre dure Pe ramele mijlocii ale cadrului se bat in cuie trei capcane cu cuie , x mm pentru fiecare centru mijlociu din sfoara rasucita cu diametrul de mm Capcanele sunt capetele sforii cu o lungime puțin mai mare decât înălțimea blocului de arc și sunt concepute pentru a alinia și răsturna arcurile din centru Dacă blocurile de arc au fost făcute din arcuri cu două conuri tratate termic, atunci capcanele pot fi omise Pe dopul bazei este așezat un strat de lână b cu o grosime de aproximativ mm Stratul specificat de lână absoarbe zgomotul care decurge din frecarea blocului cu arc împotriva dopului în timpul funcționării elementului moale - MOBILĂ DE CASĂ Blocul cu arc este instalat pe bază și fixat de-a lungul perimetrului cu consolele În colțuri, blocul cu arc este fixat cu două console Capetele libere ale capcanelor sunt trecute prin blocul cu arc și se leagă într-un nod pe mijlocul cadrului metalic al blocului cu arc În acest caz, blocul cu arc este deranjat cu - % din înălțimea inițială, iar partea de mijloc a blocului este nivelată Aliniați și răsturnați blocul cu arc în jurul perimetrului Pentru a face acest lucru, cuiele sunt înfundate în barele cadrului de bază cu un pas de - mm, apoi o buclă de două snururi de sfoară acoperă cuiul de colț și îl ciocanește până la capăt Capătul liber al sforii sub unghiul de ' față de bază este legat de cadrul blocului cu arc, răsturnându-l cu aceeași cantitate ca și la răsturnarea cu capcane În această secvență, blocul cu arc este aliniat și răsturnat în jurul perimetrului Tirajul de sfoară are un aspect în zig-zag, alternând de la cadrul bazei la cadrul metalic al blocului cu arc la un unghi de ° Alinierea și răsturnarea blocului cu arc în jurul perimetrului poate fi omisă dacă dimensiunile și forma blocului sunt stabilizate Țesătura de acoperire este așezată pe blocul cu arc, marginile sale sunt pliate și bătute în cuie pe cadrul de bază cu cuie în trepte de - mm În loc de i vozdey, materialul de acoperire poate fi cusut cu sfoară la blocul cu arc în trei rânduri longitudinale Țesutul de acoperire este cusut în jurul perimetrului și în centru la cadrul superior al blocului cu arc Firmware-ul este suprapus cu sfoară răsucită cu un diametru de , - mm Un strat subțire de vată este întins pe țesătura de acoperire pentru a alinia blocul de arc și o foaie de cauciuc spumă de mm grosime este așezată pe vată Cauciucul spumos este cusut de-a lungul perimetrului și în centru pe materialul de acoperire cu sfoară răsucită cu diametrul de mm Suprafața este nivelată cu un strat de vată, așezat pe cauciuc spumă, montat și bătut în cuie cu calico Elementul moale este acoperit cu materialul de fațare , iar materialul este bătut în cuie cu cuiele , împingând marginile Țesătura de fațare este cusută până la cusăturile ascunse în patru colțuri cu fire potrivite cu culoarea țesăturii de fațare Un element moale de moliciune unilaterală pe o bază tare folosind o spumă fără arcuri sau un bloc de latex (Fig g) Baza tare este realizată din PAL sau placaj Așezați pe bază bloc fără arc și lipiți-l în jurul perimetrului bazei cu lipici nr B sau lipici Tăiați cu un cuțit și șlefuiți blocul fără arc Blocul fără arcuri este acoperit cu material de fațare , lipit sau bătut în cuie pe material, împingând marginile Țesătura de față este cusută cu o cusătură ascunsă în patru colțuri cu fire potrivite cu culoarea țesăturii de față Un element moale de moliciune unilaterală pe o bază elastică folosind o pardoseală din cauciuc spumă, latex și o jachetă căptușită [Fig h) Țesătura de acoperire este așezată pe baza elastică și bătută în cuie O pardoseală este așezată pe țesătura de acoperire și acoperită cu țesătura de față , lipită și bătută în cuie ȘEZURARE ȘI MONTARE MOBILIER Țesătura de fațare este cusută cu o cusătură ascunsă în patru colțuri cu fire potrivite cu culoarea țesăturii de fațare Un element moale de moliciune bilaterală cu un bloc fără arc de cauciuc spumă (Fig i) Materialul de pardoseală rulat (vată, jachetă căptușită, păr etc ) este așezat pe suprafața blocului fără arcuri și cusut pe blocul fără arcuri în jurul perimetrului cu sfoară răsucită cu un diametru de mm Blocul fără arcuri cu materialul de pardoseală este acoperit cu calicot și cusut cu fire de pardoseală Capacul este pus pe blocul fără arc și elementele de fixare sunt fixate Element moale de moliciune bilaterală cu blocul cu arc Blocurile cu arc pentru fabricarea elementelor moi de moliciune bilaterală trebuie tratate termic Prima operațiune pentru fabricarea unui element moale este inspectarea și verificarea dimensiunilor blocului, corectarea manuală a defectelor cu un instrument de banc Pe fața blocului cu arc, o țesătură de acoperire este așezată și cusută în jurul perimetrului de cadrul metalic al blocului cu sfoară cu un diametru de mm Operațiunile ulterioare constau în formarea unei pardoseli din materiale foi pe țesătura de acoperire și fixarea pardoselii de cadrul blocului cu arc cu sfoară În funcție de designul elementului moale, podeaua poate consta dintr-o singură foaie de cauciuc spumă de mm grosime După ce îl atașați la cadrul blocului cu arc, puneți un capac (Fig j) În produsele de mobilier de înaltă calitate, podeaua este formată din mai multe straturi de materiale din tablă De exemplu, podeaua deasupra țesăturii de acoperire poate fi formată după cum urmează: strat de pardoseală din spumă din folie + strat de pardoseală din păr de cal + țesătură de acoperire + acoperire Stratul de pardoseală din spumă este cusut pe cadrul blocului, iar stratul de pardoseală este matlasat cu stratul de pardoseală din cauciuc spumă Apoi pardoseala de păr este acoperită cu o cârpă, cusută pe cadrul blocului cu arc și pusă pe un capac (Fig l) La fabricarea unui element moale, se poate alege o altă schemă de formare a podelei Principalele cerințe care trebuie luate în considerare la fabricarea elementelor moi sunt moliciunea și durabilitatea acestora Moliciunea este unul dintre indicatorii confortului mobilierului tapitat Moliciunea este asigurata cu ajutorul materialelor elastice usor deformabile, precum si selectia schemelor de formare a pardoselilor din materiale de diferite moliciune Senzația fiziologică de moliciune este percepută ca o senzație de presiune a materialelor elastice atunci când sunt expuse unei persoane Tabelul prezintă scheme exemplificative pentru formarea elementelor moi în diverse scopuri, oferind moliciune optimă a elementului moale Durabilitatea elementelor moi depinde în mare măsură de materialele folosite pentru a forma punțile Cele mai durabile materiale de origine animală (păr), mai puțin durabile - sintetice și vegetale ib- MOBILĂ DE CASĂ TABELUL EXEMPLE DE SCHEME PENTRU FORMAREA ELEMENTELOR MOALE Scopul elementului moale Produsul produsului Baza produsului Piesa elastica Pentru odihnă lungă și scurtă și poziție culcat Saltea canapea = pat, fotoliu-pat, canapea, canapea, pouf Bloc de arc rigid - mm înălțime cu pardoseală unilaterală din cauciuc spumă sau căptușeală matlasată de mm grosime Aceeași înălțime a blocului de arc VO - mm cu două fețe ' Pardoseală de mm grosime Latex flexibil, elastic, grosime de mm Pentru relaxare în poziție șezând Banchet, canapea, balansoar, șezlonguri Rigid Flexibil, supărat alții Latex, parolan, iarbă de mare - mm grosime Latex, cauciuc spumă, iarbă de mare - mm grosime Pentru muncă și odihnă de scurtă durată în poziție șezând Scaun, scaun de lucru Rigid Același Latex - mm grosime Lotox, cauciuc spumă, iarbă de mare - mm grosime, păr de cal mm grosime Latex flexibil, elastic, spumă de cauciuc, iarbă de mare - mm grosime, păr de cal mm grosime Scaune În condițiile atelierelor de acasă, este cel mai indicat să se realizeze scaune de tâmplărie cu o legătură a pieselor de bară pe țepi Prin proiectare, scaunele de tâmplărie sunt împărțite în două tipuri principale: în care barele picioarelor din spate merg în bare verticale ale spatelui, adică cu picioare din spate solide (Fig a), și în care picioarele din spate și verticale barele din spate constau din diferite părți Acestea din urmă se numesc scaune cu picioare de momeală (Fig b) Scaunele de tamplar sunt realizate cu proleg Rezistența scaunelor cu picioare este în medie cu % mai mare în comparație cu scaunele de același design, dar fără picioare Prezența doar a picioarelor laterale crește semnificativ rezistența scaunului și, în consecință, durata de viață a acestuia ȘEZURĂ ȘI MONTARE MOBILIER Rezistența scaunelor de tâmplărie depinde în mare măsură de alegerea corectă a mărimii îmbinărilor și secțiunilor pieselor scaunului În toate cazurile, pentru a mări suprafața de lipire, lungimea și lățimea știfturilor ar trebui să fie cât mai mari posibil Șeful trebuie să se potrivească perfect în priză și să aibă forma unei prize Pentru scaunele, a căror față este la același nivel cu părțile laterale, zona de lipire a vârfurilor este mai mică decât pentru scaunele cu partea din față coborâtă Când conectați picioarele momeale ale scaunelor, un vârf rotund solid este sertizat într-un dispozitiv special Pentru scaunele de tâmplărie din lemn de esență tare dimensiunile minime sunt picioare pătrate în secțiune x mm, picioare dreptunghiulare x mm, latura sertar x mm La fabricarea scaunelor de tâmplărie din lemn de esență moale, dimensiunile minime sunt picioare pătrate în secțiune x mm, picioare dreptunghiulare x mm, latura sertar x mm Diametrul picioarelor momei este de mm Scaunele scaunelor de tâmplărie sunt realizate din panou și cadru, fiecare dintre acestea putând fi tari și moi Scaunele scut sunt realizate din PAL, placaj, lemn masiv Grosimea scaunului - mm Adâncimea scaunului (distanța de la marginea din față a scaunului până la piciorul din spate al scaunului) - mm Scaunele cu cadru sunt folosite în cazurile în care este necesar să se formeze baze flexibile sau elastice În funcție de modalitatea de instalare, scaunele sunt realizate deasupra capului, suprapuse pe sertare, sau libere, instalate între sertare sau introduse într-un sfert selectat în sertare În multe cazuri, instalarea scaunului poate fi combinată Scaunele deasupra capului cu o grosime de cel puțin mm sunt fixate cu șuruburi (Fig c), care se înșurubează din partea marginii sau a feței interioare a țargului Scaunele deasupra capului cu grosimea de - mm sunt fixate cu șuruburi cu cap semiînfundat, care sunt înșurubate de pe suprafața exterioară a scaunului Conexiunea pe dibluri (Fig d) este utilizată în cazurile în care cadrul sau placa servește ca bază a scaunului Conexiunea cu lipici (Fig e) este recomandată pentru scaunele încastrate Legătura prezentată în figura Iile se realizează cu cleme metalice Un scaun de tâmplărie și lemn de esență moale cu picioare din spate solide, prezentate în Figura a, constă din picioare din spate și din față, șine laterale, dinți laterali și din mijloc, bare de perete superioare și inferioare, bare de spătar și un scaun tapițat Toate părțile din oțel, cu excepția picioarelor din spate, sunt drepte Picioarele din spate ale scaunului sunt marcate conform șablonului, decupate de-a lungul liniilor de marcare și prelucrate cu un instrument de rindeluit Apoi, conform desenului, detaliile sunt marcate și, după formarea de țepi și prize, acestea încep să asambleze cadrul scaunului "uscat" Ansamblul cadrului scaunului este împărțit în ansamblul blocurilor față, spate și laterale La asamblarea unui scaun, în care sertarele frontale și laterale sunt situate la același nivel, blocurile din față și din spate sunt mai întâi asamblate (Fig g), sertându-le în zwing în direcția săgeții Pv Apoi blocurile sunt demontate, curatate si lipite După ce adezivul s-a uscat, cadrul scaunului este asamblat "uscat", comprimându-l în zwing-uri în direcția săgeții P, Apoi cadrul este dezasamblat, bara superioară a spatelui este prelucrată conform șablonului, decuparea MOBILĂ DE CASĂ dar toate detaliile cadrului și lipiciului În scaune, în care capetele picioarelor sunt la nivelul țargului, picioarele sunt tăiate după lipirea cadrului Dacă capetele picioarelor din față sunt tăiate în blocuri, atunci la asamblarea cadrului scaunului, în locurile în care vârfurile țargurilor laterale sunt împerecheate cu prizele picioarelor din față, lemnul se poate despica, ca urmare a care natura legăturii va fi perturbată La asamblarea scaunelor, în care partea din față este situată mai jos decât cele laterale {Fig h), este necesară asamblarea blocurilor de dormit perete de sprijin din spate O cutie de susținere cu trei montanti este realizată din bare cu o secțiune de x Barele de fixare ale cutiei de sprijin sunt conectate la țepi drepti deschisi de cutie, montanti - la un singur țep care nu trece Pereții laterali sunt din PAL sau lemn masiv Pot fi vopsite cu email nitro, căptușite cu furnir, materiale de film sau tapițate cu material de fațare Fiecare perete lateral este format din două părți conectate între ele pe dibluri La cutia de la baza peretelui lateral sunt fixate cu șuruburi cu cap semicircular - MOBILĂ DE CASĂ Peretele de susținere din spate este un cadru cu doi montanti, căptușit cu placă solidă sau placaj După fațare, partea din față a cadrului poate fi tapițată cu material de față Peretele din spate este conectat la pereții laterali pe dibluri și fixat cu șuruburi cu cap rotund Pentru a fixa picioarele momeală în colțurile cutiei de bază, eșarfele metalice de mm grosime sunt înșurubate cu patru șuruburi Picioarele sunt înșurubate cu piulițe Pentru a preveni auto-deșurubarea piulițelor, trebuie prevăzute șaibe elastice O canapea extensibilă cu un șezut solid și un spătar moale unilateral (Fig a) este transformată prin ridicarea spătarului în sus Compartimentul pentru lenjerie de pat este situat în spatele spatelui Canapeaua extensibilă este formată dintr-un scaun de care sunt atașate picioarele, un perete din spate și cotiere Spătarul este articulat de scutul superior, care, la rândul său, este articulat de peretele din spate Sezutul canapelei extensibile este un element moale cu arc de moliciune unilaterala, spatarul este un element moale fara arc de moliciune unilaterala Cotierele sunt atașate de scaun cu șuruburi cu cap cilindric O canapea extensibilă cu un scaun solid și un spătar compozit este prezentată în Figura Dispozitivul de transformare este scos din lateral și apoi pernele de spătar sunt așezate pe el Este un scut cu suport Orez Canapele extensibile ȘEZURĂ ȘI MONTARE MOBILIER Orez Canapele extensibile (continuare): o - cu scaun dintr-o bucată și spătar de moliciune unilaterală, b - cu scaun dintr-o singură bucată și spătar compozit, • - cu scaun și spătar compozit: G - bare transversale, - bara de fatada, - bara longitudinala spate, < - bare stationare, - bara longitudinala fata, - montanti Suportul poate fi un scut, cadru sau picioare Dispozitivul de transformare se extinde de sub scaun, prin urmare, la banca de sprijin, sertarele laterale sunt instalate sub capatul superior al picioarelor de grosimea scutului Pentru a limita extensia , un opritor este atașat de scut de jos Sezutul canapelei este moale pe o singura parte, pernele din spate sunt moale pe doua fete Nu există un compartiment pentru lenjerie de pat în designul de mai sus al canapelei extensibile Canapele extensibile cu sezut si spatar compozit (Fig c) sunt transformate prin impingerea in fata a dispozitivului de transformare si asezarea pernelor de spatar pe acesta Astfel de canapele extensibile pot avea o soluție de colț Canapeaua extensibilă este formată din perne detașabile pentru șezut și spătar de moliciune cu două fețe, un perete din spate, cotiere, o bază și un dispozitiv de transformare În canapelele extensibile ale acestor modele, este recomandabil să se prevadă un sertar pentru așternut Dispozitivul de transformare este un grătar retractabil format din bare de conifere cu secțiunea de x mm Bare transversale retractabil IG MOBILA CASĂ grătarele sunt conectate la bara longitudinală frontală pe un singur tip fără trecere Distanța dintre bare este de - mm La bara longitudinală din spate , barele transversale sunt atașate cu două șuruburi Pentru a preveni alunecarea pernelor canapelei de pe grilajul retractabil, o bară de fațadă este lipită de bara frontală Grătarul retractabil se deplasează între barele staționare , care sunt fixate cu șuruburi pe părțile longitudinale ale bancului de sprijin Banca de sprijin are patru montanti ȘEZURARE ȘI MONTARE MOBILIER Sertarul pentru așternut este o cutie cu fund, deplasată pe patru roți Pentru a preveni pătrunderea prafului pe lenjerie de pat, este prevăzută o husă din placaj sau placă dură pe balamalele de card Scaune-paturi în poziția scaunului au, de regulă, un scaun dublu și un singur spătar Sezutul si spatarul scaunului-pat se transforma prin tragerea in fata a pernelor scaunului, deschiderea lor si intoarcerea spatarului (Fig a) Scaunul-pat constă din elemente moi ale sezutului și spătarului, bază, cotiere și dispozitive de transformare Designul scaunului-pat este prezentat în Figura Elementele moi ale scaunului în pozițiile scaunului și patului sunt acționate dintr-o parte Sunt realizate din moliciune unilaterală pe o bază rigidă, flexibilă sau elastică Elementele moi sunt conectate între ele cu bucle de card, picioarele pliabile sunt atașate de cutia elementului moale cu șuruburi cu cap semicircular Picioarele pliabile sunt realizate din bare din lemn de esență tare cu o secțiune de x mm (Fig c ) sau conducte metalice Elementul moale de spătar I este acționat din ambele părți Este realizat din moliciune bilaterală pe o bază rigidă sau flexibilă Baza a scaunului-pat este realizată sub formă de cutie cu picioare sau suporturi pentru roți Din partea inferioară a cutiei, este atașat un fund de placaj sau panou dur Cotierele pot fi construite cu cadru sau panou Cotierele sunt prinse cu șuruburi la bază Dispozitivele de transformare ale scaunului-pat sunt îmbinări pivotante sau bare metalice Pentru ușurința utilizării produsului în poziție de pat, este instalată o tetieră pivotantă din placaj de mm grosime Lățimea scaunului-pat (distanța dintre cotiere) trebuie să fie de cel puțin mm Un fotoliu-pat cu o lățime mai mică de mm este incomod atunci când este utilizat în poziție de pat Canapele si fotolii pentru relaxare Canapele includ produse cu două-trei locuri din mobilier dur și tapițat, care, de regulă, au cotiere Adancime scaun canapea - mm Lățimea unui scaun al canapelei este de cel puțin mm O canapea dură pentru echiparea zonei de luat masa este o bancă cu spătar (vezi Fig a) Scaunul dur al canapelei se deschide Sub scaun este un compartiment de depozitare pentru articolele aparținând sufrageriei sau bucătăriei Înălțimea scaunului canapelelor dure de la podea - mm, adâncimea scaunului mm Canapeaua este realizata din lemn de rasinoase Se compune din rafturi laterale, țargi, scaune, spătare, cotiere Rafturile laterale ale unei canapele sunt scut, grosimea de mm Bara din spate a raftului este inalta, intra in spate In partea de jos a raftului se termina cu o bara de sustinere care mareste stabilitatea canapelei Sertarele de canapea cu lățimea de - mm, grosimea de mm sunt conectate la rafturi b-eco pe dibluri și fixate suplimentar cu bofe din lemn sau pătrate metalice De jos, de țargi este atașat un fund din placaj sau plăci de fibre solide Sezutul canapelei este un scut de mm grosime Pe marginea frontală a scutului la nivel cu placa MOBILĂ DE CASĂ Orez Zone de recreere dotate cu o canapea moale, șezlonguri și o măsuță de cafea: o, b - zona de recreere O bară de fațadă este lipită cu o tocană, ceea ce crește rigiditatea scaunului Scaunul este atârnat pe bucle pentru carduri Spătarul canapelei este cu șipci Este format din bare orizontale superioare și inferioare și bare verticale ale zăbrelei Arcuri orizontale sunt conectate pe dibluri la barele din spate ale suporturilor laterale Bara orizontală inferioară este întărită suplimentar ȘEZURILE ȘI MONTAREA DE MOBILIER pete pe diblurile de la țarga din spate Barele verticale ale zăbrelei sunt conectate la barele orizontale pe un singur vârf care nu trece Canapele moi sunt destinate în principal echipamentului zonei de recreere Exemple de echipamente pentru zonele de recreere cu o canapea moale, fotolii moi și o măsuță de cafea din lemn de conifere sunt prezentate în Figura Este recomandabil să se realizeze canapele moi cu elemente de șezut moi solide și elemente de spătar moale detașabile compozite Astfel de canapele pot fi folosite ca pat suplimentar temporar fără elemente moi de spătar Înălțimea scaunului canapelelor tapițate de la podea este de - mm, adâncimea scaunului (până la elementele moi ale spatelui) este de mm, înălțimea cotierei deasupra nivelului scaunului este de - mm Canapea moale prezentată în Figura a constă dintr-un cadru din lemn, un element moale pentru scaun și perne detașabile pentru spătar Cadrul din lemn este realizat din bare cu secțiunea de x mm, legate cu țepi Partea din spate a cadrului este sipci, realizata din bare cu o sectiune de x mm, laturile cadrului sunt legate prin montanti Elementul moale al scaunului de moliciune unilaterală pe o bază rigidă, flexibilă sau elastică este instalat pe părțile laterale ale cadrului pe dibluri, care împiedică alunecarea elementului moale Pernele pentru spate sunt elemente moi de moliciune bilaterală realizate din materiale plastice Canapea moale prezentată în Figura diferă de cea anterioară prin designul cadrului din lemn și elementul moale al scaunului Cadrul din lemn este format dintr-o baza sub forma unei banci cu sezut dur din lemn masiv Picioarele bancii sunt legate prin picioare laterale, sertare fata si spate Scaunul bancii (scutul) este atasat de targi pe dibluri cu lipici Un spatar cu spalier și o bară de susținere a cotierei sunt atașate de scaun pe vârfuri Elementul moale al unui scaun de moliciune bilaterală se ține liber în interior pe o bancă Pentru a preveni alunecarea elementului moale de pe bancă, acesta este atașat de partea din spate a cadrului folosind curele sau snururi din material de față Canapele și șezlonguri, prezentate în Figura , alcătuiesc o serie tehnologică de două produse care diferă ca funcționalitate Scaunul se deosebește de canapea doar prin dimensiunea laterală a sertarului, barele orizontale ale spătarului și elementele moi ale sezutului Un otoman este o canapea moale cu perne pentru spate, una sau două cotiere Dimensiunile otomanului din punct de vedere al planului corespund de obicei cu dimensiunile saltelelor de mm lungime, , , si mm latime O soluție constructivă pentru un pouf folosind o saltea achiziționată este prezentată în Figura Otomanul este format dintr-un spătar I, cotiere , o saltea , o cutie de susținere , un mecanism de ridicare a saltelei și perne Spatele și cotierele otomanului pot fi construite cu panouri sau cadru Suprafețele spătarului și ale cotierelor sunt tapițate cu material de față Spătarul este atașat la cutia de susținere cu trei șuruburi, cotierele - cu două șuruburi < MOBILĂ DE CASĂ Orez Otoman: I - sliiko, - cotieră, - saltea, - cutie de susținere, - colț, - dungi, - arc ȘEZURILE ȘI MONTAREA DE MOBILIER Cutia de suport este formată din bare longitudinale și transversale și un fund Barele longitudinale și transversale sunt conectate pe vârfuri, partea inferioară a placajului sau a plăcii dure este fixată de bare prinse în cuie în interiorul cutiei Pentru a găzdui mecanismul de ridicare a saltelei, barele transversale ale cutiei de susținere sunt instalate la o distanță de mm de marginile de capăt ale barelor longitudinale Bara longitudinală frontală a cutiei este tapițată cu material de față Mecanismul de ridicare a saltelei este format dintr-un unghi isoscel de oțel cu secțiunea de x x mm, trei benzi de oțel cu secțiunea de x mm și un arc Lungimea arcului este de mm, diametrul este de mm, diametrul de sarma este de , mm Distanta maxima a arcului este de - mm cand salteaua este in pozitie orizontala Mecanismul de ridicare este atașat de saltea cu patru șuruburi și de cutia de susținere cu trei șuruburi Pernele otomane sunt elemente moi, fără arcuri, de moliciune bilaterală, realizate din latex, cauciuc spumă sau alte materiale elastice Paturile sunt realizate cu bufet (paturi bufet) si fara bufet (cu spatar cu balamale) Ambele sunt paturi de o persoană și paturi duble Paturile duble pot fi interconectate din două paturi de o persoană Cadrele patului king-size constau din două spate și două cuști (Fig a), interconectate prin legături cu cârlig Spatele patului sunt realizate din panou și cadru La fabricarea spatelor panourilor din PAL, pe marginile scuturilor sunt instalate bare din lemn masiv pe dibluri cu lipici, care servesc în același timp și drept picioare Barele sunt necesare pentru fixarea detaliilor legăturilor de cârlig, deoarece fixarea legăturilor pe PAL nu oferă o rezistență suficientă Spatele patului de o persoană și dublu sunt realizate simetric Când blocați paturi duble de la două paturi de o persoană, tăbliile pot fi asimetrice Tsargi-ul paturilor servesc drept suport pentru saltea Sunt realizate din scânduri de tâmplărie sau din lemn masiv Lungimea țargului este de mm, lățimea este de mm, grosimea este de - mm Pentru a instala matoats din interiorul sertarelor, se prind cu lipici cu șuruburi două bare de sprijin de mm lungime cu o secțiune de x mm Barele sunt așezate astfel încât salteaua să iasă cu - mm deasupra părților laterale Pentru a instala salteaua în paturi duble, se folosesc trei paturi Regele din mijloc are, de regulă, un picior în centrul regelui Legăturile cu cârlig (Fig b) sunt realizate din tablă de oțel cu grosimea de mm Lungimea legăturilor este de mm, lățimea curelei cu cârlige este de mm, curelele cu caneluri pentru cârlige sunt de mm, pasul dintre cârlige este de mm Legăturile se fixează pe suprafața lateralelor și spatelui cu șuruburi cu diametrul de mm, filetate la cap Paturile cu spatele cu balamale sunt realizate în două tipuri principale Paturile de primul tip (Fig c) sunt o saltea de care sunt atașate spatele cu balamale și picioarele momeală Paturile de al doilea tip (Fig g) constau dintr-o cutie cu o bază rigidă, flexibilă sau elastică, spate cu balamale și o bară de sprijin atașată * de cutie, un element moale detașabil de moliciune bilaterală sub formă de perne sau o singură bucată MOBILĂ DE CASĂ ȘEZURARE ȘI MONTARE MOBILIER În paturile cu tăblie cu balamale, tăbliile pot fi mărite pentru a găzdui rafturi detașabile sau noptiere Mai jos luăm în considerare fabricarea de paturi king-size din lemn masiv de conifere și paturi cu spate articulat din PAL Patul dublu king-size, interconectat cu două paturi de o persoană, este prezentat în Figura a Tabliile patului cadru sunt realizate din bare de x mm si panouri din lemn masiv Barele cadrului sunt conectate la vârfuri care nu se traversează, panourile cu figurina sunt așezate într-un sfert și fixate cu un aspect Din partea de jos a cadrului, o bară de sprijin decorativă este atașată la dibluri cu lipici, de sus - o suprapunere decorativă Spatele sunt asimetrice, astfel încât bara de susținere și ornamentele decorative sunt aliniate la un capăt al spatelui În figura sunt prezentate paturi duble king-size, realizate în forme populare cu sculpturi, tăbliile ecranate (Fig a) sunt realizate din lemn de esență moale tăiat cu grosimea de mm Dar părțile de capăt ale scuturilor pe vârfuri cu adeziv sunt bare verticale cu o secțiune de x mm Barele verticale sunt tăiate în bara de sprijin orizontală inferioară Patul este făcut în următoarea secvență Lipiți scândurile pentru tăblii, curățați suprafețele cu o unealtă de rindeau Marcați scuturile în conformitate cu desenul de pe spate Conform șablonului, profilul figurat superior al spatelui este aplicat pe scut Marginile scuturilor sunt prelucrate de-a lungul conturului, curățate cu o pila și șmirghel Ei pregătesc barele verticale și orizontale ale spatelui, curăță fața cu un instrument de rindeau, marginile cu o pila și șmirghel Aceștia conectează barele verticale cu un scut la un singur tenon netraversant cu semi-întuneric sau pe patru dibluri cu un diametru de - mm, îl colectează "uscat", îl curăță și îl lipesc Îmbinările barelor verticale cu orizontală sunt marcate, se formează îmbinări cu țepi, se montează "uscat", se curăță și se lipesc Au tăiat barele orizontale ale spatelui curelelor legăturilor de cârlig și le înșurubează cu șuruburi; curățați spatele cu șmirghel, pregătiți suprafețele spatelui pentru finisare Regii sunt pregătiți Au tăiat fâșiile de legături cu cârlig în tsargi și le-au înșurubat cu șuruburi Curăță părțile laterale pentru a pregăti suprafețele laterale pentru finisare Separați patul La finisare, toate suprafețele patului trebuie dezinfectate Paturile din zonele rurale sunt de obicei acoperite de sus pentru a ține țânțarii și zbura departe cu o perdea numită baldachin Pentru a agăța baldachinul, este indicat să realizați un baldachin decorativ special deasupra patului Un pat cu baldachin (Fig ) este format din două produse independente - un pat simplu sau dublu și un baldachin instalat deasupra patului Baldachinul este format din patru coloane, patru țargi și un capac Copertine de coloane MOBILĂ DE CASĂ sunt realizate din lemn masiv de conifere, cizelat sau decorat cu sculpturi tăiate Dimensiunile coloanelor în secțiune nu mai puțin de x mm Sertarele transversale cu coloane sunt conectate pe vârfuri cu lipici, sertarele longitudinale sunt conectate cu legături cu cârlig Sertarele baldachinului sunt situate la o înălțime de cel puțin mm deasupra podelei Aceasta distanta poate fi marita sau micsorata in functie de inaltimea oamenilor După asamblarea coloanelor cu sertarele de pe marginile superioare ale sertarelor, se bate cu cuie o anvelopă-dop din placaj sau placă tare Marginile capacului nu trebuie să iasă dincolo de fețele exterioare ale țargului Pentru a preveni îndoirea prizei, sunt prevăzute doi montanti, interconectați într-o jumătate de copac La intersecția montantilor, este atașată o piesă pătrată ascuțită sau rotundă, numită cui - Orez Paturi duble Tsargovy din lemn de esență moale, realizate în forme populare cu sculptură tăiată: o - cu spatele unei structuri de scut ȘEZI ȘI PUNERE MOBILIER Mușca din placaj este finisată cu nitro-lac, iar placa solidă este finisată cu emailuri colorate Coloanele baldachinului sunt conectate la barele verticale ale tăbliilor pe dibluri cu un diametru de mm și o lungime de mm La finisare, toate suprafețele patului și baldachinului din lemn de conifere trebuie dezinfectate MOBILĂ DE CASĂ Un baldachin din material decorativ este legat de un cuier și de partea superioară a coloanelor baldachinului Un set de mobilier de dormitor cu paturi cu spate rabatabil este prezentat în Figura a Setul include două noptiere cu un perete înalt din spate, o bancă cu panouri și două paturi de o persoană împletite într-un pat dublu Patul (Fig b) este format dintr-o cutie , picior și cap spate, bare de sprijin b, element moale Cutia este realizată din bare de curele de conifere cu secțiunea de x mm și două montanti cu secțiunea de x mm Detaliile cutiei sunt conectate cu țepi cu lipici Din interiorul cutiei, în jurul perimetrului, sunt înșurubate barele La aceste bare și montanti este atașat un capac cu cuie sau șuruburi Spatele și barele de susținere sunt din PAL Marginile plăcilor trebuie căptușite cu furnir sau plastic Spatele și barele de sprijin sunt atașate la co- Orez Un set de mobilier pentru un dormitor folosind paturi cu spatar rabatabil: o - vedere generala, b - design pat, c - baze elastice (c) cu plase cu arc de tensionare ȘEZURARE ȘI MONTARE MOBILIER A-za Orez Un set de mobilier de dormitor folosind paturi cu spate rabatabil [continuare): , - spate, - cutie, - înfundate - montanti, - bare de sprijin, - bare pentru atașarea mufei cutie cu șuruburi cu cap cilindru Elementele moi din paturile cu spatele cu balamale pot fi perne solide sau compozite de moliciune bilaterală Paturile cu spatar rabatabil pot fi realizate cu o baza elastica din plasa din paturi metalice Cu toate acestea, bazele elastice cu plase de arcuri de tensionare legate cu agrafe de hârtie (Fig c) sunt mai confortabile Arcurile cu diametrul de mm din sârmă cu diametrul de mm sunt conectate cu agrafe de mm lungime, din sârmă cu diametrul de mm De rama din coltul x x mm, arcurile se prind cu agrafe de mm lungime MOBILĂ DE CASĂ Un cadru realizat dintr-un unghi de oțel cu o plasă cu arc este instalat liber pe bare în loc de dopuri În astfel de modele, cutiile sunt făcute fără montanti În bazele elastice din benzi de cauciuc, în partea de jos a cutiei sunt prevăzute montanti (prezentați în linii punctate) Finisarea patului este opaca, cu emailuri Un pat supraetajat pentru adolescenți este prezentat în Figura Patul este realizat din lemn masiv de moale Peretele lateral al patului este format din două versiuni ȘEZURARE ȘI MONTARE MOBILIER Orez Echiparea unui pat staționar folosind un pat pliabil din țevi de aluminiu: - lampă fluorescentă; , - bare faciale; - bară cu canelură; - cip; , - farfurii; - bare; - șurub; - saltea - MOBILĂ DE CASĂ bare de bifat cu secțiunea de x mm și patru bare orizontale cu secțiunea de x mm, conectate la un țep netrecut cu lipici Patru sertare cu o secțiune de x mm sunt conectate de pereții laterali prin legături cu cârlig Pe interiorul țargului, barele de sprijin sunt atașate cu lipici și șuruburi pentru a instala baza sub saltea Baza este un cadru cu dop Cadrul cu montanti care zdrăngănește este realizat din bare cu secțiunea de x mm Barele cadrului sunt conectate pe vârfuri cu lipici Mușca este din placaj sau din lemn dur Baza poate fi flexibilă sau elastică În acest caz, grosimea barelor pentru cadru ar trebui mărită la mm Un cadru pentru o bază flexibilă sau elastică este realizat fără montanti Pe una dintre laturile superioare este atașată o bară de siguranță de mm lungime și x mm în secțiune Bara protejează dormitorul de deasupra de cădere Scara este realizata din bare cu sectiunea de x mm Două cârlige metalice sunt prinse de scară cu șuruburi, cu care scara este agățată de partea sertarului Scara poate fi instalată vertical prin înșurubarea ei în lateral cu șuruburi Cu toate acestea, în acest caz, patul trebuie fixat pe peretele camerei Un sertar pentru lenjerie de pat este plasat sub dana inferioară a patului Salteaua patului este un element moale fără arcuri de moliciune bilaterală Dimensiunile saltelei pentru adolescenti sunt x mm Paturile standard pliante din țevi de aluminiu sunt uneori folosite ca pat permanent pentru adolescenți Printre deficiențele unor astfel de paturi ar trebui atribuite uzurii destul de rapide a lenjeriei de pat, nevoia de a petrece mult timp și efort în fiecare zi pentru a întinde și plia patul Cu o ușoară îmbunătățire a unui pat pliant, a unui echipament simplu de așternut, puteți reduce timpul și efortul de a pregăti un pat pentru pat și de a-l curăța după somn În Figura este prezentat un exemplu de amenajare a patului fix folosind un pat pliabil cu tub de aluminiu Amenajarea patului include un pat rulant îmbunătățit și un dulap de pat Modernizarea patului pliant este după cum urmează În locul unui panou defect, plăci plate de mm lățime și mm grosime sunt fixate cu șuruburi de barele din lemn de esență tare Plăcile sunt tăiate din foi de placaj standard Marginile plăcilor sunt rotunjite și curățate Barele frontale longitudinale și transversale din lemn masiv sunt atașate de țevile de aluminiu ale patului Tetiera patului este preinstalată la panta dorită Pentru ca barele frontale să se potrivească perfect pe țevile de aluminiu, pe interiorul barelor se fac decupaje pentru părțile proeminente de pe țevile de aluminiu Barele frontale sunt fixate cu șuruburi înșurubate din interiorul țevilor de aluminiu Barele cu plăci sunt introduse între tuburile de aluminiu ale cadrului patului și conectate la cadru și barele frontale cu un șurub cu diametrul de mm Plăcile de capăt de la coturile țevilor sunt atașate de țevi cu șuruburi, înșurubându-le de jos Salteaua fără arcuri moliciune cu două fețe este așezată pe baza plăcilor și legată de pat ȘEZURARE ȘI MONTARE MOBILIER Un sucitor din lemn de esență tare sau țeavă metalică este instalat în găurile găurite în barele frontale din centrul axei de rotație a patului, care este determinată dintr-un desen realizat la scară : Un dulap cu un compartiment la mezanin pentru pat și lenjerie de pat este realizat cu pereți verticali Compartimentul de la mezanin superior este echipat cu uși cu balamale, compartimentul inferior - cu uși cu balamale sau o perdea glisantă Ușile sunt atârnate pe balamale de pian, care asigură o rezistență ridicată de prindere și deschidere a ușii cu ° O bară cu o canelură pentru un sucitor este atașată de peretele lateral al dulapului Locul de instalare a barei și formarea canelurii este stabilit experimental Sucitorul trebuie să se rotească liber Dimensiunile dulapului sunt determinate după modernizarea patului Cu o latime standard de pat de mm, dimensiunile interioare ale compartimentului pentru pat sunt de aproximativ: latime mm, inaltime mm, adancime - mm Înălțimea compartimentului de la mezanin pentru depozitarea pături, perne și cearșafuri nu este mai mare de mm În dulap deasupra capului patului, este indicat să plasați o lampă cu o lampă fluorescentă și un scut de ecranare Patul este pliat și pus în dulap împreună cu salteaua bіb REPARAȚI MOBILĂ Reparația mobilierului se înțelege ca aducerea produselor uzate într-o stare de utilizare sau corectarea defectelor (defectelor) ale mobilierului Când mobilierul este depozitat în încăperi umede, în încăperi cu temperaturi ridicate și umiditate relativă scăzută și când mobilierul este instalat în imediata apropiere a dispozitivelor de încălzire și încălzire, acoperirile de finisare sunt deteriorate, furnirul se dezlipește, produsele se umflă, îmbinările cu vârfuri ies în afară, lemnul crapaturi si deformari Transportul și funcționarea neglijentă a mobilierului poate duce la formarea de zgârieturi, zgârieturi, așchii, abraziuni, rupturi în părți, ruperea fitingurilor, ruperea țesăturilor La repararea unui produs, fitingurile deteriorate sunt înlocuite cu un nou design similar sau diferit Fitingurile de un nou design trebuie să asigure funcționarea normală a produsului Unele armături metalice (încuietori, console etc ) pot fi reparate Odată cu utilizarea prelungită, materialele adezive și de finisare îmbătrânesc, ceea ce provoacă slăbirea îmbinărilor adezive, distrugerea și decolorarea peliculei de lac, uzura lemnului la punctele de contact ale elementelor în mișcare, uzura tapițeriei și a materialelor de acoperire ale elementelor de mobilier moale În cazul utilizării prelungite, produsele de mobilier pot fi deteriorate de dăunători În conformitate cu defectele de mobilier, se efectuează următoarele tipuri principale de lucrări de reparații: repararea îmbinărilor adezive; reparați piesele rupte și uzate; repararea pieselor deteriorate de dăunători; repararea straturilor de finisare; repararea elementelor de mobilier tapitat Repararea îmbinărilor adezive Defectarea lipirii poate apărea în piesele din lemn masiv lipite (imbinari cu țevi) și în părțile furniruite [peeling furnir] Conexiunea adezivă cu vârf distrusă este curățată de lipici și lipită din nou După curățarea îmbinării știftului de lipici, natura împerecherii pieselor este de obicei perturbată, drept urmare știftul intră în priză sau ureche cu un spațiu mare În astfel de cazuri, grosimea vârfului este mărită cu unul sau două straturi de tifon Pentru a face acest lucru, se aplică lipici pe vârf, apoi vârful este lipit cu tifon, se aplică lipici pe tifon și se introduce vârful în priză sau în ochi (Fig a) Cu goluri semnificative în îmbinare, furnirul este utilizat în loc de tifon Peelingul furnirului poate fi la margini sau la mijlocul suprafeței căptușite REPARAȚIE MOBILĂ Decojirea furnirului fără a-l distruge de-a lungul marginilor suprafeței căptușite este ușor eliminată Ridicand usor furnirul decojit, se injecteaza un strat subtire de adeziv si se presara zona defecta Pre-curățați suprafața adezivului La decojirea furnirului în mijlocul suprafeței căptușite, locul defect este umezit cu apă caldă, furnirul decojit este tăiat, se injectează lipici sub furnir, se aplică hârtie și se presează La decojirea furnirului cu distrugere, furnirul este mai întâi lipit, apoi inserțiile (înglobarea) sunt lipite în locurile în care furnirul este distrus Terminațiile (Fig b) trebuie plasate astfel încât cusăturile îmbinărilor să nu fie perpendiculare pe direcția fibrelor Mai întâi, se face un sigiliu, apoi se aplică pe locul defect și furnirul este tăiat de-a lungul marginilor sigiliului cu un cuțit subțire ascuțit După îndepărtarea zonei defecte, un sigiliu este introdus în locul său și frecat cu un ciocan sau presat, aplicând prealabil adeziv pe bază și pe sigiliu Corectarea pieselor rupte și uzate La repararea mobilierului, în cele mai multe cazuri, o piesă ruptă este înlocuită cu una nouă Totuși, în unele cazuri, poate fi dificil să înlocuiți o piesă ruptă: de exemplu, o parte ruptă a unei bănci de sprijin, lipite ferm de picioare cu articulații cu țevi În aceste cazuri, repararea piesei este determinată în mare măsură de natura fracturii În cazul unei fracturi oblice, când zona de fractură este semnificativă, partea ruptă este lipită împreună Pentru a face acest lucru, lipici este aplicat pe suprafața de fractură și piesa este presată În cazul unei ruperi la capăt, când piesa nu poate fi lipită, aceasta se îmbină cu o inserție încorporată în partea ruptă, sau cu o bară de sus suprapusă piesei rupte din interiorul acesteia Orez Repararea îmbinărilor adezive: a - Shilovykh, b - decojirea furnirului MOBILĂ DE CASĂ Zona de lipire a unei piese rupte cu o inserție sau bară deasupra capului ar trebui să fie cât mai mare posibil Lungimea inserției trebuie să fie de cel puțin două ori lățimea piesei rupte Marginile inferioare ale pereților laterali ai cutiilor și pereții orizontali în contact cu aceștia sunt supuși în principal la uzură Acest defect poate fi eliminat prin lipirea inserției în loc de uzură Inserția este realizată din lemn masiv de esență tare Este recomandabil să creșteți zona de frecare a pieselor de contact De exemplu, șinele cu caneluri pentru fund pot fi lipite de pereții laterali ai cutiilor din interior, fundul poate fi tăiat la lungime și introdus în caneluri În acest caz, zona de frecare a cutiei cu pereți orizontali crește cu lățimea patinei, ceea ce crește durata de viață a cutiei Repararea pieselor deteriorate de dăunători Produsele afectate de dăunători au la suprafață găuri rotunde și ovale de , - mm, care sunt găurile de zbor ale insectelor De obicei, există doar câteva găuri de zbor pe suprafețele exterioare ale produselor, în timp ce părțile din interior pot fi complet distruse și se pot transforma în praf Aceste articole nu pot fi reparate În caz de deteriorare minoră, se recomandă înlocuirea piesei deteriorate cu una nouă Dacă piesa nu poate fi înlocuită, atunci se injectează în găurile de zbor o soluție de naftalină în benzină sau un amestec de kerosen și terebentină în raport de : Apoi, găurile de zbor sunt acoperite cu chit, asortat cu culoarea lemnului Această metodă de combatere a dăunătorilor este eficientă dacă toate găurile de zbor sunt tratate de cel puțin trei ori în decurs de două săptămâni Repararea acoperirilor de finisare Înainte de a continua cu repararea stratului de finisare, este necesar să se determine corect tipul de material de finisare (lac, email) care a fost utilizat pentru acoperire, să se selecteze un nou lac și modurile de reparare ale acoperirii În timpul procesului de reparare se corectează de obicei acoperirile cu șelac, nitroceluloză, poliester și poliuretan Aparținerea lacurilor la una dintre aceste grupe de acoperiri se determină vizual prin analiza directă a stratului de lac sau comparându-l cu mostre de referință Metoda vizuală necesită o îndemânare ridicată Atunci când alegeți un lac pentru a repara un strat de finisare, uneori este necesar să înlocuiți lacul unui strat existent cu un alt tip de lac În acest caz, este necesar să se țină cont de compatibilitatea cu adeziv a Lokoe Unele tipuri de lacuri nu au suficientă aderență la stratul disponibil pe produsul reparat De aceea, înainte de a continua cu finisarea produsului, aderența lacul selectat trebuie verificat Aderența stratului de vopsea caracterizează puterea de aderență a stratului de acoperire la suprafața de finisat, ceea ce determină fiabilitatea acoperirii în timpul funcționării Aderența stratului de vopsea poate fi stabilită prin aplicarea cu o lamă de ras sau bisturiu de-a lungul unei rigle sau șablon a cel puțin cinci tăieturi paralele pe suprafața finisată la o distanță de - mm una de cealaltă și același număr de tăieturi similare perpendiculare la primul Ca rezultat, pe acoperire se formează o rețea de pătrate de aceeași dimensiune x mm - pentru acoperiri cu o grosime mai mică de microni sau x mm - cu o grosime mai mare de microni (acoperiri din poliester) REPARAȚIE MOBILĂ Suprafața învelișului după aplicarea grătarului se curăță cu o perie și se evaluează aderența învelișului prin numărul de pătrate în care se observă ciobirea și decojirea stratului de acoperire Valoarea admisibilă a aderenței vopselelor și vopselelor de lac ale produselor reparate ar trebui considerată ca atare, la care, ca urmare a tăierilor, apare o ușoară decojire a stratului sub formă de puncte de-a lungul liniei de tăieturi sau la intersecția acestora ( până la % din suprafaţa fiecărui grătar) Repararea acoperirilor de shellac Acoperirile cu lac shellac sunt șlefuite manual cu șmirghel nr , apoi unul sau două straturi de lac sunt aplicate pe suprafață cu o perie sau un tampon Acoperire cu lustruire șelac (lustruire tâmplărie), ușor deteriorată, șlefuită și apoi lustruită din nou În cazul deteriorării semnificative a stratului și dacă culoarea acestuia se schimbă, pelicula de lac este curățată sau spălată Curățați pelicula de cicluri, spălați cu o soluție de amoniac cu apă Raportul dintre amoniac și apă este selectat prin spălări de testare Filmul se spală cu un tampon După îndepărtarea foliei, suprafața este șlefuită și lustruită din nou După curățarea sau spălarea straturilor de șelac, suprafețele pot fi finisate cu lacuri nitrocelulozice conform tehnologiei tradiționale Lacurile nitrocelulozice au o bună aderență la straturile de șelac Repararea straturilor de nitroceluloză Acoperirile de nitroceluloză sunt acoperiri reversibile Sunt solubile în solvenți chiar și după o durată lungă de viață În toate cazurile, acoperirile cu nitroceluloză pot fi prelucrate cu un tampon înmuiat în solvenți, ceea ce vă permite să eliminați rapid defectele existente Principalele defecte ale straturilor de nitroceluloză care pot apărea în timpul funcționării produselor de mobilier sunt pierderea luciului, abraziunile, zgârieturile și crăpăturile minore, loviturile, decojirea peliculei de lac Pierderea luciului și abraziunile acoperirilor cu nitroceluloză se formează în principal ca urmare a funcționării pe termen lung și în timpul transportului produselor de mobilier Acoperirile sunt restaurate cu lichid de lustruire și nivelare PME sau prin aplicarea mai multor straturi de lac cu un tampon, urmată de nivelarea cu lichid PME Zgârieturile și crăpăturile minore (linia părului) sunt vindecate prin perierea peste ele cu o perie înmuiată în solvent Nr Goluri, locurile de exfoliere ale peliculei de lac sunt umplute cu mai multe straturi de lac După ce lacul s-a uscat, stratul este măcinat și tratat cu lichid de nivelare PME În locurile cu depresiuni (fir), dacă este necesar, îndepărtați stratul original de nitroceluloză cu o spălare Suprafața tratată cu o spălare se păstrează timp de - minute, apoi lacul înmuiat este curățat Resturile de lac sunt îndepărtate cu solventul nr După uscare, suprafața este șlefuită și acoperită cu lacuri NC sau UR Repararea straturilor de poliester Acoperirile din poliester au duritate mare, rezistență la căldură și rezistență la solvenți După întărire, acoperirile nu pot fi prelucrate cu un tampon înmuiat în solvenți Pe acoperirile din poliester, ca urmare a transportului și impactului, MOBILA CASĂ scoateți zgârieturi și crăpături Dacă pe lemn ajung substanțe care reduc aderența lacului, se poate decoji pelicula de lac La transportul și depozitarea mobilierului la temperaturi scăzute, folia de poliester crapă Atunci când reparați mobila acasă, este indicat să eliminați zgârieturile și fisurile din acoperirile din poliester cu lacuri nitrocelulozice După curățarea locului defect cu un cuțit, lacul se toarnă cu o tijă de sticlă de două sau trei ori și se usucă Apoi, lacul uscat este curățat cu un ciclu și șmirghel și tratat cu un lichid de lustruire și nivelare La prelucrarea suprafeței racletelor și șmirghelului, trebuie să aveți grijă să nu stricați filmul de poliester, deoarece lichidele de lustruire și nivelare nu dizolvă straturile de poliester În cazul exfolierii locale a unei pelicule de poliester cu lac, este necesar să îndepărtați mai întâi pelicula Pentru aceasta, tifon înmuiat în apă este plasat pe locul defect și aburit cu un fier de călcat fierbinte timp de - minute În rezultatul încălzirii , pelicula decojită se îndepărtează cu ușurință După ce suprafața se usucă, zona defectuoasă este turnată de două sau trei ori cu lac de nitroceluloză și tratată Zgârieturile, crăpăturile și decojirea foliei de lac din poliester pot fi reparate cu lacuri din poliester După ce lacul s-a uscat, ciclurile și șmirghelul au fost curățate, zona defectă este șlefuită și lustruită cu paste care conțin pulberi abrazive cu lianți Pasta este aplicată manual pe suprafața șlefuită și lustruită cu un bloc de lemn învelit în pânză Crăparea foliilor de poliester din acțiunea temperaturilor sub - ° C are loc pe întreaga suprafață finisată sub forma unei rețele continue Astfel de suprafețe pot fi șlefuite și finisate doar cu emailuri nitro opace sau spălate de stratul de poliester cu o spălare Spălarea este o emulsie transparentă omogenă de consistență cremoasă, formată din solvenți organici activi și agenți de îngroșare Prezența agenților de îngroșare vă permite să aplicați o spălare pe suprafețe verticale Spălarea este depozitată într-un recipient închis ermetic la temperatura camerei Se aplica pe suprafata manual in doua etape cu o expunere dupa prima aplicare de O - minute După dizolvarea și distrugerea stratului de finisare, acesta este îndepărtat cu o spatulă sau cicluri Dupa spalare, suprafata este stersa, uscata, slefuita si finisata cu lacuri NC sau UR Lac înainte de aplicare pe suprafețele finisate tratate cu o spălare, verificați în prealabil aderența Repararea elementelor moi din arcuri cu două conuri În timpul funcționării elementelor moi de mobilier realizate cu utilizarea arcuri cu două conuri legate cu sfoară, baze, pardoseli, țesături, arcuri, materialele de legare și cusături se uzează La repararea elementelor moi, acestea sunt demontate, componentele produsului dezasamblat sunt examinate, baza este reparată și se formează noi elemente moi Pentru reparații, este necesar să aveți o unealtă - un ciocan și ace (Fig ) Un ciocan de tapet (Fig a) este format dintr-un cap și un mâner Lungimea capului - REPARAȚIE MOBILĂ mm, suprafata destinata cuiului aproximativ mm Pe de altă parte, capul este adaptat pentru a scoate unghiile Mâner de ciocan din lemn Un ac drept pentru tapet (Fig } este folosit pentru cusătura și fulgerarea părților laterale Lungimea acelor este de mm Acul-ac (Fig c) este folosit pentru a perfora părțile laterale în timpul fulgerului și a distribui uniform pardoseala în timpul formării părților laterale după ce acestea sunt fulgerate Aceste ace sunt utilizate în principal la utilizarea materialelor de pardoseală de origine vegetală și animală Ace cu un cuțit de tăiere (Fig g) sunt folosite pentru cusătură și pentru tăierea țesăturilor în timpul lucrărilor de reparații Știfturile de ac (Fig e) au un inel sau un cap de plastic la un capăt Sunt folosite pentru atașarea temporară a țesuturilor Ace curbate (Fig e) sunt folosite pentru coaserea țesăturilor la arcuri, fulgerând părțile laterale, acoperind elemente moi în jurul perimetrului Acele cu două tăișuri (Fig g) cu un ochi la un capăt sunt proiectate pentru cusătura printr-un element moale Lungimea unui astfel de il este de - mm Demontarea elementelor moi include îndepărtarea țesăturilor, pardoselii, arcuri La îndepărtarea materialelor, este necesar să se prevină formarea de defecte în ele, deoarece unele materiale nu pot fi utilizate din nou MOBILĂ DE CASĂ Arcurile după îndepărtarea lor sunt verificate pentru deformare De obicei, in timpul functionarii, arcurile situate in mijlocul produsului sunt deformate (deranjate) mai mult decat arcurile situate la margini Aceste arcuri trebuie înlocuite Arcurile sunt curățate de rugină și ulei de uscare Arcurile sparte sunt înlocuite cu altele noi Baza pentru arcuri cu dublu con sunt cutii cu montanti sau plase de sârmă Arcurile sunt atașate de montanti cu două console metalice Pentru a reduce zgomotul arcurilor atunci când se freacă de montanti, benzile de țesătură sunt în prealabil bătute în cuie sub arcuri În bazele cu plasă de sârmă (Fig a), sârma în locurile slăbite se trage cu o unealtă de metal (clești, clești) și se fixează Sârma pentru înlocuire este tăiată în dimensiuni corespunzătoare dimensiunilor cutiei, cu o alocație de mm pe latură Capetele firului care ies din fiecare parte a cutiei sunt îndoite și bătute cu ciocanul în barele cutiei până la o adâncime de - mm Pe plasa de sârmă din interior, un puf de pânză de pânză sau două fire este tras și bătut în cuie la cutie cu un guler și o îndoire de mm cu cuie pentru tapet Pas intre cuie - mm Apoi, arcuri sunt instalate pe suprafața rețelei, strânse cu pânză de pânză În acest caz, fiecare arc trebuie să fie susținut de două fire longitudinale și două transversale Când înlocuiți arcurile sparte cu altele noi, distanța dintre firele de plasă nu trebuie să fie mai mare de l d, unde d este diametrul bobinei de susținere inferioară a arcului Dacă diametrul bobinelor de susținere ale noilor arcuri este mai mic, atunci firele suplimentare sunt plasate în rețea Apoi, fiecare arc pentru bobina de susținere inferioară prin pânză este legată cu plasa în patru locuri cu sfoară cu diametrul de mm După ligatură, arcurile nu trebuie să se miște Pentru legarea arcurilor, folosiți noduri de supraturnare și buclă La legarea cu un nod de suprafilare (Fig b), sfoara este înfășurată în jurul firului de arcuri și plase Ligarea nodurilor acoperite este folosită pentru a prefixa arcurile Arcul, legat cu un nod acoperit, poate fi deplasat în direcția dorită Pentru fixarea arcurilor într-un loc permanent se folosesc noduri simple (Fig c) și duble (Fig d) După atașarea arcurilor de montanti sau plasă metalică, arcurile se leagă cu sfoară Prin bandajarea arcurilor, acestea sunt fixate în poziția dorită, iar sarcina este distribuită uniform între arcuri Elementele de mobilier moale pe arcuri cu dublu con pot fi cu sau fără bordură Produsele de mobilier sunt realizate fara borduri, care nu sunt supuse unor cerinte ridicate in ceea ce priveste geometria (dreapta, etc ) a plansei De regulă, produsele fără o latură de rulare sunt acoperite cu lenjerie de pat în timpul funcționării Astfel de produse includ, de exemplu, saltele Arcurile elementelor moi fără bordură sunt bandajate în următoarea secvență Inițial, îmbrăcămintea sedimentară a izvoarelor se efectuează în direcții transversale O bucată de sfoară de lungime dublă este înfășurată o întoarcere și jumătate în jurul unui cui bătut în REPARAȚIE MOBILĂ Orez Baza cu plasa de sarma: sub arcuri cu două cocs (a} și metode de legare a arcurilor cu sfoară de supraturnare (b), simple (c) duble (d), noduri bucle MOBILĂ DE CASĂ marginea cutiei și bateți cuiul până la eșec Apoi se execută prima pansare a țesăturii sedimentare Arcurile se leagă cu un nod acoperit pentru a -a și a -a tură de extremă și a -a și -a tură a arcurilor mijlocii, numărând de sus (Fig a) Când sunt legate, arcurile sunt deranjate cu aproximativ / din înălțimea lor inițială Arcurile extreme de-a lungul perimetrului elementului moale le deranjează ceva mai mult decât pe cele din mijloc Acest lucru se datorează necesității de a rotunji părțile laterale ale elementului moale și, în plus, partea de mijloc a elementului moale în timpul funcționării se coboară mai mult decât marginile După ce au legat sfoara în jurul cuiului bătut cu ciocanul în a doua margine a cutiei, ei lovesc cuiul până la eșec În aceeași ordine se execută toate operațiunile primului îmbrăcăminte al îmbrăcămintei de asediu A Orez Ligarea arcurilor elementelor moi: O, b - fără bord; c, d - cu bordură REPARAȚIE MOBILĂ țesând și verificați montarea arcurilor, îndreptându-le astfel încât să stea în poziție verticală și în rânduri egale paralele Apoi, în mișcare inversă a sforii, se realizează a doua îmbrăcare a țesăturii sedimentare În timpul celei de-a doua îmbrăcăminte, se tricotează noduri de supraturnare la a -a și a -a extremă și la primele ture ale arcurilor din mijloc Îmbrăcarea sedimentară a arcurilor în direcțiile longitudinale se efectuează în același mod ca și în direcțiile transversale În timpul primei treceri, se tricotează noduri de supraturnare pentru a -a și a -a tură a arcurilor extreme și pentru primele spire ale arcurilor rămase din rândul longitudinal În a doua trecere, se tricotează noduri de supraîncărcare în primele ture ale întregului rând După ligatura sedimentară a izvoarelor, se efectuează o țesătură diagonală Picior despicat MOBILĂ DE CASĂ treceți peste arcuri în direcții diagonale (orez, ) și tricotați cu noduri bucle Sforul trebuie să fie încordat, cu noduri strâns legate Cu o îmbrăcare adecvată, arcurile nu ar trebui să ciocnească și să scârțâie în timpul funcționării Elementele moi cu bordură sunt utilizate în produsele de mobilier, a căror geometrie este supusă unor cerințe sporite pentru rang Astfel de produse includ, de exemplu, canapele extensibile Pentru produsele cu bord, se instalează un cablaj de sârmă cu diametrul de - mm Legarea sârmei poate fi contur complet și incomplet Legătura conturului complet se desfășoară de-a lungul întregului perimetru al elementului moale, iar conturul incomplet - numai de-a lungul marginii exterioare a spirelor superioare ale primului rând de arcuri Capetele curelei sunt conectate la arcurile laterale ale al doilea rând Cablul de sârmă este legat de arcuri cu sfoară Arcurile elementelor moi cu bordură sunt legate în următoarea secvență [Fig c) La prima îmbrăcare sedimentară a izvoarelor, sfoara este copleșită cu un nod acoperit peste a -a și a -a tură a arcului din spate, apoi peste a -a și -a tură a celui de-al doilea arc, apoi peste a -a și a -a tură a celui de-al treilea primăvară și, în cele din urmă, pentru a -a și a -a spire ale arcului frontal, numărând din vârful I Іri a doua ligatură sedimentară a izvoarelor cu sfoară, ele copleșesc -a și -a tură ale primului arc, apoi pentru a -a și Primele spire ale celui de-al doilea arc, pentru a -a tură a celui de-al treilea arc, pentru prima și a -a tură ale celui de-al patrulea arc, numărând de sus Tirajul arcurilor și îmbrăcarea lor în direcțiile longitudinale se realizează în același mod ca și pentru elementele moi fără bord Pentru a preveni îndepărtarea rândului frontal de arcuri și prăbușirea părții de rulare, arcurile frontale cu curele de sârmă sunt trase cu o sfoară spre marginea superioară a cutiei (indicată printr-o linie punctată) În primul rând, a treia îmbrăcare sedimentară a primului și celui de-al doilea rând de izvoare este efectuată pentru a -a, a -a și prima tură După ligatura sedimentară a izvoarelor, acestea se împletesc cu un asterisc (Fig d) Sforul este purtat peste arcuri și tricotat cu noduri bucle Arcurile legate sunt tapițate Secvența tapițeriei este prezentată în Figura Arcurile sunt acoperite cu o pânză densă pentru sac Pânza este întinsă și se bate în cuie preliminar la cutia cu cuie pentru tapet în marginile ascunse Țesătura îngustă este cusută împreună Țesătura nu este prea întinsă La final, pânza este întinsă și bătută în cuie după ce se coase cu sfoara la sârma mersului și sfoara la arcuri în trei locuri cu ace strâmbe Diametru sfoară mm Apoi, începând de la mijloc, pânza se bate în cuie cu cuie la fiecare mm alternativ în direcțiile stânga și dreapta Pânza este bătută în cuie mai întâi pe o parte, iar apoi, trăgând-o, este bătută în cuie pe celelalte părți Tensiunea ar trebui să fie uniformă peste bătătură și urzeală O pardoseală din vată este aplicată pe o bază de arc acoperită cu țesătură și se formează mai întâi pe părțile laterale Pardoseala formată este acoperită cu un al doilea material de acoperire și marcată pe banda care acoperă arcurile sau fixată temporar în cuie pe cutie După aceea, pânza este cusută mai întâi de-a lungul lateral, la o distanță de mm de margine, conturând astfel latura viitoare, iar apoi în mijlocul scaunului Pânza este cusută cu un ac cu două capete cu sfoară cu un diametru de mm cu ochiuri în trepte de mm REPARAȚIE MOBILĂ fixarea pânzei de pânză de sârma mersului Orez Tapițerie element moale pe arcuri elicoidale: Î - țesătură de față; , - material lokry; , - pardoseală; L, , J O - sfoară; - cui; - pânză- MOBILĂ DE CASĂ La cusătură, este foarte important să se evite interceptarea inelelor arcurilor și a sforii cu care acestea sunt legate cu o cusătură, deoarece aceasta provoacă deformarea tapițeriei și duce la uzura rapidă a sforii După firmware, unghiile sunt scoase, cu care țesătura a fost fixată temporar, iar materialul suplimentar de pardoseală este plasat sub țesătură pentru a forma mărgele În același timp, trebuie acordată atenție faptului că placa finită este ușor înclinată spre exterior (sus), deoarece la fixarea capacului și a materialelor de față, aceasta este trasă la mijloc (jos) La formarea mărgelei, este imposibil să permiteți umplutura prea densă, deoarece acest lucru face dificilă cusătura Cu umplutura slabă, forma mărgelei este distorsionată Apoi pânza este întinsă și în cele din urmă bătută în cuie pe marginile superioare ale barelor de cutie cu cuie pentru tapet în trepte de - mm Colțurile sunt închise cu grijă, nivelate și cusute cu sfoară Placa este cusută cu o cusătură dreaptă Firmware-ul este de obicei pornit de la colțuri, trăgând sfoara de jos Apoi sfoara este îndreptată alternativ dintr-o parte și din cealaltă Laturile din față și laterale sunt cusute în trei rânduri Al treilea rând (interior) este cusut cu captarea primelor spire de arcuri Primul rând (exterior) de elemente moi cu o bordură este cusut Marginile laturilor matlasate trebuie să fie uniforme, strânse, fără blocaje și atârnă Pentru a corecta părțile formate incorect, locurile individuale sunt umplute suplimentar cu material de pardoseală, deplasându-l de la mijloc în zona corectată cu un ac de pungă După formarea mărgelei, un al doilea strat de podea este așezat pentru a nivela elementul moale și pentru a-i conferi o moliciune suplimentară Ca material de pardoseală se utilizează vată sau alte materiale de origine vegetală și animală Stratul de pardoseală se aplică în principal pe margini, formând o ușoară pantă ascendentă spre exterior) După aceea, se aplică materialul de acoperire (calico, calico), care este atașat temporar la colțuri și întins în lateral, netezind tapițeria cu palma mâinii După nivelarea suprafeței, materialul de acoperire este strâns strâns și în final lipit cu tapet cu cuie Acoperirea elementelor moi cu material textil este operația finală Țesătura trebuie să fie rezistentă la uzură, rezistentă la abraziune, să aibă șifonare minimă și să fie ușor de curățat L-au decupat ținând cont de păstrarea modelului pe întregul produs, adică pe scaun, spătar și cotiere Țesătura de față (vezi Fig ) este aplicată pe un element moale și fixată temporar cu știfturi sau cuie pentru tapet După ce v-ați asigurat că este aplicat și întins corect, marginile țesăturii de fațare sunt pliate, formând un mic pliu și bătute în cuie pe baza de lemn Datorită faptului că elementele moi se micșorează în timpul funcționării, țesătura de față este puternic întinsă Apoi, cu o cusătură ascunsă, materialul de față este cusut în patru colțuri cu fire potrivite cu culoarea Elementele moi care folosesc arcuri elicoidale legate cu sfoară se găsesc adesea în repararea scaunelor, fotoliilor, canapelelor de sufragerie REPARAȚIE MOBILĂ " Baza arcurilor cilindrice din astfel de produse nu este, de regulă, plasă de sârmă, ci panglici de in sau bumbac împletite Benzile sunt fixate cu cuie pe marginile inferioare ale sertarelor, în care sunt selectate sferturile Capetele benzilor sunt indoite, sub cuie se pun tampoane de piele Intrucat benzile sunt intinse in timpul functionarii, acestea sunt puternic stranse in timpul prinsului cu ajutorul unui cleste de mana cu crestătură pe mânere Lățimea mânerelor este mm Pentru a ține materialul într-o poziție de prindere, capetele mânerelor cleștilor au un inel metalic mobil care ține banda în stare de prindere Arcurile sunt cusute pe panglici cu sfoară în patru locuri Un cablaj de sârmă este legat de inelele superioare ale arcurilor pe trei sau patru laturi cu sfoară Secvența ligaturii sedimentare a izvoarelor este prezentată în Figura a-c După pansamentul sedimentar, izvoarele sunt împletite cu un asterisc Procesul ulterioar al lucrărilor de tapițerie este similar cu cel descris mai sus pentru repararea elementelor de mobilier tapițat cu margine de rulare După tapițeria elementului moale, un puf de material este bătut în cuie pe fundul țargurilor Repararea elementelor moi pe blocul cu arc Elementele moi de pe blocurile cu arc de două tipuri sunt supuse reparației: țesut continuu (Fig ) și arcuri cu două conuri legate prin spirale Tehnologia de reparare a elementelor moi pe blocuri de arcuri de țesut continuu și arcuri cu două conuri legate prin spirale este aproape la fel Baza elementelor moi poate fi un cadru sau o cutie cu doi montanti și un dop din placaj sau panou dur După dezasamblarea elementului moale, reparația se efectuează în următoarea secvență Dop este atașat suplimentar la cadru sau cutie cu cuie Puful din țesătură este înlocuit cu unul nou și fixat cu cuie în trepte de - mm Dacă blocul arcului se rupe, acesta este reparat sau înlocuit După ce a așezat un strat de vată de mm grosime pe dop pentru a absorbi zgomotul de la blocul cu arc, blocul cu arc este așezat pe bază și fixat în cuie pe bază de inelele inferioare cu console Inelele de colț ale blocului cu arc sunt atașate la bază cu două console Apoi, materialul de acoperire este așezat uniform pe blocul cu arc, marginile sale sunt pliate și bătute în cuie pe bază în trepte de - mm Materialul de acoperire poate fi cusut cu sfoară în trei rânduri longitudinale la blocul cu arc și apoi cusut cu sfoară cu ochiuri în trepte de mm Peste țesătura tegumentară cusuta cu un strat uniform de - mm grosime, se aplică pardoseala Pe părțile laterale din jurul întregului perimetru, stratul de pardoseală este așezat ceva mai mult, astfel încât în timpul acoperirii ulterioare cu material și matlasării părților laterale, suprafața de produsul finit este uniform Apoi, o țesătură de acoperire b este aplicată uniform pe stratul de bumbac și atașată de cadrul de bază în același mod ca atunci când acoperă blocul cu arc Stratul de pardoseală împreună cu materialul de acoperire este matlasat în rânduri longitudinale cu un ac cu două capete cu sfoară răsucită ochiuri cu pasul de mm Apoi părțile laterale sunt formate cu vată și matlasate în două sau trei rânduri cu sfoară cu un ac curbat cu un singur capăt Metodele de formare a laturilor cu sfoară sunt similare cu cele din fabricarea mobilierului pe arcuri cu două conuri La colțuri, capetele în exces ale țesutului tegumentar sunt tăiate - MOBILĂ DE CASĂ A Fig Mobilier tapițat pe arcuri cilindrice cu bază pe benzi: de la - la - succesiunea de pansament sedimentar cu șlot REPARAȚIE MOBILĂ Orez Element moale pe un bloc cu arc de țesut continuă: J - țesătură de față; , , - tesut tegumentar; - pardoseala; , , - sfoară zayut cu foarfece și coaseți cu fire aspre cu o cusătură acoperită Dacă, după matlasare, pe alocuri se obțin barturi inegale, atunci acestea sunt nivelate cu un ac-awl, deplasând bumbacul în locuri unde nu este suficient După cusătura pardoselii și a lateralelor, se formează o a doua pardoseală cu o grosime de - mm Al doilea rost de pardoseală este acoperit cu o țesătură din tipuri de calico Țesătura este atașată la bază fără matlasarea stratului de al doilea etaj Țesătura de față este întinsă uniform și pre-cuie cu cuie în trepte de - mm După alinierea finală a țesăturii de fațare, cuiele sunt ciocănite în trepte de - mm Țesătura de fațare după atașare trebuie să fie întinsă uniform, fără a denatura modelul, părțile laterale trebuie să fie uniforme și drepte Țesătura de față este cusută la colțuri cu fire corespunzătoare culorii țesăturii cu o tulpină sau cusătură dreaptă Când sunt uzate, blocurile de arc sunt înlocuite cu blocuri noi de arcuri cu două conuri conectate prin spirale Procesele de reparare luate în considerare pentru elementele moi pot varia oarecum în funcție de designul produsului și de materialele de pardoseală utilizate Lucrari de restaurare Restaurarea mobilierului se referă la restaurarea produselor în forma lor originală Pentru utilizare în viața de zi cu zi, obiectele de mobilier pot fi restaurate, inclusiv mobilierul antic care a suferit din cauza timpului, deteriorări mecanice - MOBILĂ DE CASĂ Restaurarea se efectuează în conformitate cu aspectul original și calitatea produsului De aceea, înainte de restaurare, este necesar în primul rând să se stabilească aspectul original al acestuia din desene, fotografii și produsul restaurat Dacă nu poate fi instalat, atunci produsul nu este supus restaurării, ci reparației La restaurarea mobilierului se execută următoarele lucrări principale: înlocuirea pieselor care nu pot fi corectate, restaurarea suprafețelor furniruite și a acoperirilor de finisare, restaurarea și înlocuirea armăturilor și a decorului de suprapunere, restaurarea mozaicurilor și incrustațiilor Tehnica de efectuare a lucrărilor de restaurare prezintă unele diferențe față de lucrările de reparații Lucrările de restaurare se desfășoară cu mai multă atenție, cu posibila conservare a pieselor restaurate, placare, tapițerie, acoperiri de finisare, armături, decor Piesele vechi din lemn care s-au intrat in paragina totala sunt inlocuite cu altele noi, selectand lemnul in functie de specie si umiditate Utilizarea pieselor care sunt mai umede decât piesele vechi poate duce la deteriorarea din nou a produsului ca urmare a lipirii și deformarii pieselor umede La restaurarea suprafețelor furniruite, inserțiile de furnir sunt selectate în funcție de specia, culoarea și textura lemnului Acoperirile de finisare sunt restaurate, de regulă, cu același material de finisare Dacă materialele de finisare sunt înlocuite cu altele noi, atunci în timpul finisării este necesar să se creeze un strat care, din punct de vedere al grosimii și aspectului, în special al culorii și al luciului, să corespundă celui original Fitingurile deteriorate și detaliile de îngrijire sunt restaurate sau înlocuite cu copii Detaliile decorului metalic se prind cu șuruburi și cuie, finisate pentru a se potrivi cu culoarea detaliilor și cu lipici epoxidic Restaurarea unui mozaic include următoarele operații principale: introducerea furnirului în locurile de pierdere din setul de mozaic, lipirea suprafeței setului, curățarea și finisarea După îndepărtarea stratului de finisare de pe suprafața de restaurat, punctele de inserare a furnirului din setul de mozaic sunt curățate de lipici Apoi conturul inserției de furnir este aplicat pe hârtie transparentă (hârtie de calc, hârtie absorbantă) și, folosindu-l ca șablon, inserția este decupată cu un tăietor, selectând-o după rasă, textură și culoare După lipirea insertului, suprafața de restabilit se lipește (umezi) cu clei lichid fierbinte, aplicând-o într-un strat subțire Pentru umezire se folosește lipici ușor (os sau pește) După aplicarea lipiciului, suprafața este presată cu o coji încălzită, punând o foaie de hârtie sub coji În procesul de presare cu un tsulago încălzit, lipiciul vechi este regenerat (restaurat), iar lipiciul nou aplicat este absorbit intens de suprafață Suprafața este apoi uscată la temperatura camerei, curățată și finisată Restaurarea mobilierului antic poate avea suprafețe încrustate cu cupru, bronz, coajă de țestoasă și alte materiale Defectul cel mai tipic al suprafețelor restaurate este pierderea parțială a detaliilor incrustate Pentru a reface piesele pierdute din piesele conservate, se scoate un desen al piesei de realizat pe hârtie de calc sau hârtie absorbantă, apoi desenul este transferat pe hârtie și lipit pe suprafața piesei de prelucrat La fabricarea mai multor piese identice, piesele de prelucrat sunt lipite preliminar într-un pachet cu lipici pentru piele REPARAȚIE MOBILĂ Detaliile despre desenul lipit sunt decupate cu un puzzle Un pachet de piese tăiate este separat prin înmuierea lor într-o baie cu apă caldă Părțile tăiate sunt ajustate între ele cu o pilă cu ac și lipite într-un set de mozaic cu o bandă cauciucată Setul finit este lipit pe o bază pregătită în prealabil și curățată de lipici vechi Este recomandabil să folosiți clei epoxidic pentru lipirea setului După ce lipiciul se usucă, setul este curățat cu cicluri și șmirghel Părțile de cupru și alamă ale setului care ies pe suprafața încrustate sunt mai întâi tăiate cu o pilă cu ac Suprafața încrustate este tratată în conformitate cu tehnologia de finisare a suprafeței lemnului Înainte de aceasta, piesele din cupru și alamă sunt acoperite cu lac Tzapon, care protejează suprafețele metalice lustruite de oxidare S SĂ ȚI MOBILĂM CASA ■■ Cititorul s-a familiarizat deja cu conținutul secțiunilor de mai sus ale cărții și a decis să doteze locuințele din casă cu mobilier realizat de el Folosind recomandările și desenele date în carte, nu este dificil să dezvoltați un proiect de mobilare a interiorului în raport cu aspectul unei locuințe Când începeți să dezvoltați un proiect, ar trebui să țineți cont de proprietățile de consum ale mobilierului viitor Din punctul de vedere al consumatorului, valoarea principală a unui produs de mobilier constă în utilitatea acestuia, adică cea mai mare adecvare practică pentru condițiile de funcționare și estetică Adecvarea practică a produselor de mobilier este determinată de măsura în care produsele corespund scopului lor, de cât de deplin îndeplinesc cerințele funcționale pentru produse, ceea ce va determina confortul de a locui într-o zonă rezidențială Aceste cerințe includ concepte precum capacitatea produselor dulapului, ușurința depozitării, ușurința accesului la lucruri, compactitatea amplasării mobilierului în apartament și confortul Recomandările pentru alegerea parametrilor corespunzători de mobilier care îndeplinesc cerințele de utilitate sunt date în secțiunea "Dezvoltare Proiect" Mobilierul servește nu numai nevoilor practice, ci și estetice ale unei persoane Din mai multe produse cu același scop și comoditate, consumatorul îl va alege pe cel pe care îl consideră mai frumos Când evaluează orice obiect din punct de vedere estetic, o persoană îl compară cu propria sa idee despre ceea ce consideră frumos, aducând opinia sa personală în această evaluare Mobilierul, ca bunuri de larg consum, este puternic influențat de modă și tradițiile populare Exemplele de mobilier date în carte, metodele de decorare a acestuia pot fi de mare ajutor în alegerea modelelor pentru proiectarea unui proiect și fabricarea produselor Pe lângă exemplele recomandate de decorare a mobilierului, este indicat să vă creați propriile forme și compoziții de decorare a mobilierului, ținând cont de opinia personală despre frumusețea produsului și tradițiile locale ale artei decorative populare Este nevoie de multă muncă și timp pentru a face mobilier de bună calitate O astfel de mobilă nu poate fi făcută în grabă Dar un astfel de mobilier va servi mulți ani și va fi moștenit Pe fig prezintă două seturi de mobilier dulap secțional pentru echiparea unei încăperi comune și a unei săli de mese Seturile sunt blocate din dulapuri cu diferite scopuri funcționale într-un dulap de perete Numărul de dulapuri în lățime depinde de dimensiunea camerei Înălțimea dulapurilor este formată din două secțiuni Dulapurile pot avea secțiuni de colț Secțiunile superioare sunt concepute pentru cărți și vase Compartimente de depozitare inferioare SĂ ȚI MOBILĂM CASA articole: de la lenjerie până la cărți inclusiv Partea centrală a dulapului cu nișe deschise este utilizată pentru instalarea echipamentelor radio, a mâncării etc La instalarea unui televizor, rafturile din nișa părții centrale a dulapului pot fi mutate în secțiunea superioară sau îndepărtate cu totul Dulapurile de construcție cu cadru, secțiunile dulapurilor pot fi pliabile și nepliabile Dulapurile pot fi realizate din lemn de esență moale și finisate cu lacuri incolore sau mastice de ceară, păstrând în același timp textura și culoarea naturală a lemnului În fig O trăsătură distinctivă a setului secțional (Fig a) sunt secțiunile de diferite înălțimi, raportul dintre dimensiunile cărora determină natura MOBILĂ DE CASĂ soluție proporțională a produsului în ansamblu Secțiunile inferioare ale dulapului sunt de înălțime mică, secțiunile superioare sunt mai puțin adânci în raport cu ele Fiecare secțiune a dulapului poate fi folosită ca un articol separat O versiune modificată a secțiunii din mijloc a setului - un dulap cu două uși cu un singur caz este prezentat în fig b Peretele orizontal superior al dulapului este un semifabricat îndoit-lipit din placaj sau placă tare Grosimea piesei de prelucrat este de - mm Un bufet cu cinci uși în lățime (Fig c) este un produs cu două case, format din secțiuni inferioare și superioare Secțiunile superioare sunt mai puțin adânci decât cele inferioare Bufeta unui design cadru are o cutie de bază Latime bufet - mm Astfel de bufete sunt instalate în bucătărie-sufragerie sau sufragerie a unei suprafețe mari Orez Seturi de mobilier dulap secţional pentru dotarea unei încăperi comune şi a unei săli de mese (continuare) SĂ ȚI MOBILĂM CASA Fig Produse de mobilier de cabinet pentru dotarea unei camere comune, a sufragerii și a biroului: a - un set de trei dulapuri de înălțimi diferite, b - un dulap unic cu două uși, c - un dulap cu două case și cinci uși MOBILĂ DE CASĂ Produsele sunt realizate din lemn de conifere și finisate cu materiale transparente, păstrând în același timp textura și culoarea naturală a lemnului În ceea ce privește consumul de materiale structurale, dulapurile asamblate universal sunt cele mai economice Fabricarea lor consumă mai puțin PAL și plăci din fibre dure decât alte modele de mobilier de dulap cu același volum utilizabil Dintre toate modelele de dulapuri prefabricate universale, dulapurile asamblate pe baza dulapurilor cu trei secțiuni ar trebui considerate cele mai economice și mai convenabile de asamblat Un exemplu de astfel de dulap este prezentat în Fig Dulapul cu trei secțiuni (Fig a) este format din două secțiuni laterale (stânga și dreapta) și din mijloc Secțiunile laterale sunt complet asamblate cu lipici sau legături Pereții din spate acoperă întreaga secțiune Secțiunile laterale complet asamblate oferă rigiditate dulapului în ansamblu Secțiunea din mijloc este compusă dintr-un set de elemente plate și volumetrice, în funcție de scopul său funcțional Ele sunt atașate la secțiunile rezervorului pe dibluri, legături sau pătrate Peretele din spate din secțiunea din mijloc lipsește Acest design a necesitat o asamblare completă a dulapului direct la locul funcționării acestuia (lângă peretele camerei) Opțiunile de amenajare pentru dulapurile prefabricate universale sunt practic nelimitate Dulapurile pot fi instalate de-a lungul unui perete al camerei, au o soluție de colț cu instalare de-a lungul a doi pereți adiacenți ai camerei Dulapurile sunt recomandate pentru cărți, vase de lenjerie, echipamente de televiziune și radio și alte articole În dulap, puteți asigura o secretară, un bar și o secțiune pentru un pat pliant Un exemplu de aspect al cabinetului este prezentat în Figura Finisarea dulapului prefabricat universal este cea mai diversă: vopsire cu emailuri sau vopsele pe bază de apă, căptușeală cu folii și tapet rezistent la umiditate pentru a se potrivi cu culoarea încăperii etc Alegerea materialului pentru finisare, culoarea finisajului este determinată de gustul și capacitățile producătorului Un pat supraetajat retractabil într-un dulap este prezentat în fig Patul vă permite să măriți suprafața utilă a camerei în timpul zilei Acest plus este egal cu suprafața care ar fi ocupată de două paturi staționare Designul corpului dulapului în care curățați; pat, practic nu diferă de designul unui dulap mobil convențional sau al unei secțiuni dintr-un dulap universal Ușile superioare sunt atașate de pereții laterali pe card sau alte balamale , permițând deschiderea ușilor la ° sau ° Ușile inferioare sunt false, imitând ușile dulapurilor batante Se prind cu pătrate metalice de cadrul al patului inferior, realizat din bare de lemn de conifere cu secțiunea de x mm Cadrul are unul sau doi montanti Elementele moi fără arcuri ale patului sunt așezate liber pe baza cadrului Poate fi dur, flexibil și elastic De-a lungul perimetrului cadrului, brățurile J sunt fixate cu șuruburi, care împiedică alunecarea elementului moale în timpul funcționării Pentru a preveni căderea elementului moale de pe paturi în timpul montării și demontării, acestea sunt prinse cu benzi de cauciuc de mercerie SĂ ȚI MOBILĂM CASA Orez Dulapuri prefabricate universal, asamblate pe baza de dulapuri cu trei secțiuni: a - vedere generală a unui dulap cu trei secțiuni; b - un exemplu de amenajare a cabinetului MEE MOID PENTRU ACASĂ SĂ ȚI MOBILĂM CASA Orez Pat supraetajat, retractabil in dulap (continuare): I - ochi, - bandă de cauciuc pentru mercerie, - scară pliabilă, - picior pliabil, - bandă de oțel, - balamale, - suport, - cadru MOBILĂ DE CASĂ Orez Un set de mobilier pentru sufragerie: □ - vedere generală La deschidere, patul inferior devine pe un suport pliabil, format din două picioare în formă de U , conectate printr-un proleg Picioarele pot fi lipite din placaj sau lemn de esență tare Barele de picioare din lemn sunt conectate la un singur vârf deschis SĂ ȚI MOBILĂM CASA Orez Un set de mobilier pentru sufragerie (continuare): bufet Patul superior în stare deschisă este ținut pe o parte de consolele și bandă de oțel cu o secțiune de x mm Parantezele sunt atașate la corpul dulapului cu patru șuruburi MB Pe de altă parte, patul superior se sprijină pe o scară pliabilă Când este pliată, scara este ascunsă în cadru și este ținută de două zăvoare de mobilă sau zăvoare de fereastră Când este deschisă, scara se sprijină pe podea Legătura mobilă a scării cu cadrul patului este realizată cu un șurub M și întărită cu o bandă de oțel care se potrivește strâns la capetele montantilor scării Peretele din spate al corpului dulapului din placă solidă de fibre sau placaj este atașat de pereții corpului dulapului cu șuruburi Carcasa în sine este atașată rigid de peretele apartamentului prin peretele din spate al dulapului pentru a evita răsturnarea O variantă este posibilă atunci când peretele din spate este absent, iar rigiditatea carcasei este asigurată prin atașarea acesteia de peretele apartamentului cu pătrate metalice MOBILĂ DE CASĂ SĂ ȚI MOBILĂM CASA - MOBILĂ DE CASĂ Înainte de a realiza un pat supraetajat, este indicat să faceți o tăiere verticală a produsului la scară : sau : pe o foaie de placă dură, placaj sau hârtie în poziție pliată și deschisă În același timp, sunt specificate locurile de fixare a balamalelor și consolelor, lungimea benzii de oțel, dimensiunile și locul de fixare a piciorului pivotant, înălțimea totală a dulapului Acest lucru va ajuta la evitarea greșelilor enervante la fabricarea produsului Finisajul dulapului încorporat cu pat supraetajat trebuie să se potrivească cu finisajul dulapului asamblat universal în care este încorporat dulapul cu pat Într-un set de mobilier de sufragerie {Fig a) s-au folosit tehnici de decorare, ținând cont de tradițiile artei decorative populare Setul este completat cu bufet, ropt și masă și scaune Produsele setului sunt finisate cu emailuri de diverse culori Bufetul (Fig b) este format dintr-un bufet, un suport cu două coloane și un dulap superior Design cadru pentru bufet Este recomandabil ca bufetul și dulapul superior să fie neseparabile prin conectarea pereților orizontali și laterali pe dibluri cu lipici Pereții din spate ki se introduc într-un sfert și se fixează cu șuruburi Barele cadru sunt tricotate pe un singur vârf deschis, iar barele cutiei de cornișă de pe vârful coadă de rândunică sunt semi-ascunse Înălțimea picioarelor de susținere este de minim mm pentru a asigura curățarea sub bufet cu un furtun pentru aspirator Picioarele pot fi rotunde sau dreptunghiulare Acestea din urmă sunt fixate cu șuruburi Ușile batante sunt atârnate de balamale decorative pentru carduri Panourile de figarine în rame pot fi și (preparate lipite din lemn sau din materiale laminate (PAL și plăci din fibre dure) Este de dorit să se lipească panouri de lemn din bare radiale de ferăstrău cu lățime de - mm PAL, o demolare de - mm lățime se îndepărtează, iar pe suprafața frontală se lipește o foaie de carton solid, formând astfel o figură de profil SĂ ȚI MOBILĂM CASA așchierea panoului, datorită asimetriei designului său, lipiciul se aplică numai de-a lungul perimetrului foii de plăci de fibre într-o bandă îngustă Designul bufetului prevede ornamente decorative cu diferite profile: amenajări, margele de geam, pilaștri, capiteluri și baze de pilaștri, coloane decorative turnate etc Profilele decorative sunt fixate cu lipici și știfturi Știfturile pentru atașarea panourilor sunt bătute în cuie cu știfturi fără lipici O trăsătură distinctivă a designului bufetului o reprezintă profilele decorative care ies în afară pe părțile laterale deasupra fațadei bufetului și dulapului superior Pentru a face acest lucru, barele de mm grosime sunt atașate elementelor structurale cu lipici și știfturi De exemplu, barele de mm lungime, mm lățime, mm grosime sunt atașate la cutia de cornișă (vezi Fig b, elementul la distanță VII) Pe capacul și rama sertarului bufetului dimensiunile barelor sunt respectiv x x mm și respectiv x x mm (vezi Fig b, element exterior XI) Barele sunt mărginite de la fațadă și laterale cu dispoziții (vezi Fig b, element exterior VI) Au fost alese trei fileuri de-a lungul pilaștrilor, neatingând capătul pilaștrilor La selectarea fileurilor cu o rindele, pilaștrii din locurile unde se termină fileurile sunt din compoziție Bufeta este finisata cu emailuri demontate După finisare, produsele sunt asamblate dar dibluri cu lipici Dulapul superior pe dibluri fără lipici este instalat pe un suport și două coloane, iar suportul pe dibluri fără lipici este instalat pe un bufet SG MOBILĂ DE CASĂ Orez Un set de mobilier pentru o noptiera (continuare): b - comoda-segreter, c - schema de instalare a usii pliante zilele laturii bufet cu benzi de oțel (vezi Fig b, element îndepărtat VIII și IX) sau șipci de lemn pe șuruburi Toboganul (vezi Fig c) este un produs cu un singur caz Dimensiuni recomandate tobogan: inaltime mm, latime mm, adancime mm Designul toboganului este similar cu designul bufetului Toboganul este dreptunghiular sau unghiular în plan, instalat în colțul camerei Masa de sufragerie poate fi făcută netransformabilă pentru șase locuri sau transformabilă într-un vârf drept cu lipici sau legături speciale Este recomandabil să faceți o acoperire de masă dintr-un PAL Deoarece grosimea capacului trebuie să fie de cel puțin mm, iar plăcile de PAL sunt produse cu o grosime de mm, barele de îngroșare cu lățime de - mm trebuie lipite pe partea inferioară a capacului în jurul perimetrului Apoi lipiți aspectul profilului pe marginea tăiată cu o articulație Piciorul răsucit al mesei poate fi solid și compozit pe toată lungimea Picioarele compozite sunt conectate cu lipici la un singur vârf cu un diametru de mm, o lungime de - mm cu compresie la dimensiunea prizei (vezi Fig ) Pentru a asigura rezistența conexiunii, conținutul de umiditate al lemnului picioarelor compuse nu trebuie să fie mai mare de % Scaunele realizate în condițiile atelierelor de acasă sunt cele mai potrivite pentru a fi realizate din lemn de esență tare sau din lemn de esență moale cu îmbinare a pieselor de bară pe țepi Setul poate fi completat cu scaune de orice design (indoite etc ), noi si reconditionate, vopsite in aceeasi culoare cu masa de sufragerie Dormitorul este echipat cu un dulap încorporat cu utilizarea deplină a suprafeței peretelui (vezi Fig ], secțiuni de mobilier dulap care formează noptieră SĂ ȚI MOBILĂM CASA " Orez Proiectarea saltelelor fără arcuri cu pardoseli din foaie (a), materiale libere ( ) de origine vegetală și animală: - lorolac, - podea din foi, - vată sau lână laminată, - țesătură de față, - material de pardoseală liber, - cutie de cauciuc spumă blocuri pe ambele părți și deasupra tăbliei pe unul sau două niveluri (vezi Fig ), ceea ce mărește capacitatea utilă a mobilierului, face posibilă instalarea lămpilor ascunse deasupra tăbliei Pentru dotarea dormitorului se pot asigura seturi din lemn masiv de rasinoase, finisate cu materiale transparente pastrandu-se in acelasi timp textura si culoarea naturala a lemnului (vezi Fig ), precum si seturi finisate cu emailuri de diverse culori si decorate conform la tradiţiile artei decorative populare Un exemplu de astfel de set este prezentat în Fig a Setul este format dintr-un dulap pentru rochii si lenjerie, un pat, noptiere, o comoda sau o comoda Soluția arhitecturală, artistică și constructivă a produselor dulapului setului este similară cu produsele setului de mobilier pentru sufragerie de mai sus Dulap pentru rochii si lenjerie de pat cu trei usi cu trei sertare exterioare Vine cu rafturi retractabile sau stationare, compartimentul potrivit pentru rochie - cu bare pentru umerase si un raft pentru palarii Comodă cu cinci sertare pentru lenjerie Cutiile sunt montate pe rame orizontale Când cutia este frecată de cadru, marginile inferioare ale pereților laterali ai cutiei vor fi abrazive rapid Prin urmare, în astfel de modele, patinele sunt lipite de pereții laterali ai cutiei pentru a crește zona de frecare Sertare cu patioane recolta de multi ani Comodă (Fig b) cu o ușă pliabilă instalată la un unghi de ° față de comoda, pe care ușa se sprijină în poziție deschisă (Fig c) Schema de instalare a ușii este prezentată în fig c Compartimentul interior al secretarei este dotat cu trei sertare și un raft situat în spatele nișelor arcuite În spatele ușilor cu balamale se află două rafturi fixe sau glisante În noptiera cu sertar, în spatele ușii cu balamale este instalat un raft fix Pat king-size dublu Elementul moale al patului poate fi o saltea fără arcuri de moliciune cu două fețe, realizată în condițiile atelierelor de acasă, așezată pe o bază flexibilă sau elastică Următoarele sunt exemple de const- MOBILA CASĂ Orez Proiectarea unei baze flexibile din plasă metalică saltea fara arcuri din materiale de origine vegetala sau animala si o baza flexibila din plasa metalica O saltea fără arcuri (Fig a) este formată dintr-o pardoseală din cearșaf (jachetă căptușită, vatelie, patul de pene din iarbă de mare, liban, coadă, păr de cal), acoperit pe ambele părți cu vată sau lână rulată și împletit Pentru dați salteaua ferme drepte și menținând dimensiunile specificate în timpul funcționării, podeaua saltelei din jurul perimetrului poate fi lipită cu cauciuc spumos cu grosimea de - mm După ce este acoperită cu material de față, salteaua este cusată cu nasturi În Fig b SĂ ȚI MOBILĂM CASA b Orez Un set de mobilier secțional pentru o cameră pentru copii: a - vedere generală, b - schema de atașare a secțiunii secretorii Materialul de pardoseală liber (vată, iarbă de mare, bast, coada, păr de cal) se pune într-o cutie lipită din cauciuc spumă și acoperită pe ambele părți cu vată sau lână rulată Apoi salteaua este acoperită cu calicot, matlasată cu fire sau șnur și material de față În construcțiile acestor saltele este posibil să nu se folosească cutii din cauciuc spumă, ci să se piloteze salteaua în jurul perimetrului cu un șnur cu căptușeală pe lateral cu vată Designul unei baze metalice flexibile este prezentat în fig Baza este formată dintr-un cadru și MOBILĂ DE CASĂ Orez Set mobila bucatarie: O - hades comun, b, a - construcția de panouri dintr-o placă de containere SĂ ȚI MOBILĂM CASA plasă metalică atașată de acesta Cadrul este realizat din bare de lemn de conifere cu o secțiune de x mm, conectând barele de cadru la un singur vârf deschis În mijlocul cadrului, fixând cu șuruburi un distanțier din țeavă de oțel cu diametrul de - mm, grosimea peretelui de , mm Plasa de sarma este asamblata din carlige si agrafe din sarma de otel cu diametrul de mm Plasa asamblată este întinsă și fixată cu ambele pe cadru Capetele suporturilor de pe partea inferioară a cadrului sunt îndoite Distanța dintre capse se ține cont de dimensiunea cârligului și a agrafei (vezi figura) Apoi plasa este acoperită cu o cârpă de acoperire, marginile sale sunt răsucite și bătute în cuie pe cadru O bază flexibilă este plasată pe barele atașate la interiorul lateral al patului, iar pe bază este plasată o saltea La fabricarea unei baze flexibile, cadrul din lemn poate fi înlocuit cu rame din țevi rotunde sau dreptunghiulare din oțel și rame din unghiuri de oțel Toate produsele setului sunt finisate cu emailuri de diferite culori Este recomandabil să echipați o cameră pentru copii cu un dulap secțional sau cu asamblare universală Compartimentele funcționale ale dulapurilor trebuie calculate ținând cont de creșterea copiilor Acest lucru va permite la cel mai mic cost să se transforme o cameră pentru copii într-o cameră pentru studenți și chiar pentru un adult Pe fig a prezintă un exemplu de set de mobilier în secțiune pentru o cameră pentru copii Compoziția setului vă permite să echipați toate zonele funcționale din camera copiilor: pentru sesiuni de antrenament, jocuri, relaxare, somn, depozitarea hainelor Dulapurile setului pot fi blocate pe peretele dulapului În mijlocul, cea mai accesibilă parte a dulapului cu perete z, există secțiuni secretoare reglabile cu uși pliante, dintre care una este căptușită cu material din tablă rezistentă la zgârieturi (linoleum, folie Alcor) și servește drept planșă de desen Secțiunile pot fi instalate la diferite înălțimi față de podea, în funcție de înălțimea copiilor Pentru a face acest lucru, se forează găuri în pereții laterali ai dulapurilor (Fig b) la o distanță de mm unul de celălalt, iar două găuri sunt găurite în pereții laterali ai secțiunilor secretoare la o distanță care este o multiplu de mm Găurile sunt folosite pentru fixarea și rearanjarea înălțimii secțiunilor de secreție folosind șuruburi standard sau legături de mobilier În partea de jos a peretelui dulapului există cutii pentru jucării La transformarea unei camere pentru copii în camera unui elev, unele dintre sertare pot fi îndepărtate, iar unele pot fi folosite pentru depozitarea articolelor de papetărie școlare Ușile sunt instalate în compartimentele eliberate de cutii Un loc de dormit, în funcție de numărul de copii, poate fi echipat cu un pat de o persoană staționar, un pat supraetajat pentru adolescenți (vezi Fig ), un pat supraetajat sau un pat supraetajat de o persoană care poate fi retras într-un dulap Pe fig a prezintă un set de mobilier de bucătărie cu o canapea de colț Sezutul canapelei este rabatabil, sub sezut exista recipiente pentru ustensile de bucatarie Produse de carcasă ale unui set de construcție a cadru Toate produsele setului pot fi realizate din cherestea de rășinoase de dimensiuni mici, inclusiv gard Panourile ușilor și elementele de deasupra capului de pe peretele frontal al cutiei dintr-o placă de containere MOBILĂ DE CASĂ SĂ ȚI MOBILĂM CASA b Orez Mobilier de bucatarie cu hota de evacuare (continuare): b - schema de instalare a ventilatorului si e - clapeta rabatabila Placa containerului este pre-uscata la un conținut de umiditate de cel mult % Apoi fiecare scândură este rindeluită la o dimensiune, teșiturile sau alt profil sunt îndepărtate pe suprafețele frontale ale scândurilor Marginile plăcilor sunt bine ajustate între ele Pentru a crește rezistența lipirii, este necesar să instalați o șină de furnir introdusă în marginile plăcilor de pe lipici (Fig ) sau țepi plani plug-in din lemn cu direcție longitudinală a firului (Fig c) În acest caz, modificările inevitabile ale dimensiunilor liniare ale lemnului de-a lungul fibrelor datorită uscării și umflării sale și modificările dimensiunilor liniare ale șinei de inserție ar trebui să fie aproximativ aceleași În aceste scopuri, o șină din carton de hârtie este potrivită Setul include un filtru de aer electric BEV-I integrat în mobilierul de bucătărie, care reduce conținutul de produse nocive de ardere incompletă a gazelor și mirosul neplăcut al alimentelor arse În casele individuale și căsuțele de vară, un filtru de aer electric scump poate fi înlocuit cu o hotă de evacuare instalată deasupra sobei Un exemplu de mobilier de bucătărie cu hotă de evacuare este prezentat în fig a Partea inferioară a umbrelei este din lemn, partea conică superioară din tablă de oțel galvanizat Foile de oțel sunt conectate prin lipire sau nituire Deasupra umbrelei este un dulap cu o țeavă de evacuare cu un diametru de - mm În interiorul tubului este plasat un ventilator, care se rotește de la un motor microelectric montat în tub (Fig b) Pentru a preveni intrarea aerului rece în bucătărie atunci când ventilatorul nu funcționează, în partea inferioară a conductei de evacuare este instalată o supapă cu balamale (Fig c), ale cărei margini sunt sigilate cu un inel de cauciuc, pt de exemplu, dintr-o cameră de mașină MOBILĂ DE CASĂ SĂ ȚI MOBILĂM CASA În poziția închis, supapa este ținută de un arc, iar supapa este deschisă manual folosind un lanț Inelul inferior al lanțului este agățat de un cârlig atașat în locul potrivit Coșul de fum poate duce la pod sau la stradă și trebuie acoperit cu o plasă Un set de mobilier pentru echiparea unui hol mic este prezentat în fig a Setul este format din două secțiuni de dulap (jos și înalt), umerase și o oglindă Ca parte a setului, este recomandabil să aveți o bancă Secțiunile joase și înalte sunt echipate cu rafturi pentru încălțăminte și articole de toaletă Designul secțiunii joase trebuie să reziste persoanei care stă pe ea Soluția constructivă originală a setului este un cuier secțional Ka- MOBILA CASĂ Orez Mobilier de forme mici SĂ ȚI MOBILĂM CASA Secțiunea de așteptare a cuierului este o tablă cu un raft în partea de sus pentru pălării și o bară pentru umerase Numărul de astfel de secțiuni ale cuierului va depinde de dimensiunea peretelui holului în care este instalat setul Pe fig b prezintă opțiuni pentru rame ușor de realizat pentru o oglindă care poate fi completată cu un set În casele lor din sat, se folosesc dulapuri suspendate cu ușă de sticlă (kioturi) pentru a instala icoane Simplu ca design și ușor de fabricat, o carcasă pentru icoană agățată de uz casnic (Fig a) constă dintr-un corp (numit corp în ortodoxie), o ușă vitată care acoperă icoana Pereții corpului sunt din lemn și legați cu lipici pe vârfuri Peretele din spate al caroseriei este din placaj sau panou dur și fixat cu șuruburi sau cuie Dimensiunile interioare (înălțimea A, lățimea B și adâncimea I) trebuie să corespundă dimensiunilor de gabarit ale icoanei, pentru care este destinată carcasa icoanei Dacă icoana este introdusă într-un cadru de baghetă, atunci este indicat să se realizeze o cutie de lemn (Fig b) Barele cutiei sunt legate "jumătate de copac" Rama baghetei este lipită de partea din față a cutiei Pictograma este instalată în cutie din interior și, împreună cu cutia, este introdusă în corpul carcasei cu pictogramă Cutiile pentru icoane de uz casnic sunt, de asemenea, decorate în mod tradițional Pot avea simboluri bisericești (cruci) și desene decorative (Fig c, d) - ornamente, coloane, pilaștri, sculpturi etc Carcasele pentru icoane sunt tăiate cu lacuri transparente, mastice de ceară sau în culoarea mobilierului situat lângă carcasa icoanelor În designul arhitectural și artistic al interiorului unei clădiri rezidențiale, mobilierul de formă mică este de mare importanță: rafturi, dulapuri suspendate și de podea, dulapuri de pantofi Mobilierul de forma mica este amplasat in dormitor, in bucatarie, pe hol, pe terasa Pentru fabricarea sa există întotdeauna material în casă Exemple de mobilier de formă mică sunt prezentate în fig Dă frâu liber imaginației, iar în casa ta vor apărea piese unice de mobilier de forme mici, existente într-un singur exemplar În plus, în fabricarea unui astfel de mobilier se practică abilitățile de prelucrare și finisare a lemnului cu unelte de mână 